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1. Onnitleme toote ostu puhul!

Loodame, et jaate CTC EcoZenith i555 Pro‘ga rahule. Selles juhendis selgitatakse, kuidas
toote eest hoolt kanda. Uhes osas on iildine teave ja (iks osa on mdeldud paigaldajale.
Jatke kaesolev paigaldus- ja hooldusjuhend alles. Kaesolevast juhendist leiate kogu teabe,
mida vajate CTC EcoZenithi todkorras hoidmiseks paljude aastate valtel.

Tervikslisteem

Slisteem CTC EcoZenith i555 Pro varustab teie kodu sooja kitte- ja tarbeveega.
Selle unikaalne juhtimissiisteem seirab ja juhib kogu teie kitteringi sdltumata selle
erilahendusest.

CTC EcoZenith i555 Pro juhtimissiisteem Kergesti hooldatav
. seirab soojavee- ja kiitteveeringide funktsioone, Tanu kergesti juurdepaasetavale elektrististeemile
. seirab ja juhib soojuspumpa, paikesepaneele*, ja juhtimisprogrammi efektiivsetele
lisaktet, akupaagi, basseini* jne, torkeotsingufunktsioonidele on EcoZenith kergesti
. hooldatav. Standardvarustuses on ruumiandur, mille LED-
. on seadistatav,

id vilguvad rikke korral.
. pakub soovitatavaid vaartusi, naiteks

- . i EcoZenith on téielikult valmis thendamiseks jargmiste
temperatuuri ja energiakulu vaartusi,

toodetega:

. kuvab seadeid lihtsal ja struktureeritud viisil. .
Maasoojuspumbad:

Susteemil CTC EcoZenith i555 Pro on sisseehitatud . CTC EcoPart 400 seeria

vasksiud, mis soojendavad killaldaselt tarbevett,
ning taiendav vasksiug paikesepaneelidest . CTC EcoPart 600M seeria
périneva soojuse kasutamiseks. Tootel on suvel

o ) ) Ohksoojuspumbad:
ka nn keldrisoojendusfunktsioon suveajaks _ _
ning pdrandakiittefunktsioon, mis maksimeerib y CTC EcoAir 400 seeria
pealevoolutemperatuuri. . CTC EcoAir 510M 230V 1N~

9?02=00=4?@/:>>=0"448:A548,7/,-:>0,/4>7?,/,48,5CTC EcoAir 520M 230V 1N~
sisetemperatuuri kellaajaliselt nadalapaevade kaupa voi . CTC EcoAir 614M ja CTC EcoAir 622M
puhkusefunktsioonina kuupéevade kaupa.
. CTC EcoAir 700M seeria

EcoZenith on Ghendatav ka paikesepaneelide, pliidisisese
veesargi voi lisakatlaga.

CTC I
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Ohutusjuhised

Enne tootega todtamist lulitage toide valja omnipolaarse lilitiga.

Tootega tuleb Uhendada kaitsemaandus.

Toote kaitseklass on IPX1. Tootele ei tohi vett valada.

Kui tBstate toodet tdsteaasa vdi muu sellise vahendiga, siis kontrollige, et
tdstevahendid, rdngaspoldid ja muud osad oleksid terved. Tdstetava toote all
ei tohi seista.

Arge eemaldage poltidega kinnitatud katteid, korpusepaneele ega muud
sellist — see on ohtlik.

Toote jahutussisteemiga seotud tdid vBivad teha ainult selleks volitatud
tootajad.

Toote paigaldamine ja ihendamine peab toimuma volitatud elektriku poolt.
Kdik torustikud tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele nduetele.

#::20:0706?=4> >?70084:?2009@>?:?:34-::>@7?,/,:,49@7?:6A,74 ?>00=.
vastavalt riikliku elektriohutuse standardi erinduetele.

Kahjustatud toitekaablit v8ib riski valtimiseks vahetada tootja voi
6A,74 ?2>00=47@/:3::7/@>49>090=4+

Kaitseklapi kontroll:
-Boileri/stisteemi kaitseklappi tuleb regulaarselt kontrollida.

Enne toote sisselilitamist tuleb see veega taita; juhised on jaotises ,Torustiku
paigaldamine”.

HOIATUS: Kui on vdimalik, et veesoojendis olev vesi on kiilmunud, ei tohi
toodet sisse lilitada.

Kaheksa-aastased ja vanemad lapsed, fuusilise, taju- v8i vaimupuudega
inimesed ja need, kellel puuduvad kogemused vai teadmised, vdivad
kasutada seda toodet juhul, kui neid asjatundja juhendamisel vdi
kaasasolevate kasutusjuhiste abil dpetatud seadet ohutult kasutama ja
sellega seotud riske teadma. Lapsed ei tohi seadmega méngida. [Ima
jarelevalveta lapsed ei tohi teostada puhastamist ja hooldust.

Kui neid juhiseid stisteemi paigaldamisel, kaitamisel ja hooldamisel ei jargita,
ei ole CTC kohustus vastavalt kehtivatele garantiieeskirjadele siduv.
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3.

Pidage meeles!

Komplekti vastuvGtmisel ja paigaldamisel kontrollige

jargmist.

Toodet CTC EcoZenith i555 Pro tuleb transportida
ja sdilitada plstasendis. Teisaldamise ajaks v8ib
toote ajutiselt selili asetada.

Votke toode pakendist vélja ning kontrollige
enne paigaldamist, et toode poleks transpordi
kaigus viga saanud. Transpordikahjust teatage
?=,9>;:=/4 =8,70%

Asetage CTC EcoZenith i555 Pro tugevale
aluspinnale, eelistatavalt betoonpdrandale.
Kui toode paigutatakse pehmele vaibale, tuleb
reguleeritavate jalgade alla panna alusplaadid.

Jéatke toote ette véhemalt 1 meeter vaba ruumi
hoolduseks. Ruumi on vaja ka toote Umber
soojustuse ja plastist Ulapaneeli paigaldamiseks.
Lugege jaotise ,Paigaldaja” peatikki ,Transport,
lahtipakkimine ja paigaldamine”. CTC EcoZenith
i555 Pro ei tohi paigaldada pdranda tasemest
madalamale.

Kontrollige, kas kdik osad on olemas.

Toodet ei tohi paigaldada kohta, kus
Shutemperatuur on ule 60 °C.

CTC EcoAir 510M 230V 1N~ ja

CTC EcoAir 520M 400V 3N~ vajalik on
soojuspumba juhtkaardi tarkvaraversioon
20160401 voi uuem versioon.

Garantii ja kindlustuse saamiseks registreerige
toode veebilehel
https://www.ctc-heating.com/customer-
service#warranty-registration

Taitke see tabel. Kui midagi juhtub, v8ib sellest kasu olla.

2.1

Tarnekomplekt

Standardne tarnekomplekt
« Multitank CTC EcoZenith i555 Pro

« Lisapakis:

Paigaldus- ja hooldusjuhend

Valisandur

Ruumiandur

Kaitseklapp 9 bar (kraanivesi)

Kaitseklapp 2,5 bar (kitteringiga)
Aravooluventiil

Adapter aravooluventiili ja Uhendusmuhvi vahel
Andur, 2 tk (peale- ja tagasivool)

3 vooluandurit

Katteseib Uhendustele, tlemise ja alumise paagi,
8 tk

Katteseib paikesepaneelisiule, 2 tk
Kasutamata tihendusmuhvide soojustus
Andurite margistus

=@A4:- u:0:" 2=,

CTC I

423,77:«Cu,:®:p:A,=@6>~

=@A4:  nu:0:"-:2>4963,77:«C:®:U:A,=@6>~

« Lisapakk tagumiste soojustusplaatide ja plastist
Ulapaneeliga.

Sellises kastis [i] olev teave aitab toodet
optimaalselt tddkorras hoida.

Sellises kastis [!] olev teave on toote
paigaldamiseks ja kasutamiseks eriti
tahtis.

Toode: Tootmisnumber:
Paigaldaja: Nimi:

Kuupéaev: Tel nr:
Elektritdode tegija: Nimi:

Kuupéaev: Tel nr:

Me ei vastuta trikivigade eest. Vdime kujundust muuta.
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4. Kontrollnimekiri

Paigaldustehnik peab kindlasti kontrollnimekirja taitma

. Hooldustodde tegija vGib teilt seda dokumenti kiisida.

. Paigaldamisel tuleb kindlasti jargida paigaldus- ja hooldusjuhiseid.

. Paigaldajaks peab olema asjatundja.

. Parast paigaldamist tuleb seadet ja selle funktsionaalsust kontrollida.

Pérast paigaldamist tuleb seadet kontrollida ja teha talitluskatsetused, mis on kirjas all:
Torut6dd

T EcoZenith taidetud, paigutatud ja seadistatud juhistes ettenéhtud viisil.

T EcoZenith on paigutatud nii, et selle hooldamiseks on piisavalt ruumi.

t  Laadimis-/radiaatoripumba vdimsus (soltuvalt stisteemi tlitibist) vastab néutavale vooluhulgale.
T Radiaatorite ventiilid ja muud asjaomased ventiilid on avatud.

t  Lekkekatse.

T Laske susteem tiihjaks.

T Kaitseklappide toimimise katse.

+

Ulevoolutoru on iihendatud trapiga.

Elektritood

Kompressor, pdorlemissuund (kui soojuspump on paigaldatud).
Kaitseldliti.

Oige juhtmestik.

Valitud stisteemi vajalikud andurid.

Vélisandur.

Ruumiandur (valikuline).

-+ =+ =+ —+ —+ —+

Tarvikud.

Kliendiinfo (paigaldisele kohandatud)
Kaivitamine koos kliendi/paigaldajaga.

Valitud stisteemi menutid/nupud.

Kliendile on antud paigaldus- ja hooldusjuhend.
Kutteahela kontroll ja taitmine.
Reguleerimisteave, kittekover.

Alarmiteave.

Segisti.

Kaitseklappide toimimise katse.

Paigaldusserdi registreerimine saidil ctc-heating.com.

-+ =+ =+ =+ —+ —+ —+ —+ —+

Teave tOrgetest teatamise korra kohta.

Kuupéaev/klient Kuupaev/paigaldaja
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5. Teie kodu kuttesuisteem

Maja kuttekdver

Kuttekdver on toote juhtimissiisteemi keskne osa. Maja
kittekdverast séltub, millise temperatuuriga kittevett
ndutakse olenevalt valistemperatuurist. Oige kiittekdvera
seadistamisest soltub nii sisekliima kui ka energiakulu.

Lisateavet kittekOvera seadistamise kohta
leiate jaotisest "Kiittekdver” peatiikis

~Seaded/klttering"
M&ne maja puhul v8ib 0 °C valistemperatuuril piisata

30 °C radiaatoritest, samas kui teise maja puhul peab
radiaatorite temperatuur olema 40 °C. Kuttekbvera valik
s6ltub muu hulgas radiaatorite pindalast, radiaatorite
arvust ja maja soojapidavusest.

KuttekOvera seadistamine

ﬁ Sead. Kiittering 1

Menduus ,Kuttekdver” jaotises ,,Seaded/kuttering”
saate peenreguleerida kittekdvera vaartusi esmase
A7T@208;0=,2@@=4:5,:6>:2=,, 6@ :A%7 4 Sautdi
suhtes, samuti maéarata kdvera kalde ja kiitteringi kévera Maks."pealevoolu °C
reguleerimise vaartused. Min pealevoolu °C

Programm

x - . ~ s Kiitte reZiim
Tapsemat teavet vt jaotisest ,Kittekdver peatikis ,Seaded/ ..

Kiitte reZiim, vélise

kuttekover”. . .. )

Kiite reZiim, ajakava
Kusige nende vaartuste maaramiseks abi paigaldajalt. Kute valja, valis °C 18
Kuttekdvera seadistamine on vaga tahtis ja mdnikord Kiite valjas, aeg (min) 120
vOib selleks kahjuks kuluda mitu nadalat. Kdige parem viis Kiite sees, aeg (min) 120

seda teha on valida siisteemi esmasel kasutuselevétmisel Valistemp. kui 6ine alandus valjs
—@@84,9/@=4707?,:=0"448+:"00:?%309/,- ™8

ainult valistemperatuuri ja maja kiittekdvera jargi. Del menija »Instalater/Nastavitve/Ogrevalni krog/Ogrevalni 1«.

Seadistusajal on tahtis:

{} Sead. KS1 Kiittekdver

. 847??20:A,74/,:>>=0"4484+
. . . - Sead. kiittekover
. hoida radiaatorite termostaadid téielikult i
avatuna. (Eesmark on leida madalaim kdver, mis Peenhaalestus
vBimaldaks soojuspumba véimalikult saastlikku Aktiivne kiittekéver
kasutamist). Koopia alates 1
. valida periood, mil valistemperatuur ei lileta Reset kdver
® 1V *:
. et radiaatorislisteem to6taks ja kitteringid oleks

digesti reguleeritud.
Meni: »Instalater/Nastavitve/Ogrevalni krog/Ogrevalni 1/Kuttekéver«.
Aktiivne kover: #1.

{} KS1 Kiittekdver 1
75

Valis
‘A ‘v “ " Pealevoolu 38

Meni: »Instalater/Nastavitve/Ogrevalni krog/Ogrevalni 1/Kittekover/
Peenreguleerimine«.

CTC I
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Sobivad vaikevaartused

Paigaldamisel 6nnestub kuttekdvera tdpne seadistamine
esimese korraga harva. Alltoodud véartused on heaks
lahtepunktiks. Mida vaiksem on radiaatori kiirgav pind,

seda kdrgem peab olema pealevoolu temperatuur.
Kittekdvera tdusu saab seadistada siisteemi mentius

8 ,42,7/,5,8&2&"0,/4>?2@>8&2&!,/4,,2:=0%:
Soovitatavad vaartused:

Ainult pdrandakdte: Tous 35

Madalatemperatuuriline siisteem: Tous 40
(hasti soojapidavad majad)

Normaaltemperatuuriline siisteem:  Tdus 50
(tehaseseadistus)

Kérgetemperatuuriline stisteem: Tous 60
(vanemad majad, vaikesed radiaatorid, kehv
soojapidavus)

KittekOvera seadistamine

Kuttekdvera seadistamiseks voib kasutada jargmist meetodit.

Seadistamine, kui toas on liiga kilm:
. Kui valistemperatuur on  madalam kui O kraadi:
Suurendage vaartust Kittekdver méne kraadi vorra.
Oodake 24 tundi ja vaadake, kas vaja on edasist
seadistamist.

. Kui valistemperatuur on  kdrgem kui O kraadi:
Suurendage vaartust Tapsustus moéne kraadi vorra.
Oodake 24 tundi ja vaadake, kas vaja on edasist
seadistamist.

Seadistamine, kui toas on liiga soe:.____
. Kui vélistemperatuur on  madalam kui O kraadi:
Vahendage vaartust Kuttekdver mdne kraadi vorra.
Oodake 24 tundi ja vaadake, kas vaja on edasist
seadistamist.

. Kui valistemperatuur on  kdrgem kui O kraadi:
Vahendage vaartust Tapsustus mdne kraadi vorra.
Oodake 24 tundi ja vaadake, kas vaja on edasist
seadistamist.

"  Seatud kuttekdver on alati prioriteetne. Ruumiandur vaib kittevee temperatuuri tdsta/langetada
I kittekdveraga vorreldes vaid veidi. Kui ruumiandureid ei kasutata, s6ltub radiaatoritesse voolava vee
temperatuur taielikult kiittekdverast.
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Kuttekdverate naited

Allolev diagramm néitlikustab kittekfvera tdusu ehk
parameetri Kuttekdver tdhendust. Kévera tdusust
sOltub pealevoolu temperatuuri muutumiskiirus
valistemperatuuri muutumisel.

Kovera tdus
~ . . . Pealevoolu temperatuur
Tous vastab pealevoolu temperatuurile vélistemperatuuril

—15°C. !
80
\ :
70 .
\ i
60 \m:
50 i SN
\\\ 50 :\\
40 0%
LT TTT—
30 3071 e
I T
20

Vaélistemperatuur

Nihe Kiite vélja,
Pealevoolu temperatuur vélistemperatuuri jargi

30 25 -20 15 10 55 0 5 10 15 TZO 25

Kdverat saab soovitud arvu kraadide vdrra tosta/

|
langetada (t&psustus) sdltuvalt konkreetse siisteemi/maja 80 |
omadustest. |
70 2 t
7-XV  br& S~ o |
ILKH bré&———— 60—~ LHI’
50— e
7-XV  br& | s
1LKH bT& 40 i <~
30 : ——
hl
" ! ™~
0 30 <25 <20 15 10 -5 0 5 10 15 420 25
Valistemperatuur T
Naide Kite vélja,
valistemperatuuri jargi
Téus 60 °C Pealevoolu temperatuur p jarg
Nihe 0 °C
80 FZ
Selles néites on seadistatud maksimaalne pealevoolu Sl
temperatuur 55 °C. 70 T~
Madalaim lubatud pealevoolu temperatuur on 60 e <
27 °C (naiteks suveaja keldrikite v8i vannitoa 50 5
porandasoojendus).
40
30
20

30 -25 20 15 <10 -5 0 5 10 15 20 25
Valistemperatuur

n
Kui méaarate liiga madalad vaartused, ei pruugi soovitud sisetemperatuur olla saavutatav. Sel juhul
I tuleb kittekdverat seadistada, jargides eespool kirjeldatud meetodit.
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10

Suvehooaeg Pealevoolu temperatuur .
& Kiite

Igas hoones on soojusallikaid (valgustid, pliit, kehasoojus ! : ( lilitub
jne), mistdttu kitte voib valja lilitada juba siis, kui 80 - T o

. ; ) ) Kite sees 1 vélja
valistemperatuur on seadistatud sisetemperatuurist 70 = I~ - —
madalam. Mida parem on maja soojapidavus, seda varem — I g
vGib soojuspumba valja lulitada. 60 ~__ :
Naites on kujutatud toote vaikeseadistust 18 °C. Seda 20 ~__ :
vaartust ,Kite vélja, vélis °C"  saab seadistada menuis 40 .

& ,42,7/,5,&2&"0,/4>?@>&2& ??70=4920+: 4 1]
Radiaatoripumbaga slisteemides radiaatoripump seiskub, \:
kui kiite valja liilitatakse. Kiittevajaduse tekkimisel liilitub 077505 20 45 0 50 5 &

10 15 A20 25
kite automaatselt uuesti sisse.
Kute Vélja,

valistemperatuuri

Valistemperatuur
??70=0"4484:>0,/4>?,84>0:6:3?,:704,?0:?20,A07?:;0,? 64>7:

.Seaded/klttekdver". jargi

i} Sead. Kiittering 1

Programm
Kiittekdver

Maks. pealevoolu °C

Min pealevoolu °C

Kutte reZiim
Kiitte reZiim, valise
Kate reziim, ajakava

Kiite valja, valis >C

Del menija »Instalater/Nastavitve/Ogrevalni krog/Ogrevalni 1«
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6.

CTC EcoZenith i555 Pro

&7& 1R

Peamised md6tmed tarnimisel
Peamised m6dtmed paigaldatuna
Kaal

IP-kaitseklass

Soojustus (poliuretaan, PUR)

6HIJLVWL .YV Y]IUWXV bN:

Termokaitsme temperatuur

7TDUEHYHH VRRMHQGDPLVH Y:-LPVXV
br& 63 VRRMXVSXPS N :
br& HOHNWULY: -LPVXV

3DDJL WHPS
3DDJL WHPS

5-KXODQJXV YRROXKXOJDJD
Paagi maht

Soojaveesiu maht

Paagi max t66rohk

Soojaveesiu max tooréhk

Soojaveesiug (ribidega)

Soojaveesiu ringlus (ribidega)

Péikesesiug (ribidega)

Elektriandmed

Elektritennide (lisa) véimsus

Elektritennide vdimsuse piiramine

Juhtpaneel
Malu
Varupatareid
Kell

Voolumonitor, sisseehitatud
Elektritennide voolutugevused eri vBimsustel
3 kw

6 kW

9 kW

12 kw

15 kW

18 kW

21 kW

24 kKW

27 kW

Sukelklttekeha max véimsus kaitsme suurusega
10/13/16/20/25/32/35/50/63 A

Tehnilised andmed

mm

mm

kg

mm

OLVDQD VDD GmsHD
°C
O

O XIH
bN:|

br&

bO PLQ bar
|
|
bar

bar

3

kw

> >» >» >» >» >» > > >

S

CTC I

3x400V 1x230V
589600001 589600002
750x950x1700
886 x 1067 x 1700
260
IPX1
90
(e} bN: VHJIGYWO)
92-98
D L Q
rDWXG >600
DXEDWXG 523
0.7
540
11.4
25
9
2x18.6
0.6
10
400V 3N~ 230V 1IN~
9+9 (+9) 9
3 kW/samm 3 kW/samm
+ 0,3 kW/samm
4,3-tolline varviline puuteekraan
Elektrikatkestuse korral malu séilib
Ei ole vaja
Reaalajas juhtimine
Jah
4.4 13
8.7 27
13.0 40
17.4
21.7
26.1
30.4
34.8
39.1
2.1/7.8/9.0/11.1/16.2 2/3/3/4/
/20.1 /22.2 /27 127 5/7/8/9/9

11
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CTC EcoZenith i555 Pro 3x230V

&7& 1R

Peamised md6tmed tarnimisel
Peamised mddtmed paigaldatuna
Kaal

IP-kaitseklass

Soojustus (polturetaan, PUR)

6HJLVWL .YV Y|IUWXV
Termokaitsme temperatuur

7TDUEHYHH VRRMHQGDPLVH Y:-LPVXV
3DDJL WHPS br& 63 VRRMXVSXPS
3DDJL WHPS br& HOHNWULY: -LPVXV

5.-KXODQJXV YRROXKXOJDJD bO PLQ
Paagi maht

bN: OLVDQD VD

Soojaveesiu maht

Paagi max t66rohk

Soojaveesiu max toorohk
Soojaveesiug (ribidega)
Soojaveesiu ringlus (ribidega)
Péikesesiug (ribidega)
Elektriandmed

Elektritennide (lisa) véimsus
Elektritennide v6imsuse piiramine

Juhtpaneel
Malu
Varupatareid
Kell

Voolumonitor, sisseehitatud
Elektritennide voolutugevused eri vdimsustel
2.35 kW

4.70 KW

7.05 kW

9.40 kW

11.75 kW

14.10 kW

16.45 kW

18.80 kW

21.15 kW

Sukelkiittekeha max vdimsus kaitsme suurusega
10/13/16/20/25/32/35/50/63 A

br&

mm

kg

DG DY m@h
°C
O PLQ

OXEDW
bN: OXE

N:

bar
|
|
bar

bar

3

kw

> > >» > >» >» > > >

S

589600003
750x950x1700
886 x 1067 x 1700
256
IPX1
90

bN: VHJL&3NIO)
92-98

>600
523

XG
DWXG

0.7
540
11.4
25
9
2x18.6
0.6
10
230V 3N~
7.05+7.05 (+7.05)
2,35 kW/samm

4,3-tolline varviline puuteekraan
Elektrikatkestuse korral malu sailib
Ei ole vaja
Reaalajas juhtimine

Jah

5.90
11.80
17.70
23.60
29.50
35.39
41.29
47.19
53.09

2.3/4.7/4.7/7.05/9.4/
11.75/11.75/18.8/21.15
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7.

Mddtmed

400

230

1700

430

CTC I

264

950
1065

4
27

&%
1%

Kittetihendus, G 1 1/4" sisemine

Paisupaak/iilemine Ghendus/tdstepesa

G 1 1/4" sisemine

Paikesesiug, @18 mm

Kulm vesi @22 mm

Soe vesi @22 mm

Sooja vee ringlus, @22 mm

Radiaatorite pealevool, rdngasklamber 28 mm
Radiaatorite tagasivool, rongasklamber 28 mm

Elektrilhendus (esipaneeli taga)

13
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8. CTC EcoZenith i555 Pro ehitus

Kéesolevas peatukis kujutatakse pdhiosi ja kirjeldatakse allsiisteeme, mis
6@@7@A,/:0=4:6:9 2@=,7>4::94/0>:;5834> >?0084:6::>>04>@*: .:)094734:
6:9 2@=,7>4::94/0:6:37,:704,20:74>,?0,A0?:;0,? 64>?:6#:=@ 309/@>0/0%

8.1 Pohiosad

Bivalentne segisti

Automaatsegisti tagab kuttesiisteemi
pideva varustamise Uhtlase
temperatuuriga veega. Segistil

on topeltsisend ning see suunab
radiaatoritesse sooja vett esmalt paagi
alumisest osast, mida soojendavad
paikesekollektorid ja soojuspump.

Juhtimissiisteem

EcoZenithi nutikas juhtimisstisteem
seirab ja juhib kittesusteemi kdiki
osi. EcoZenith valib prioriteetselt
soodsaima soojusallika kittevee ja
tarbevee soojendamiseks.

Sooja tarbevee siug

EcoZenithil on sobivalt
dimensioneeritud vasksiug
ning puudub roostetamisohtlik
kiitteelement. V6imalik on
hoida madalat temperatuuri
legionellaohuta.

Ulemise paagi elektritennid

Sisseehitatud tlemine elektritenn.
Kui thendatud on soojuspump, siis
toimib elektritenn lisakitteallikana.

(Ulemine elektritenn on
lisavarustuses.)

Alumise paagi

Alumises paagis eelsoojendatakse
sius tarbevett paikesekollektorites voi
soojuspumbaga soojendatud veega.

Kulmaveeuhendused

Need tGhendatakse maja kilmaveetoruga.
Kulm vesi juhitakse eelsoojendamiseks siu
alumisse ossa.

Ulemine iihendus

Paisupaagi ja/vdi kaitseklapi
Uhendamiseks.

Ulemise paagi

Paagi Ulemises osas soojendatakse
sius soe vesi soovitud temperatuurile.

Ulemise paagi tihendused

Ulemist lisapaaki vdib soojendada
soojuspumbaga ning tihendada
lisasoojusallikatega, naiteks
elektriboileri v8i gaasi-, 0li- v0i
tahkekitusekatlaga. Sellesse ossa
suunatakse ka puukatla soojus.

Uhendused paiknevad paagi kiilgedel
summeetriliselt.

Soojusjaotustorud

Soojusjaotustorud suunavad paikesiu
soojuse Ulemisse paaki ning sooja
tarbevee kulutamise jarel suunavad
jahtunud vett paagi alumisse ossa,

kus seda péaikeseenergiaga voi
soojuspumba abil uuesti soojendatakse.
Paakidevaheline soojustus

Ulemise ja alumise paagi vahel on
soojustuskiht. See véimaldab hoida
tlemises paagis kdrget temperatuuri,
et kiiresti sooja vett anda, samas

kui alumises paagis on madalam
temperatuur, mis aitab valtida
soojuskadusid.

Alumise paagi thendused

Soojuspump ja paikesesusteem
Uhendatakse alumise paagiga. Siit
vOetakse puukatlas soojendatavat
vett ning siit suunatakse sooja

Péikesesiu Uihendused

3DUDMDOW GLPHQVLRQHHULWXG

pikkune siug on tihendatav vahetult
paikesepaneelidega.

Alumine elektritenn

Sisseehitatud alumine elektritenn.

14

vett talletamiseks akupaagi.
Uhendused paiknevad paagi kiilgedel
stimmeetriliselt.

Soojustus

3DDN RQ VRRMXVWDWXG
poluuretaanvahuga, mis minimeerib
soojuskadu.

bPI
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9. CTC EcoZenith i555 Pro talitlus

CTC EcoZenith i555 Pro on mitmepaagiline katel, mis pakub
hulgaliselt vdimalusi.

EcoZenith on mdeldud keskkiittestisteemiga majadele. Mitmepaagilisel katlal
on nutikas juhtimissiisteem, 540-liitrine veemaht, bivalentne segisti, kaks
soojaveesiugu, paikesesiug ja kaks 9 kW elektritenni koguvbimsusega 18 kW.
Vajadusel on lihtne lisada veel ks elektritenn, et suurendada EcoZenithi
juhitav vBimsus 27 kW-ni.

Juhtimisststeem on méeldud kuni kolme CTC soojuspumba samaaegseks
juhtimiseks, kuid v8imaldab juhtida ja optimeerida ka jargmisi:

. Bassein

. Energia talletamine akupaagidesse

. Kolm kutteringi korraga

. Paikesepaneelid ja energiakaev

. Jahutus (passiivne jahutus) — pdrand vdi ventilaatorkonvektor
. Ajastatav soojaveeringlus

. Lisa-soojaveepaagi laadimine

. Uhendatud puukatel, gaasi-/6likatel ja pelletikatel

CTC EcoZenith on 90 mm PUR-vahuga korralikult soojustatud ning selle
kiilgedel on kdik vajalikud valjaviigud, et torude tihendamine oleks lihtne. Peale
selle on suisteem tulevikus hdélpsasti laiendatav ja taiendatav.

CTC EcoZenith i555 Pro sees on kaks paaki, mille vahel on soojustuskiht,
et paakide temperatuuri saaks hoida erinevana. See tagab optimaalse
kasutusmugavuse ja saastlikkuse.

Ulemine ja alumise paagi on (ihendatud soojusjaotustorudega, mille eriline
ehitus vBimaldab péaikeseenergiaga soojendatud veel kogu paagi ulatuses
optimaalselt kihistuda ning mis toimivad naiteks puukatla thendamise korral
paagi labivooluna (vt joonist).

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud meniiiikirjeldused” jaotist ,Elektritennid”
(Paigaldaja/Seadistus/Elektritennid).

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Alumise paagi”
(Paigaldaja/Seadistus/Alumise paagi).

Ulemise paagi

Alumise paagi

Pidage meeles, et
maaratlemata menudsid
ei ole naha.

o (o) o] o] o [} ]

O & O

; )

CTC I
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9.1 Kuttering

EcoZenith on varustatud bivalentse segistiga, mis edastab kutteringi alati
Uhtlase temperatuuriga vett. Bivalentset segistit juhitakse vélisanduri ja
lisavarustuses oleva ruumianduri pdhiselt.

Kui kasutusel on ainult valisandur, siis seadistatakse kittekdvera téus ja nihe
ehk tépsustus. Need vaartused tuleb maéarata vastavalt teie maja vajadustele.

Oigesti paigutatud ruumiandur parandab sisekliimat ja vahendab kiittekulu.

Ruumiandur mdddab sisetemperatuuri ja reguleerib kiitet vastavalt; sellest
on kasu naiteks tuulise ilmaga, kui toad jahtuvad kiiremini, ehkki vélisandur
tuult ei registreeri. Kui toad soojenevad paikeselise iimaga voi muul
vélistemperatuurist s6ltumatul pdhjusel, siis véhendab ruumiandur kutet,
saastes niiviisi energiat. Teine vdimalus energia sdastmiseks on kasutada
o6funktsiooni, mis langetab seadistatud sisetemperatuuri teatud kellaaegadel
vOi ajavahemikeks, naiteks 60seks voi reisi ajaks.

EcoZenith vdib juhtida kuni kolme kutteringi, millest igatihel on oma
ruumiandur. Naiteks Uks kutteringig ja kaks p&randakutteringi.

Bivalentne segisti pliiab alati esmalt kasutada alumise paagi energiat —
see on isedranis tahtis, kui EcoZenithiga on ihendatud soojuspump voi
paikesepaneel. See tagab siisteemi energiasaastlikkuse ning hoiab tlemise
paagi temperatuuri piisavalt kbrgel, et soe vesi oleks alati saadaval.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Kiittering”
(Paigaldaja/Seadistus/Kuttering).

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Sisetemperatuur”.
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Tarbevee 16plik soojendamine toimub Ulemises paagis. Samuti suunatakse
sellest sooja vett kiitteringi lisaks, kui alumisest paagist ei piisa.

Tarbevett soojendatakse kahes roopselt thendatud ligikaudu 40 m pikkuses
vasksius. Siugudes voolav vesi eelsoojeneb alumises paagis ning saavutab
16pliku temperatuuri Ulemises paagis. Kuna vasksiugudes on korraga vahe vett
ja see vahetub kiiresti, ei teki bakterite vohamise ohtu.

Tanu kahele siule, millest kummalgi on soojusvahetuskiirust suurendavad ribid
sise- ja valispinnal, soojendab stisteem tarbevett killaldasel hulgal. Lisatevet
seadistamise kohta ja nGuandeid lugege peatikist ,Soe tarbevesi”.

9.2.1 Sooja vee ringlus

TTT
Soojaveesiul on soojaveelaadimise valjaviik, mida v8ib kasutada valise 600 4
kulmaveepaagi laadimiseks, kui teatud aegadel on vaja palju sooja vett, ning ¥
mis vdimaldab sooja vee ringlusiihendust. See tdhendab, et kraanidest tuleb T ¢
alati kohe soe vesi. EcoZenith vBimaldab soojaveepumpa energiasaastlikult
juhtida. %
Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Ulemise paagi” PIN
(Paigaldaja/Seadistus/Ulemise paagi).

17
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9.3  Soojuspump

EcoZenith on sisemiselt jaotatud kaheks osaks, et soojuspump saaks tdotada
vBimalikult energiasaéstlikult.

Soojuspump Uhendatakse EcoZenithiga kahe kolmesuunalise ventiili kaudu,
mis suunavad soojust vastavalt vajadusele Ulemisse ja alumisse paaki. Naiteks
kui sisteem suunab soojuspumbast tulevat soojust kolmesuunaliste ventiilide
abil lemisse paaki, siis soojuspumbast tulev vesi siseneb avasse 1 ja valjub
avast 2.

":5@>;@8-,7::9:6,6>:0=490A,?:?>>=0"4484:>87?@A,7?:>0770>? :6,>:7,,/4?,6>0:

Ulemist paaki v8i alumist paaki.

Ava 1l

Ava 2

N
I

9.3.1 Ulemise paagi

Tarbevee I8plik soojendamine toimub tlemises paagis. Ulemise paagi
temperatuuri hoitakse korgel, et tagada piisav sooja tarbevee varu.

Ulemise paagi seiskamistemperatuur on tehaseseadistuses 55 °C,

mis téhendab, et soojuspump puldab saavutada Ulemises paagis seda
temperatuuri. Kui sooja vett kasutatakse ja paagi temperatuur langeb
seadistatud tasemest 5 °C madalamaks, siis soojuspump kaivitub ja tdstab
temperatuuri, kuni see saavutab seadistatud taseme.

Seiskamistemperatuuri on vBimalik seadistada sdltuvalt sellest, kui palju sooja
vett kasutatakse ja milline soojuspump on paigaldatud.

Kui majas on ka kiittendudlus, siis llemise paagi seiskamistemperatuuri 55 °C
saavutamisel kolmesuunalised ventiilid ltlituvad automaatselt tmber ning
soojuspump hakkab soojendama alumist paaki. Kui Ulemise paagi ei saavuta
seiskamistemperatuuri 55 °C teatud aja jooksul, milleks tehaseseadistuses

on 20 minutit, siis kolmesuunalised ventiilid lilituvad Gmber ja soojuspump
hakkab laadima alumist paaki. Selle eesmark on valtida kitteringi temperatuuri
langemist.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud meniiiikirjeldused” jaotist ,Ulemise paagi”
(Paigaldaja/Seadistus/Ulemise paagi).
Rohu-/nivooldliti

Kohalikud nduded vdivad ette néha lisakaitset. Naiteks ndutakse ménes
piirkonnas, et siisteem paigaldataks loomuliku aravooluga pinnale.
Rdhu-/nivooliliti ihendatakse klemmplokkidega K22/K23/K24/K25 ning

/0 900=4?,6>0:809 >:8 ,42,7/,5,2 %% =,2:"::5@>;@8;0+: 0660:6:==,7:

kompressor ja soolveepump seiskuvad ning ekraanil ilmub voolu-/nivooluliti
alarm.

Ulemise paagi

\ Alumise paagi
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9.3.2 Alumise paagi

Alumise paagiga Uhendatuna soojendab soojuspump kdtteringi.
"E@>;:?>?,-199:8@@7?@A,:6:9/09>,?>4::94=83@2,:=0"4484>+: 7T@84>0:;,,24:
temperatuuril ei lubata langeda alla seadistatud min temperatuuri.

@@?@A,:6:9/09>,7>4::94=83@2,:=0"448:?%309/,- :0?:>::5@>;@8;:,99,-:
vélja kutteringis ndutava temperatuuriga vett. See temperatuur séltub
vélistemperatuurist ning majale seadistatud kittekdvera tdusust ja nihkest. Kui
paigaldatud on ruumiandur, mdjutab ka see siisteemi temperatuurindudlust.
Kevadel ja stigisel, kui véljas ei ole kuigi kiilm, on kitteringis vajalik madalam
temperatuur, samas kui talvel on mugava sisetemperatuuri hoidmiseks vaja
kérgemat temperatuuri.

Soojuspumba energiatbhusust iseloomustab soojustegur ehk COP.
Soojustegur vordub valjund-soojusenergia ja tarbitava elektrienergia suhtega.
COP 4 tahendab seega, et 4 kW soojusvlimsuse saavutamiseks tarvitab
soojuspump 1 kW elektrienergiat ( 1=

Mida madalam on soojuspumbalt ndutav valjundtemperatuur, seda kdrgem on
soojuspumba soojustegur, sest siis tootab kompressor efektiivsemalt.
Seet6ttu reguleeritakse soojuspumba valjundtemperatuur ehk alumise paagi
temperatuur tapselt parajaks kitteringi ndutavale sisendtemperatuurile.

Peale elektrisdastule aitab see ka kompressori tdoiga pikendada. Sel ajal, kui
soojuspump to6tab, on alumisse paaki sisseehitatud elektritenn blokeeritud.

Elektritenn kaivitub vaid siis, kui soojuspump mingil péhjusel blokeeritakse.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Alumise paagi”
(Paigaldaja/Seadistus/Alumise paagi) ja peatikki ,Soe tarbevesi”.

9.3.3 Rohkem kui Uks soojuspump

Kui on paigaldatud rohkem kui Uks soojuspump, Uhendatakse teine ja kolmas
soojuspump ainult alumise paagiga. 8 kW 12 kW

Tarbe- ja kittevett soojendab vaheldumisi vaid Uiks soojuspump.

9.3.4 Soojuspumpade prioriseerimine i I
Kui toode juhib kahte v8i enamat eri suurusega soojuspumpa, jaotatakse ZODOWRRGXG Q/LWHV RQ bN: MD bN: OL
Uhendatud soojuspumbad kahte kategooriasse: vaikesed ja suured YILNHVWHNV NDNV  bN: VHDGHW DJD VX:

soojuspumbad. Soojuspumpade jaotamine kahte suuruskategooriasse
vOimaldab véimsust muuta voimalikult vaikeste sammudega ja samas
soojuspumpade tdoajaressurssi Uhtlaselt kulutada.

Naiteks vdib soojandudluse suurenemise korral suure soojuspumba sisse 8 kw 12kw L7kw

lulitada ja samal ajal vaikese soojuspumba vélja lilitada ning ndudluse
vahenemise korral vastupidi. Kui vaikeseid ja/v8i suuri soojuspumpasid on
mitu, siis lUlitatakse neid jarjekorras, et tddaega koguneks thtlaselt. L7KW(  JI7KW[ J17KW

Kui kasutusel on eri tlupi soojuspumbad, siis prioriseeritakse dhk- ja

5 | . .
maasoojuspumpasid vélistemperatuuri jargi. ZODOWRRGXG QiLWHV RQ bN: MD  bN: OL

YILNHVWHNV QHOL bN: VHDGHW DJD VX:

19
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EcoZenith vdib juhtida eri tlitpi soojuspumpasid: CTC EcoAir (8hksoojuspump)
ja CTC EcoPart (maasoojuspump). Vélistemperatuur, mille juures CTC

EcoAir muutub CTC EcoPartist prioriteetsemaks, seadistatakse menuu
.Paigaldaja/Seadistus/Soojuspump” seadega ,Prioriteet 6hk/vesi”. See
vBimaldab energiakulu minimeerida, sest alatest teatud valistemperatuurist

on CTC EcoAiri soojategur CTC EcoParti omast kdrgem. See kombinatsioon
toimib iseéranis hasti naiteks juhul, kui maasoojuspumbast ei piisa kogu
soojusndudluse katmiseks. Ohksoojuspumbaga saab anda pinnasele aega
soojenemiseks ning vajaduse korral siisteemi koguv8imsust tdsta.

Pidage meeles, et kolmesuunaliste ventiilidega v6ib Gihendada ainult tihe
soojuspumba, mida kasutatakse siis Ulemises paagis tarbevee soojendamiseks.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud meniiiikirjeldused” jaotist ,Soojuspump”
(Paigaldaja/Seadistus/Soojuspump).




9.3.6  Reguleeritava kiirusega laadimispump (CTC
lisaseade)

Igale soojuspumbale tuleb paigaldada eraldi laadimispump, mida juhitakse
Uhes vastava soojuspumbaga. Kui soojuspumbaga thendatakse reguleeritava
kiirusega PVM-laadimispump (CTC-lisaseade) ja seda juhitakse EcoZenithist,
seadistatakse vooluhulka automaatselt seadeventiili abita. Ulemise paagi
puhul juhitakse laadimispumba kiirust nii, et laadimispump hoiaks EcoZenithi
Ulemises paagis véimalikult kérget temperatuuri. Nii on soojuspumba
kaivitumise jarel soe vesi kiiresti saadaval.

Alumise paagi puhul hoiab reguleeritava kiirusega laadimispump soojuspumba
sisse- ja valjavoolutemperatuuri vahet thtlasena.

Kui reguleeritava kiirusega laadimispumpa ei paigaldata, siis tuleb
vooluhulka kasitsi reguleerida ning soojuspumbast sisse ja tagasi voolava vee
temperatuuride vahe muutub séltuvalt kasutustingimustest aasta jooksul.

@4:;,42,7/,?7@/::9:836>::5@>;@8;,/:9492:A%74>708;0=,?7@@=::9:,77,:®@u:V
siis laadimispumbad kaivitatakse, valtimaks kilmumist. Kui paigaldatud on
reguleeritava kiirusega laadimispump, siis see to6tab 25% vdimsusega. Nii
tootab laadimispump séastlikumalt ning soojuskadu EcoZenithis on véiksem,
vorreldes tavalise sisse/vélja lulituva laadimispumbaga.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud meniiiikirjeldused” jaotist ,Soojuspump”
(Paigaldaja/Seadistus/Soojuspump).

9.4 Puukatel

EcoZenithi v8ib Uhendada puukatlaga, naiteks CTC V40. Puidukatla pealevool
Uhendatakse EcoZenithi tlemise osaga ning tagasivool ihendatakse alumise
paagi madalaima valjaviiguga.

Kui tuli stiidatakse ning suitsugaasianduri ja/v8i katlaanduri nait —

saavutab seadistatud vaartuse (menui: ,Paigaldaja/Seadistus/Puukatel”,

?203,>0>0,/4>?@>:6733203:V O- :>44>:,6?4A00=47,6>0:;@@6,?7,:5@3?484>=0"448":
kui alumise paagi temperatuur on seadevaartusel voi sellest kdrgem. Kui

CTC I

>S@472>@2,,>4,9/@=4:9%47::9:>0,/4>?,2@/:A% % =?@>0>7?:8,/,7,8 :>44>:;@@6 ??0=0"448:

katkeb.

Soovitatav on puukatel varustada laadimisstisteemiga. Soovitatav on kasutada

sellist laadimisstisteemi nagu Laddomat 21. Laadimissiisteemi laadimispumpa

peab juhtima puukatel. Erijuhtudel, néiteks veesérgiga pliidi ihendamise

korral vBib laadimissiisteemi tihendamisest loobuda ja juhtida laadimispumpa

EcoZenithist. —

Kui puukatla véimsus nduab rohkem vett kui selle toote mahutatav 540 |, siis
tuleb slisteemi paigaldada lisaks akupaagi.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Puukatel”
(Paigaldaja/Seadistus/Puukatel).

See on ainult skemaatiline diagramm. Paigaldustehnik lisab paisupaagid, kaitseklapid jne ning dimensioneerib stisteemi.
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9.5 Lisakatel (pellet, 6li, gaas, elektriboiler)

EcoZenith vdib juhtida vélist lisakatelt (pellet, 6li, gaas voi elektriboiler).
Lisakatel ihendatakse Ulemise paagiga. Valige menudis, kas valise
lisakatla prioriteetsus on kdrge vdi madal. Kui valite kdrge prioriteetsuse,
siis aktiveeritakse véline lisakatel enne elektritenne; kui valite madala
prioriteetsuse, siis aktiveeritakse elektritenn(id) enne.

Pérast teatud viivitusaega, mis on tehaseseadistuses 120 minutit, kéivitatakse
ka madala prioriteetsusega seade, mis abistab kdrge prioriteetsusega
soojusallikat.

Kui elektritennid on lisasoojusallikatest madalaima prioriteetsusega, siis
peavad nende kaivitumiseks olema taidetud jargmised tingimused. Ulemise
paagi temperatuur peab olema lisakitte aktiveerimise temperatuurist 4 °C
madalam.

Kui lisaboiler on lisasoojusallikatest madalaima prioriteetsusega, siis peavad

selle kaivitumiseks olema taidetud jargmised tingimused. Ulemise paagi

temperatuur peab olema lisakutte aktiveerimise temperatuurist 3 °C madalam
9492:0706?=470994/:;0,A,/::708,:>, A@?,9@/:8,C:AS48>@>0:«"330:>0,/4>?,?7@/:
vaartusest) voi 6 kW, kui sisselllitamisest on méédunud vahem kui kaks tundi.

EcoZenith llitab lisaboileri ja EcoZenithi vahelist laadimispumpa ise sisse ja

vélja.

Laadimispump kaivitub, kui lisaboilerit on vaja.
@4:?708;0=,7@@=4,9/@=::9:;,42,7/,?7@/:5,:74>,-:470=::9:/0 900=472@/ :>44>:

laadimispump kaivitub, kui lisaboiler saavutab seadistatud temperatuuri

(tehaseseadistuses 30 °C).

Laadimispump seiskub, kui lisaboilerit ei ole enam vaja. Laadimispumba

véljalllitumisele saab seadistada viivituse, et laadimispump to6taks parast

lisaboileri valjaltlitumist ménda aega edasi.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Lisaboiler”.
(Paigaldaja/Seadistus/Lisaboiler).

See on ainult skemaatiline diagramm. Paigaldustehnik lisab paisupaagid, kaitseklapid jne ning dimensioneerib stisteemi.
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9.6 Paikeseenergia

EcoZenithis on 10 m pikkune 18 mm ribide ja sisesoontega paikesesiug, millest
piisab ligikaudu 10 m? paikesepaneelidele. Suuremate paikesepaneelide

puhul Ghendatakse need valise soojusvaheti kaudu (vt joonist 2). Soojusvaheti
Uhendatakse CTC EcoZenithi alumise osa llemise ja alumise valjaviiguga
(véimalik on thendada kummalgi kiljel). Kui Gihendatavaid paneele on rohkem,
vOib susteemi paigaldada ka tihe voi mitu akupaagi. Akupaagide talitluse ja
juhtimise kohta leiate lisateavet jaotisest ,Lisa-akupaagi”.

v
w

=

joonis 1 joonis 2

Kui paikesepaneelide valjundtemperatuur tletab rohkem kui 7 kraadi vBrra
(tehaseseadistuses) anduri (B33) naitu, siis laadimispump kaivitub ning
péikeseenergia kantakse ule alumisse paaki. Juhitava kiirusega PWM-pump
juhib vooluhulka nii, et valjundtemperatuur oleks alati vahemalt 7 °C kérgem.
See tédhendab, et kui paikesepaneelide voimsus téuseb, siis laadimispump
suurendab vooluhuka; kui paikesepaneelide vimsus vaheneb, siis
laadimispump vahendab vooluhulka. Kui alumise paagi temperatuur tduseb
vOi paikesepaneeli temperatuur langeb ning paikesepaneeli ja alumise paagi
temperatuuride vahe langeb alla 3 kraadi (seadistatav), siis laadimine |6peb.
Laadimine kaivitub uuesti alles siis, kui paikesepaneeli temperatuur on jalle
alumise paagi temperatuurist 7 kraadi kdrgem.

Kui alumise paagi temperatuur iletab tlemise paagi temperatuuri, siis
fuUsikaseaduste tGttu tbuseb soe vesi soojusjaotustorusse ning voolab

selles olevate avade kaudu llemises paagis Gigesse temperatuurikihti.
Samamoodi vajub Ulemise paagi kilmem vesi alla soojusjaotustorusse ning
voolab selles olevate avade kaudu alumises paagis 6igesse temperatuurikihti.
Tehaseseadistuses jatkub EcoZenithi alumise paagi soojendamine
péikesepaneelidest seni, kuni alumise paagi temperatuur on 85 °.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud meniiikirjeldused” jaotist ,Paikesepaneelid”
(Paigaldaja/Seadistus/Paikesepaneelid).

See on ainult skemaatiline diagramm. Paigaldustehnik lisab paisupaagid, kaitseklapid jne ning dimensioneerib stisteemi.
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9.7 Energia salvestamine pinnasesse/energiakaevu

P N

A 4

4
N

:N—.m

5>

|

Kui thendatakse maasoojuspump, vOib paikeseringile paigaldada
kolmesuunalise ventiili ning Uhendada selle maaringiga (energiakaevu

vOi maakuttetorudega). Tehaseseadistuses algab laadimine siis, kui
péikesepaneelide temperatuur on maaringi temperatuurist 60 °C kdrgem.
Laadimine |Idpeb, kui paikesepaneelide ja maaringi temperatuurivahe on

30 °C. Laadimine Idpetatakse ka siis, kui maaringi temperatuur tduseb
tehaseseadistuses Ule 18 °C, millest kdrgemal soojuspump ei to6ta efektiivselt.

Olemas on kollektorite/paikesesiisteemi kaitsemeetmed.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mendiiikirjeldused” jaotist ,Kollektori kaitse”
(Paigaldaja/Seadistus/Paikesepaneeli kaitse).

/IXJHJH ND SHDW%NL ZNVLNDVMDOLNXG PHQ¥%%»NLUMHOGXVHG MDRWLVW
3DLJDOGDMD 6HDGLVWXV 7DOYHUH?LLP

See on ainult skemaatiline diagramm. Paigaldustehnik lisab paisupaagid, kaitseklapid jne ning dimensioneerib stisteemi.

7TDOYHUH?LLP



9.8 Viline soojaveepaak

EcoZenithiga saab Gihendada vélise soojaveepaagi. See v6imaldab sooja vett
varuks hoida, et suurema ndudlusega aegadel seda piisaks.

Sissetulev kulm vesi labib kdigepealt EcoZenithi, kus see soojendatakse; edasi

voolab see soojaveepaaki ja sealt maja soojaveekraanidesse. See téhendab, et
isegi kui EcoZenithi temperatuur ei ole enam piisav, on soojaveepaagis endiselt
piisavalt sooja vett, mida kasutada.

Kui EcoZenithi Glemise paagi temperatuur on tehaseseadistuses 5 °C
kérgem kui vélise soojaveepaagitemperatuur, siis laadimispump kaivitub.
Soojaveepaaki laaditakse Ulemisest paagist seni, kuni soojaveepaagi
temperatuuri tdusukiirus ei Uleta thte kraadi kolmes minutis.

Kui talletatav soe vesi on temperatuuril alla 60 °C, tuleb soojaveepaaki
regulaarselt kuumutada, et legionellaohtu véltida. See funktsioon on
EcoZenithis olemas. Kdigepealt tdstetakse Ulemise paagi temperatuur
soojuspumba abil nii kdrgeks kui voimalik. Selleks, et soojaveepaagi
temperatuur tduseks theks tunniks 65 °C tasemele, aktiveeritakse vajaduse
korral elektritenn. Tehaseseadistuses tehakse seda iga neljateist paeva jarel.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud meniiiikirjeldused” jaotist ,Ulemise paagi”
(Paigaldaja/Seadistus/Ulemise paagi).

9.9 Bassein

Bassein Uhendatakse EcoZenithi alumise paagiga. EcoZenithi ja basseini vahele
paigaldatakse soojusvaheti, et veed oleksid eraldatud.

Basseini laadimispumpasid kaivitatakse ja seisatakse basseinianduri jargi,

et hoida basseinis seadistatud temperatuuri (tehaseseadistuses 22 °C).
Laadimispump kaivitub, kui temperatuur on langenud ihe kraadi vorra.
Voéimalik on seadistada basseinile kérge voi madal prioriteetsus, millest oleneb,
kas basseini kiitteks kasutatakse lisakiitet.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud meniiiikirjeldused” jaotist ,Bassein”
(Paigaldaja/Seadistus/Bassein).

600
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9.10 Valine akupaagi

EcoZenith on v8imalik ihendada the v8i mitme akupaagiga. Seda kasutatakse
peamiselt puukiitte- ja paikeseenergiasiisteemide ihendamisel, kui EcoZenithi
veemabht ei ole piisav. Lisatarvik ,Valise akupaagi laadimine” véimaldab

saata sooja vett alumisest paagist akupaagi(desse) ja akupaagidest tagasi
EcoZenithi. Teisisénu on vdimalik nii energia talletamine kui ka kasutamine.

Lugege ka peatiki ,Paigaldaja/Seadistus/Akupaagi” jaotist ,SP laadimine”.

9.10.1 Paikeseenergia juhtimine

Kui péikeseenergiat on, siis toimub selle talletamine akupaagi(desse) tihel
kahest viisist soltuvalt sellest, kas kutteringis on kittendudlus.

Kui kittendudlus puudub, siis laaditakse paikeseenergiaga esialgu EcoZenithi,
et saavutada piisav sooja vee temperatuur ja kogus. Paikesepaneelidest
laaditakse EcoZenithi seni, kuni alumise paagi anduri nait saavutab
tehaseseadistuses 80 °C, misjarel kaivitub ringluspump, mis kannab sooja vett
EcoZenithi alumise paagi véaljaviigust esimese akupaagi Ulaossa. Laadimine
jatkub seni, kuni alumise paagi temperatuur on langenud 3 kraadi (laadimine
algab 80 kraadi juures ja Idpeb 77 kraadi juures). Laadimine algab tksnes siis,
kui alumise paagi temperatuur on akupaagi temperatuurist vahemalt 7 kraadi
kdrgem. See kehtib séltumata sellest, kas kittendudlust on voi mitte.

Kui majas on kuttendudlus, siis juhitakse laadimist alumise paagi
seadetemperatuuri jargi. Kui paikesepaneelid on soojendanud alumise
paagi seadetemperatuurist 7 kraadi kdrgemale temperatuurile, siis algab
laadimine tingimusel, et alumise paagi on ka akupaagist 7 kraadi soojem.
Paikesepaneelide kasutegur on seda kdrgem, mida madalam on nende
véljundreservuaari temperatuur; kuna stigisel ja kevadel on kittendudlus
madal, siis on ka alumise paagi temperatuur suhteliselt madal. Eespool
nimetatud temperatuuritasemeid saab seadistada.

See on ainult skemaatiline diagramm. Paigaldustehnik lisab paisupaagid, kaitseklapid jne ning dimensioneerib ststeemi.



9.10.2 Puukutte juhtimine

Puukatlast laaditakse EcoZenithi seni, kuni alumise paagi anduri nait saavutab
tehaseseadistuses 80 °C, misjarel kaivitub ringluspump, mis kannab sooja
vett alumise paagi véaljaviigust esimese akupaagi Ulaossa. Laadimine jatkub
seni, kuni alumise paagi temperatuur on langenud 3 kraadi (laadimine algab
80 kraadi juures ja Idpeb 77 kraadi juures). Laadimine algab tksnes siis, kui
alumise paagi temperatuur on akupaagi temperatuurist tehaseseadistuses
vahemalt 7 kraadi kérgem.

9.10.3 EcoZenithi laadimine akupaagist

Akupaagist laaditakse voimaluse korral alati EcoZenithi tGlemist paaki. Kui
EcoZenithi Ulemise paagi laadimine ei ole liiga véikese temperatuurivahe
tottu vBimalik, siis kontrollib juhtplokk, kas v8imalik on laadida alumist paaki.
Laadimise tingimuseks on 7-kraadine temperatuurivahe.

EcoZenithi Ulemise ja alumise paagi laadimine akupaagist peatatakse, kui
temperatuurivahe langeb 3 kraadini. Eespool nimetatud temperatuuritasemeid
saab seadistada.

See on ainult skemaatiline diagramm. Paigaldustehnik lisab paisupaagid, kaitseklapid jne ning dimensioneerib stisteemi.
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9.11 Jahutusseade CTC EcoComfort

CTC EcoComfort on lisaseade, mis aitab suvel tube ménusalt jahedana
hoida, pumbates soojusenergiat energiakaevu. See, kui suurel maaral maja
jahutamine vdimalik on, s6ltub mitmest tegurist, naiteks pinnasest, maja
suurusest, ventilaatorkonvektorite voimsusest, eluruumide paigutusest jne.

NB! Arge unustage torusid ja tihendusi soojustada, et véltida kondensatsiooni.

Eraldi kltte- ja jahutusring (ventilaatorkonvektor)

CTC EcoZenith i555 Pro juhib korraga kittekutteringigai ja eraldi
jahutussusteemi. See v@ib olla kasulik, kui maja ihes osas on vaja jahutust, nt
ventilaatorkonvektoriga, ning teises osas kutet.

Uhine kiite/jahutus

Jahutuse kasutamiseks on vaja kitteahelat, millega saab tihendada jahutuse.
Kui kiitteahelat saab kasutada kinnisvara jahutamiseks, kasutatakse
kutteahelat talvel kitmiseks ja suvel jahutamiseks.

Sisetemperatuuri seadistamine

Soovitud sisetemperatuur seadistatakse EcoZenithi juhtpaneelil. Veesegu
temperatuur reguleeritakse automaatselt vastavalt sellele, kui palju jahutust
on vaja (ruumianduri nait). Mida suurem on k&rvalekalle seadetemperatuurist,
seda kilmemat vett susteemi sdddetakse. Soltuvalt stisteemist voib
temperatuurile kehtida alampiir (valtimaks niiskuskahjustusi).

NB!: ,3@?@>=0"4484:>4>0708;0=,7@@=4:>0,/0;@967?::9:>::A47?,?2,A:A,74/,:
6 ?2?70=0"4484:>0,/0?08;0=,7@@=4>7:85890:6=,,/4:A8==,:658§=208,6>+:

valistemperatuuri tdustes tduseb Uldiselt ka sisetemperatuur, siis
jahutusfunktsioon aktiveerub.

Jahutusv8imsus sdltub muu hulgas energiakaevu temperatuurist,
energiakaevu pikkusest, vooludest ning ventilaatorkonvektori véimsusest, ning
muutub suve jooksul.

Lisateavet leiate CTC EcoComforti juhendist.
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9.11.1 Skemaatiline diagramm, Passiivjahutus - Uhine jahutus/kiite
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9.11.2 Skemaatiline diagramm, Passiivjahutus eraldi kittesiisteemides
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Ventilaatorkonvektor
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CTC EcoZenith i555 Pro sees on tarbevee soojendamiseks ligikaudu 40 m
vasksiugu. Neis siugudes voolavat vett eelsoojendatakse alumises paagis,
misjarel vesi voolab I6plikuks soojenemiseks labi Glemise paagi. Kaks siugu
paiknevad EcoZenithis réopselt, vdimaldades suurt vooluhulka véikese
r@hulangusega ning varustades maja killaldases koguses mugavalt sooja
\pjeega.

>

P soojendamise vdimsus

Soojuspump 25 kW, vooluhulk 22 I/min
Soojuspump 10 kW, vooluhulk 12 I/min
Bl Soojuspump 10 kW, vooluhulk 22 I/min

Energiaséaastlikkus

Paljud eelistavad soojuspumpa just selle pakutavate energiasaastuvbimaluste
tottu. Ulemise ja alumise paagi temperatuuriseaded mojutavad sooja vee
temperatuuri, kogust ja energiasaastlikkust. Mida madalamal temperatuuril
EcoZenithil todtada lubatakse, seda vahem sooja vett on saadaval ja seda
vaiksem on energiakulu.

Soojuspump tdédtab seda t6husamalt (suurema COP-ga), mida madalam on
selle véljundtemperatuur. See tdhendab, et energiasaastu huvides peaks
EcoZenithi alumise paagi, milles soojendatakse keskkuttevett, temperatuur
olema véimalikult madal. Pérandakiittes kasutatakse madala temperatuuriga
vett, mis soodustab soojuspumba kasutamist.

Ka paikesepaneelide kasutegur on seda parem, mida madalam on
véljundtemperatuur. Kui alumise paagi temperatuur on piisavalt madalal,
vOib paikesenergiast olla kasu ka pilvistel paevadel, mil paikesepaneelide
temperatuur ei tduse kuigi kérgele.

EcoZenith on projekteeritud nii, et alumises paagis eelsoojendatakse vett
suhteliselt madalal temperatuuril ning Glemises paagis tostetakse sooja
tarbevee temperatuur vajalikule tasemele. Ulemise paagi temperatuuri
juhitakse eelkdige sooja tarbevee noudluse jargi. Energiasaastlikkuse huvides
alustage madalalt seadetemperatuurilt, nditeks tehaseseadistusest, ning tdstke
temperatuuri, kui soojast veest jadb puudu. Pidage meeles, et kui seadistate
temperatuuri kdrgemaks kui soojuspump toota suudab, siis kasutatakse vee
soojendamiseks hoopis elektritenne. See tdstab energiakulu.

Suurema soojaveendudluse korral v8ib olla soodsam esmalt alumise
paagi seadetemperatuuri tdsta, selle asemel et Uletada Ulemises paagis
soojuspumba maksimumtemperatuuri. Keskkutteradiaatorite kasutamisel
on sellest vahem kasu, sest alumise paagi temperatuur on niigi kérge. Kui
paigaldatud on paikesepaneelid, siis vaheneb ka paikeseenergia tlekanne
alumisse paaki.
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Vee lisasoojendamise ajastamine

Voéimalik on toote tarbevee soojendamise vdimsust teatud aegadeks tOsta,
elektritennide abiga v&i ilma nende abita. Vdite sooja vett kohe juurde tellida
vOi ajastada lisavGimsuse teatud nadalapaevadeks ja kellaaegadeks. Selle
funktsiooni aktiveerimisel tdstab toode tarbevee soojendamise v8imsust.
Vee soojendamiseks todtab kompressor maksimaalsel valjundtemperatuuril

036:?7%4>6:9/09>,?7>4::94=0"4484>+:%,5,/@>0:6:==,7:A34720:809

Seadistus/Ulemise paagi” seadistada tarbevee lisasoojendamiseks ka
elektritennide kasutamise. Pidage meeles, et tarbevee lisasoojendamiseks
kulub rohkem energiat, eriti juhul kui selleks kasutatakse ka elektritenne. Vt ka
menulid ,Paigaldaja/Seadistus/Alumise paagi/Alumise paagi ajakava”.

Taiendav soojaveepaak

Teine vBimalus soojaveendudluse rahuldamiseks on paigaldada taiendav
soojaveepaak. EcoZenithil on selle juhtimise valmidus, mist6ttu soojaveepaagi
laadimiseks saab kasutada soojuspumpa. See tahendab, et soojuspumbaga
soojendatud tarbevett hoitakse suurema néudluse jaoks varuks ning samas
saab alumises paagis hoida saastlikult madalat temperatuuri.

Pidage meeles!

. Valtige sooja vee laskmist suurima vooluhulgaga. Vanni aeglasemalt
taites saate soojema vee.

. Sooja vee temperatuuri vib mdjutada ka susteemi segisti voi
dusisegisti rike.

>

&

,42,7/,5,2
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11. Uksikasjalikud menuukirjeldused

K&ik seaded on juurdepéasetavad vahetult ekraanil
lihtsas kasutajaliideses. Suured ikoonid toimivad
puuteekraani nuppudena.

Siin kuvatakse ka talitlus- ja temperatuuriteave.
Menuudes on lihtne navigeerida, et leida teavet
talittusparameetrite kohta voi vaartusi seadistada.

Alammenduidele, mis ei mahu ekraanile, padseb
juurde, vajutades ekraanil allanoolt vdi kerides kasitsi
alla. Valge keritav loend néitab, kus te asute.

11.1 Avamenuu

See menul on slsteemi avakuva. See annab Ulevaate
talittusandmetest. Sellest menuust paéaseb koigisse
teistesse meniudesse. Soltuvalt maaratletud
stisteemittibist véivad avameniits ilmuda naiteks
jargmised stimbolid:

Kutmine/jahutus

Peameniil; ekraani avaleht.

Soe vesi

Tarbevee soojendamise seaded.

Ventilatsioon

Tooparameetrid

Siin kuvatakse siuisteemi praeguseid ja varasemaid td6parameetrid.

Paigaldaja

B 58

Siin saab paigaldaja teie susteemi seadistada ja hooldada.

Sisetemperatuur.

Kui paigaldatud on ruumiandurid, kuvatakse siin kitteringidele vastavad sisetemperatuurid.

Paagi temperatuur

Siin kuvatakse sooja tarbevee paagi praegust sisetemperatuuri.

Valistemperatuur

Siin kuvatakse valistemperatuuri.

CTC I

"0,/0/:>4>0708;0=,7@@=4:?8>7?84>06>:A84:7,9207?,84>06>:9492:,5,>?,84>06>+:
aktiivne jahutus, kuvatakse alammeniid ,Aktiivjahutus”.

@4:> >?20084>::9:0=,7/4:A097?247,?7>4::94>0,/0 ::9:>449:A09?247,?>4::94=0"4484::

33



I CTC

16401139-1

34

11.2 Paigaldusviisard

Kui siisteem kaivitatakse esmakordselt v8i tarkvara installitakse uuesti (vt peatukki
.Paigaldaja/Hooldus”), tuleb valida mitmesugused siisteemi suvandid. Kuvatavaid
dialoogikaste kuvatakse allpool. Allolevatel mentitide ekraanipiltidel nahtavad

vaartused on naitlikud.

1. Valige keel. Kinnitamiseks vajutage OK.

3. Kontrollige, et siisteem on veega taidetud. Kinnitage nupuga OK ja
paremnoolenupuga.

5. Kasutage vooluandurite teisendusteguri seadistamiseks nuppe
(+/-). Kinnitage paremnoolenupuga. Seadete kohta leiate lisateavet
peatikist ,Paigaldaja/Seadistus/Lisakiite”.

7. Maarake, kas soojuspump 1 on lubatud vdi blokeeritud. ,Lubatud” —
vajutage (+). ,Blokitud” — vajutage (-).

Kinnitage paremnoolenupuga.

2. Valige riik, kus jaam asub. Kinnitamiseks vajutage OK.

4. Valige peakaitsme suurus nuppudega ,+” ja ,-". Kinnitage
paremnoolenupuga. Seadete kohta leiate lisateavet peatikist
,Paigaldaja/Seadistus/Elektritenn”.

6. Valige elektritenni max vdimsus nuppudega ,*+” ja ,-". Kinnitage
paremnoolenupuga. Seadete kohta leiate lisateavet peatikist
,Paigaldaja/Seadistus/Elektritenn”.

8. Maarake, kas kitteringiga 1 on thendatud radiaatorid vai
pdrandakute. Valikute ,Radiaator” ja ,P8rand” vahetamiseks vajutage
nuppu (+) vGi (-). Kinnitage paremnoolenupuga.

XL GH,QHHULWXG RQ N¥»¥WWHULQJ NXYDWDNVH PHQ:
Tehke kutteringi 2 jaoks Gige valik (,Radiaator” v6i ,Pdrand”) ja viisardi
sulgemiseks vajutage OK.
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11.3 Kute/jahutus

Menuus ,Kuttering — Klte/jahutus” saab méaérata jargmisi
satteid.

11.3.1 Seadevaartuse sate koos
ruumianduriga

Maéarake soovitud toatemperatuur (seadevaartus)
nuppudega ,miinus” ja ,pluss”. Menuus ,Kitteringl Kite/
,3@?7@>N::9:;=:2=,884/:8"%%>?0AN:5,:6 @36@>0=0"448N:«%-:
aktiivsed kitteringis 1. Kigpsake vastavasse Kiitteringi meniitisse minekuks kitteringi 1
voi 2. Sell te aktiveerida kiitteringide jaoks oleku

09 >:& 220=492u: 202 ,3@2@>N::9:=0"4%8 Er BB @SN 5
aktiivne.

& @36@>0=0"448K:5,:8|490:,7,9/@>N:,7,9
2:,208,0=,7@@=4:,49@77:>44>":6@4:6 ??

OHQ¥%%V RQ SURJUDPPLG 6;]VWHY MD 3XKNXVHUH?LLP
kitteringis 1. Selles naites peaksid nii programmid ,Saéastev” kui ka
3XKNXVHUH?LLP Y|KHQGDPD P|]JUDWXG SXQNWL r&
W{KHQGDE HW WHJHOLN NLQGODNVP|JUDWXG SXQNW

OHQ%%V -DKXWXV VHDGHY|IUWXV r& RQ DNWLLYQH
3XKNXVHUH?LLP 9 HL Y|KHQGD VHDGHY]JUWXVW NXL N
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11.3.2 Programm

Vajutage nuppu ,Programm* ja aktiveeritavat
kitteprogrammi (Saéastev, Piisav, Mugav voi Kohandatud).
Samuti on vdimalik programme kavandada.

Vaadake peatiikki ,Paigaldaja/Seaded/Kuttering/
Programm®, et saada teavet selle kohta, kuidas méaarata
programmide temperatuuri tdstmist/langetamist ja
viivitusaegu.

11.3.3 Kittekdver

Vajutage meniius ,Kuttekdverl — Kite/Jahutus”
kittekdvera simbolit. Kuvatakse kutteringi soojuskdvera
2=,, 6%

Peatukk ,Paigaldaja/Paigaldus/Kuttering” kirjeldab
kuttekdvera seadistust.

Kuttekdvera reguleerimise kohta leiate lisateavet ka
peatukist ,Maja kuttekdver”.

1134 . %WWHUH?LLP

%,5@?7,20:9@;;@:6!0"448N:5,:>005%=07:A,7420:8&

JAuto®, ,Sees” voi Valjas“.

Meniu ,Kitteringl Kite/Jahutus/Kutteringl programm®, kus
programm ,Saéastev" on aktiveeritud.

\\

\

?70=0"448N%:

2?20=0"4484:>,,-:A,74/,:6,:809 >:& , 42, 7/Menai Kiredgrutus/Kitteringl Kiite/Jahutus".

??70=4922 ?2?720=0"448N=

Lisateavet leiate peatikist ,Paigaldaja/Seaded/Kttering"“.

OHQ%% .%WWHULQJ
LAuto“ on aktiveeritud.

YaWH -DKXWXV . %WWHULQJ

N %W WL



11.3.5 Toatemperatuuri seadistus ilma
ruumiandurita

Menuus ,Paigaldaja/Maaratlemine/Kittering”

saate valida “Ruumiandur - Ei". Seda kasutatakse
juhul, kui ruumiandurit on raske paigutada, kui
pdrandakitteststeemi juhtimisel on oma ruumiandur
vOi kui kasutate puukiittega ahju/kaminat. Ruumianduri
alarmi LED té6tab nagu tavaliselt.

Kui puukittega ahju voi kaminat kasutatakse
sporaadiliselt, vdib pdlemine pdhjustada ruumianduri
temperatuuri vahenemist kiitteringi ja see voib teistes
majaosades asuvates ruumides kulmetada. Sellisel juhul
saab ruumianduri pdlemise ajal ajutiselt valja lulitada

ja soojuspump annab kutteringi soojust vastavalt
seadistatud kuttekdverale. Radiaatoritermostaadid on
drosseldatud selles majaosas, kus on tulekahju.

Kui ruumiandurit ei ole paigaldatud, tuleb kite seadistada
peatiki ,Maja kitteseade" jargi.

11.3.6 Valisanduri/ruumianduri vead

Valisanduri rikke korral simuleeritakse valistemperatuuri
-5 °C, et sisetemperatuur ei langeks liga madalale.

Ruumianduri rikke korral toode aktiveerib alarmi ning
lulitub automaatselt seadistatud klttekdvera p&hisele
juhtimisele.

Meniiu ,Paigaldaja/Méaaratlemine/Kuttering/Kuttering 1”.

Menui ,Paigaldaja/Méaaratlemine/Kuttering/Kuttering 1”.

Kutteringil ei ole ruumiandureid. Sulgudes on naidatud seadevaartus
VHDGHY}/JUWXYV YDVD
SUDHIJXQH SHDOHYRROXWHPSHUDWXXU

SHDOHYRROXWHPSHUDWXXU ré&

CTC I
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11.3.7 “,UH?LLP

[>=0"448:?%309/,-:>4>0708;0=,?7@@=4:7,9207,84>7:6,>:
kaugjuhtimisega voi seadistatud ajavahemikeks.

09 >:& "":|490:,7,9/@>0:>,,-:>0,/4>2?,/,:>>=0"4484:
kellaajavahemikud nadalapéaevade kaupa.
€1490:,7,9/@>0::9:809 >:& ?2849025,3@?@>0::708,>:

vaid juhul, kui menuis ,Paigaldaja/Seadistused/
Kaugjuhtimine” on maaratud ajakava.

Ajastamist on kirjeldatud peatiikis ,Ajakava”.
. ) ) ) ) Ajakava on ,Qine alandus” seadistatud té6paevadeks kella 22:30
Vaartuse, mille vOrra temperatuuri selles ajavahemikus ja 07:00 vahel, aga mitte reede 60ks ja laupaeva 6oks (neil 6odel

langetatakse, saab maarata tihes jargmistest menutdest. funktsiooni ,Oine alandus” ei aktiveerita).
Ruumiandur paigaldatud:

.Paigaldaja/Seadistused/Kutteahel/Ruumi temp alandus

06sel °C".

Ruumiandur pole paigaldatud:

.Paigaldaja/Seadistused/Kutteahel/Pealevoolu alandus,
oosel °C”.

Meniiu: ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine”
Ajakava 1 on madaratud funktsioon ,Qine alandus kiittering 1”.

11.3.8 Puhkus

Selle suvandiga saab seadistada temperatuuri
vahendamise mitmeks jarjestikuseks paevaks. Naiteks kui
lahete reisile.

Vaértuse, mille vBrra temperatuuri selles ajavahemikus
langetatakse, saab méaarata Uhes jargmistest mendidest.

Ruumiandur paigaldatud:

.Paigaldaja/Seadistused/Kuttering/Ruumi temp alandus
puhkus °C”.

Ruumiandur pole paigaldatud: SHLVLUH?LLPLY WDUEHYHWW HL VRRMHQGDWD
. . . . ,Lisa tarbevesi”.
.Paigaldaja/Seadistused/Klttering/Pealevoolu alandus,

puhkus °C”.
104>4=0"448:,6?24A00=@-:6:30 :6@4:>00:>( Kui kasutusel on nii ,Oine alandus” kui ka
«A,5@7?,/0>:9@;,@:«®--= ,Puhkus”, siis ,Oine alandus” on tlem kui

Seadistav ajavahemik on kuni 300 paeva. »Puhkus”.

6DPXWL
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Seda menuud kasutatakse sooja vee temperatuuri ja
funktsiooni ,Lisa tarbevesi” seadistamiseks.

Lisa tarbevesi

Siin saab aktiveerida funktsiooni ,Lisa tarbevesi”. Kui see
funktsioon aktiveeritakse (seadistades menuis ,Soe vesi”
plussmargiga tundide arvu), hakkab pump kohe tarbevett
soojendama. Vee lisasoojendamist on vdimalik aktiveerida
ka kaugjuhtimispuldiga vdi ajastada.

&11<?;;61:0-957?1<>1%$559
Selle suvandi vaartused kohalduvad soojuspumba
?2,A,?2,74?7T@>070+£:10"4480::9:6:78%
Saast

Kui sooja vett kulub véhe.

(Soojaveepaagi temperatuuri seiskamispunkt
tehaseseadistuses: 50 °C).

Piisav

Kui sooja vett kulub tavalises koguses.
(Soojaveepaagi temperatuuri seiskamispunkt
tehaseseadistuses: 55 °C).

Mugavus

Kui sooja vett kulub palju.
(Soojaveepaagi temperatuuri seiskamispunkt
tehaseseadistuses: 58 °C).

Temperatuuri saab muuta ka menuds ,Paigaldaja/
Seadistus/Ulemise paagi/Soe vesi Programm/Stop temp
SP °C”. Seejarel kaob selle menuu ikooni timbert roheline
raam.

11.4.1 Vee lisasoojendamise ajastamine

Selles menius saate ajastada tarbevee lisasoojendamise
nadalapéaevade kaupa teatud kellaaegadeks. Ajakava
kordub nadalast nadalasse.

Kui tarbevee lisasoojendamine on aktiveeritud, on
seiskamistemperatuur 60 °C (tehaseseadistus).

Ajastamist on kirjeldatud peattkis ,Ajakava”.

Kui kldpsate pealkirjal ,Lisa tarbevesi”, kuvatakse

2=,, 7490: 70A,,/0:,5,6,A,:;%0A,/0:6,@;,=*

11.5 Ventilatsioon

Ventilatsioonitoote CTC EcoVent kohta lugege selle
paigaldus- ja hooldusjuhendist.

CTC I

JXQNWVLRRQ /LVD WDUEHYHVL RQ DNWLYHHULWXG b\

NB! Seadistage algusaeg ligikaudu tunni
vOrra varasemaks ajast, mil vajate sooja
vett, sest vee soojendamine votab aega.

1-XDQQH $0JXVHV VHDGLVWDJH UH?LLF
LSaast”. Kui sooja vett jaab vaheks, valige
.Normaalne” jne.

,Lisa tarbevesi” aktiveeritakse tdopéaevadel 06:30—07:30. Kui kldpsate
sooja vee ikoonil, kuvatakse all eelvaade.

Seadete ja eelvaate kuva vahetamiseks kasutage tagasinuppu.
Aktiivset funktsiooni ,Lisa tarbevesi” tahistab sinine vertikaalriba.
Horisontaalne kollane joon téhistab praegust kellaaega. X-telg
tahistab paevi esmaspéaevast puhapaevani.
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11.6 Ajakava

Ajakavaus saab seadistada nadalapéevade kaupa
ajavahemikud, milles funktsioon aktiveeritakse voi
inaktiveeritakse.

Slisteem ei vBimalda, et mdned funktsioonid, nagu
9%4?206>:1@967>4::94/:8|490:,7,9/@>0:5,:é 4>,:?2,=-0A0>40":
oleksid samal ajal samas ajakavas aktiivsed, kuid enamik

funktsioone vodib kasutada sama ajakav.

Kui mitu funktsiooni kasutavad sama ajakava,
pdhjustavad the funktsiooni ajakava muudatused samu
muudatusi ka teistes funktsioonides, mis kasutavad sama
ajakava.

5,2=,, 6@:;%4>0>7:;,=08,70:478@-:N'O :6@4:>,8,:,5,6,A,:
jagab ka moni teine kaugjuhtimispuldi funktsioon.

78;>,60:,5,6,A,:;%4>0:=0,70 :0?:9%3,:2=,, 74>?: 70A,,/07?:
sellest, millal ajakava on aktiivne nadalapaevade jooksul.

1161 $MDNDYD GH,QHHULPLQH

Selles néites on programmeeritud kutteringi 1
temperatuuri 6ine langetamine.

Koéigepealt tuleb mentius ,Paigaldaja/Maaratlemine/

Kaugjuhtimine” méarata ajakava. Seadistage ajakava

« [p3-:=0,:81490:,7,9/@>:6 ?2?20=49247:"0:A00=@>:8 5,6,A,0:
nooleklahvidega voi kldpsake véljal, kus néites on kursor.

11.6.2 Seadistamine ajakava

Ajakava on seadistatav suurema osa kaugjuhitavate Menili: ,Paigaldaja/Magratiemine/Kaugjuhtimine”
funktsioonide jaoks meniiii ,Paigaldaja/Seadistus” Ajakava 1 on madratud funktsioon ,Oine alandus kiittering 1”.
,7,8809 /0>+: @96?>4::94/0:6|490:,7,9/@>0":

& 4>,:72,=-0A0>40:5,:6%09?47,?>4::90:2=,, 6@/::9:
juurdepaasetavad vaid avamenuus.

Ajakava koosneb 30 rida ja iga rida saab seadistada.
Naiteks saab Uhel real seadistada funktsiooni
aktiveerimise kuupéeva ja kellaaja ning jargmisel real

. R, . . Ajakava seadistamiseks kldpsake kiitteringi menuis ,Kite/jahutus”
funktsiooni véljalulitamise aja.

ikooni ,Oine alandus”.
% 4?20>::9:6 ?2?20=4924:":6|490:,7,9/@>0:>0,/4>2,2@/:>4>>0:
lulituma kell 22:30 kuni 07:00 kdigil nadalapaevadel peale
reede 00 ja laupéeva 60. Teine rida on roheliselt esile
tGstetud, mis néitab, et rida on praegu aktiivne.

Ajakava Aktiivne
(Aktiivne/Mitteaktiivne/Taasta tehaseseaded)

Aktiveerige ajakava, seadus selle olekusse “Aktiivne”.
Samuti on vdimalik taastada tehaseseadistused.

Ajakava on kehtestatud nii, et ,Qine alandus” on aktiivne téépéaevadel
ajavahemikus 22.30 kuni 07.00, aga mitte reede 606ks ja laupéeva 66ks
(neil 66del funktsiooni ,Oine alandus” ei aktiveerita).



11.6.3 Ajakava muutmine

@@784>=0"4484:849084>06>:7446@20:0>480>070:=0,70:5,:
vajutage ,OK”.
Kellaaeg
Kellaaega (tunde ja minuteid) saate muuta
nooleklahvidega.
Péaevad

Péaevade aktiveerimiseks kasutage nooleklahve (lles- ja
allanooleklahv), need muutuvad paksuks.

CTC I

~ UH?LLPL VHDGLVWDPLQH Dbr& , GHO HQQH W, S!HYD

Toiming Valja (Sisse/Valja)
Tavaliselt naitab see, kas rida lulitab funktsiooni sisse voi
vélja.

@96?7>4::94/0:8|490:,7,9/@>0:5,:8"8,=2 =4/: 5,6,A,0:
puhul:

. @967>4::94:8|490:,7,9/@>0:,5,6,A,:8%0 % =,?,6>0:
siin hoopis 6ine temperatuurialandus (°C). Kui
temperatuur on méaratud (seadistusvahemik —1
kuni 30 °C), saab rea toiminguks automaatselt
sisselilitumine.

. Funktsiooni ,SmartGrid Ajakava” puhul
seadistatakse real ,Toiming” SmartGrid
funktsioon (SG Blok., SG Odav energia v0i
SG Tasuta energia). Rea toiminguks saab
automaatselt ,Sisse”.

SmartGrid funktsioon ,SG Odav energia” on ajastatud t6opaevadeks
kell 22.30-06.00. Valige menuus ,Paigaldaja/Seadistus” valik
~SmartGrid Ajakava”.

Aktiivne Jah (Jah/Ei)
»~Jah” tdhendab, et rida on aktiveeritud.
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11.7 ToOparameetrid

Menduupiltidel esitatud toovaartused on ainult naidisvaartused.

Peamenui leht ,Todparameetrid”, kui ihendatud on maasoojuspump Peameniii leht ,Toéparameetrid”, kui Gihendatud on dhksoojuspump
&7& (FR3DUW &7& (FRS$LU
Tootava pumba ikoon podrdub ekraanil. Tootava pumba ikoon pédrdub ekraanil.

e

ﬁ Vélistemperatuur Mdddetud temperatuur, valisandur.

@A,-:/0 900=4?2@/:6 ??0=4924/070:A,>?,A,?20:=@ @84,9/@ =
(ruumiandurid 1 ja 2) m&ddetud temperatuuri.

/Jil\

Kollektorist soojuspumpa siseneva soolvee praegune temperatuur
F Soolvee temperatuur (2 °C) ja tagasi kollektorivoolikusse voolava soolvee temperatuur
O\

Sisetemperatuur

(-1 °C).

Vasakul kuvatakse praegust maja pealevoolu temperatuuri (42 °C).

ittt Kiitteri :

|||||l' fttering Selle all on tagasivoolu temperatuur (34 °C).
Soojuspump, {36>::5@>;@8;::9: 309/,?7@/:5,:=492470:/0 900=4?@/+: ,=08
Ohk-vesi kuvatakse soojuspumba sisse- ja véljavoolu temperatuuri.
Soojuspump, L,>:5@>;,@8;::9: 309/,?7@/:5,:=492470:/0 900=4?2@/+: ,=08,°
vedelik-vesi kuvatakse soojuspumba sisse- ja véljavoolu temperatuuri.

Menuulehe alumises osas oleval ribal
;:<85?-2A:7T@7?5;;:501<Bm®e5<01 :11>5@6)
alamsusteemide ikoonid.

= e
‘.‘ H - . - A
Kerige noolenuppudega voi ekraanil " o o,

puhkides, kui kdik ikoonid ei mahu lehele

Ara. Ventilatsioon Bassein Paikesepaneelid Puukatel
6‘0 k: [ jil} .
Soe vesi Ajalugu Akupaak Valiskatel

Hammasrattaikoon viib vastava osa seadete 28 ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
jurde. =
Lo e | “‘ Rutut
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11.7.1 Tooparameetrid, Kontrolliksus

Olek Soe vesi
Kajastab talitlusolekut; vt allolevat tabelit:

Seg. ventiili viide 180
Naitab, kui kaua (minutites) segisti viivitab sooja vee
suunamisega ulemisest paagist kitteringi.

Paagi tUlaosa °C 60 (60) (40)

Ulemise paagi temperatuur ja selle seadistatud
vaartus (sulgudes). Sulgudes olevat vaartust putavad
elektritennid saavutada.

Paagi alaosa °C 40 (43)
Alumise paagi temperatuur ja selle seadistatud vaartus
(sulgudes).

Elektritenn, kW 3,0+2,0

Siin kuvatakse Ulemise ja alumise elektritenni voimsust.
Alumine elektritenn vdib tddtada Uksnes siis, kui
soojuspump on mingil pdhjusel blokeeritud.

Vool L1/L2/L3 A 0.0/0.0/0.0

Kui paigaldatud on ampermeetrilised andurid, kuvab
faaside L1-L3 voolutugevust. Kui see ei ole seadistatud,
kuvatakse ainult tugevaima vooluga faasi voolutugevust.

LisakutteViide 180

Selles menuus kuvatakse, mitu minutit peab akupaagi
temperatuur olema olnud ettenéhtust madalam, enne kui
kaivitatakse lisakite E1.

Juhtploki olek

Soe vesi Tarbevett soojendatakse.

Jahutus Jahutus toodetakse kutteringi (KS).

Kutmine-Mixing Soojendatakse kitteringi vett (KS).

CTC I

Menul ,Todparameetrid/Kontrollliksus*.

Esimene arv naitab praegust vaartust ja
sulgudes olev arv naitab seadevaartust,
mida soojuspump piitiab saavutada.

UH?LLPLV H
SHDOHYRRO

Segisti Y1 todtab vastavalt pealevooluanduri seadistusele.

. XL NDWOD WHPSHUDWXXU RQ SHDOHYRROX VHDGLVWXVHVW | br& N-UJHP

sellele temperatuurile.

Valjas Kitmist ei toimu.
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A 11.7.2 Tobparameetrid, Kiittering*

I"lm l Kui kldpsate kditteringil, kuvatakse Uksikasjalikumad
tobparameetrid uues meniitaknas.
Olek Kohandatud

Naitab aktiivset sooja vee programmi.

Staatus Kitmine

Naitab kutteringi talitlusolekut. Vt allolevat tabelit.
Kutteringi talitusandmete menul. Selles menuus kuvatakse

Pealevoolu °C 42 (48) madaratletud kitteringide temperatuure ja olekuid.

Naitab kutteringi pealevoolutemperatuuri ja sulgudes
selle seadistust.

Tagasivoolu °C 34
Naitab kutteringist soojuspumpa naasva vee

temperatuuri.

Ruumitemp. °C 21 (22) (25)

Kuvab kutteringi ruumianduri (kui see on paigaldatud)
moddetud temperatuuri. Sulgudes kuvatakse
seadevaartus vastavalt olekus "Kute” ja "Jahutus”.

Kitteringipump Off
Naitab radiaatoripumba talitlusolekut (,Sees” voi
LVvaljas”).
. Menuis kuvatakse valitud kitteringi Uksikasjalikke tdoparameetrid.
Seg.ventiil Ava  <50% Noolenuppudega véi kiiljele piihkides saate méératletud kitteringe

Naitab, kas seg.ventiil ,avab“ v6i ,sulgeb® kiitte- vdi vahetada.
jahutusvoolu kiitteringi ja kui Seg.ventiil on asendis
,<50%" vOi ,>=50%".

Millist segamisventiili mdeldakse, séltub sellest, kas kitte
vOi jahutuse tootmine on maaratletud ja kuidas jahutus

on maaratletud.

Seg. ventiili viide 25
Kui kaua (minutites) segisti viivitab sooja vee

suunamisega ulemisest paagist kitteringi.

SmartGrid Valjas

Siin kuvatakse valitud kitteringi SmartGrid funktsioonide
olekut.

*CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kitteringi.

Kdtteringi olek

Kutmine Kutmine toodetakse kitteringi (KS).
Puhkus $NWLYHHULWXG RQ VLVHWHPSHUDWXXUL SXKNXVHUH?LLP /LUVDWHDYHW

HW OHLDWF
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Valjas Kutmist ega jahutamist ei toimu.
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11.7.3 Soojuspumba olek*

See menlu kuvatakse siis, kui on méaaratud mitu
soojuspumpa.

Olek SP Seisab, kaivitusviide
Soojuspumbal 1-3 v8ib olla staatus vastavalt alljargnevale
tabelile.

SP sisse/vdlja °C 29.7167.8
Naitab soojuspumba sisse-/véaljavoolu temperatuuri.
Soolvesi sisse/vélja °C 42/1.2

Kuvatakse vedelik-vesi soojuspumpade puhul.

Naitab sisse/vélja voolava soolvee temperatuuri.

CTC I

Maasoojuspumbad:
CTC EcoPart 400

CTC EcoPart 600M**

Ohksoojuspumbad:
CTC EcoAir 400

CTC EcoAir 500M/600M/700M**

** Moduleerivad soojuspumbad

16401144-1

Menuus kuvatakse méaaratud soojuspumpade olekuid ja
to6temperatuure.

*CTC EcoZenith i555 voib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kutteringi.

Soojuspumba olek (naide)

Mendius blokeeritud Menus ,Paigaldaja/Seadistus/Soojuspump/Soojuspump 1” on soojuspumba kompressor
.Blokeeritud™.

Sees, STV Soojuspump soojendab sooja tarbevee paaki.

Valjas, kaivitumiseks Soojuspumba kompressor on valja lulitatud, kuid kaivitumiseks valmis.
valmis

Sees, kite Soojuspump edastab kitteringi soojust.

Blokeeritud Ohksoojuspump seisati temperatuuri v8i réhu maksimumvéértuse (letamise tattu.

Peatatud, tariif Kompressor on blokeeritud, sest kaugjuhtimisfunktsioon on aktiivne.
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kompressor

Olek Toos, kite

% 4?,-:>.:5@>;,@8-,::706@ A?:9%4?04/::706@=0"4484/0:

kohta mendus ,Olek, soojuspump”.
Mudel* EP412
Naitab soojuspumba mudelit.

Kompressor 65RPS \%

Naitab kompressori kiirust. ,V” tdhendab vahendatud

644=@>02,:=0"4484:«9%4?206>:6%,4690:=0"4480-=

Laadimispump Sees  50%

Naitab laadimispumba talitlusolekut (,Sees” vdi ,Véljas”)
ja vooluhulka protsentides (0—100).

MaaringPump Sees 50%

Naitab soolveepumba talitlusolekut (,Sees” voi ,Valjas”) ja
kiirust protsentides.

See menudriba kuvatakse maasoojuspumpade puhul.
Maa sisse/vélja °C 40/1.0
Néitab soolveepumba sisse- ja valjavoolu temperatuuri.
See menluriba kuvatakse maasoojuspumpade puhul.

Ventilaator: Sees 80%

Naitab ventilaatori talitlusolekut (,Sees” voi ,Valjas”) ja
kiirust protsentides.

See menudriba kuvatakse 6hksoojuspumpade puhul.

Kompressori kiite Véljas

Néaitab kompressoriga soojendi tddseisundit (,Sees” voi
WValjas”).

Kohaldub ainult CTC EcoAir 700M puhul.

SP sisse/vélja °C 35.0/42.0
Naitab soojuspumba sisse- ja véljavoolu temperatuuri.
Valistemp. °C 3.5
Naitab valistemperatuuri.

See menudriba kuvatakse 6hksoojuspumpade puhul.

Vool A 9.8

See menudriba kuvatakse soltuvalt soojuspumba
mudelist.

AC Choke °C 75.0

Naitab soojuspumba paispooli temperatuuri.
See menudriba kuvatakse maasoojuspumba
CTC EcoPart 600M/700M puhul.

SP tarkvara 20230301

Soojuspumba tarkvaraversioon.

Meniilis kuvatakse valitud soojuspumba Uksikasjalikke
todparameetrid. Noolenuppudega vdi killjele puhkides saate
madratud kutteringe vahetada.

*CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kutteringi.
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11.7.5 Toimingute ajalugu

Selles mentls kuvatakse kumulatiivsed talitlusvaartused.

See, millist varasemat todparameetrid esitatakse, soltub
valitud keelest.

Tobaeg kaivitusest h 3500

Naitab kogu aega, mille valtel toode on olnud sisse
lulitatud.

Maks. pealevoolu °C 51

Naitab kutteringi pealevoolu kérgeimat temperatuuri.

Energia Elektrsummaarne (kWh) 250
Naitab, kui palju lisakitet on kasutatud.

Viimase /24h t66/h:min 07:26
Naitab viimase 24 tunni kogutalitlusaega.

Menui: ,Todparameetrid/Toimingute ajalugu”.

CTC I
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11.7.6 TooOparameetrid, Soe vesi

Olek Mugavus
Naitab aktiivset sooja vee programmi (Saast/Piisav/
Mugavus).

Paagi Glaosa °C 45 (55) (65)

Néitab sooja tarbevee paagi praegust sisetemperatuuri ja
selle seadistust (sulgudes) soojuspumba talitluse ajal ja
lisakuttega.

Kui aktiivne on legionellavastane funktsioon, kuvatakse
,L", nt 59 (60) (40) L".

Lisa tarbevesi Sees
,Sees” tdhendab, et funktsioon ,Lisa tarbevesi” on
aktiveeritud.

Sooja vee tsirkulatioon Valjas
,Sees” tdhendab, et funktsioon ,Sooja vee tsirkulatsioon”
on aktiveeritud.

SmartGrid Valjas
Siin kuvatakse sooja tarbevee SmartGrid funktsioonide
olekut.

Sooja vee lisapaak 45
Naitab vélise sooja tarbevee paagi sisetemperatuuri (kui
>00::9:/0 900=4?2@/-%

Kui aktiivne on legionellavastane funktsioon, kuvatakse
,L”, nt ,45 (60) (40) L".

Valise veepaagi pump On

Siin kuvatakse vélise soojaveepaagi laadimispumba olekut

Menui ,Tooparameetrid/Soe vesi”.

«8"00>0286%%75,>0-:«6@4:>00::9:/0 900=47@ /-



[ll ; 11.7.7 Talitlusandmed, Lisaakupaagi

16401147-1

ﬂ ' Olek Akupaagi laadimine

Néitab, milline on slisteemi talitlusolek. Vt allolevat tabelit.
Lisaakupaagi llem °C 70
Naitab akupaagi Ulemise osa praegust temperatuuri.

Lisaakupaagi alum °C 40

Naitab akupaagi alumise osa praegust temperatuuri.

Paagi tUlaosa °C 80
Siin kuvatakse EcoZenithi ilemise paagi temperatuuri. Menii , Toimimine/Akupaagi”.
Paagi alaosa °C 40

Siin kuvatakse EcoZenithi alumise paagi temperatuuri.

Laadimise kaivitus °C 60

Naitab EcoZenithi alumise paagi temperatuuri, kui peaks
algama laadimine vélisesse akupaagi.

Olek, akupaagi

Sooja vee laadimine Akupaagist laaditakse EcoZenithi tlemist paaki.

Akupaagi laadimine Akupaagi laaditakse EcoZenithi alumisest paagist.

CTC I
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11.7.8 Talitlusandmed, Puukatel

Siisteemi staatus Kitmine
Naitab, milline on slisteemi talitlusolek. Vt allolevat

Ulemist tabelit.

Olek On

Allolevas alumises tabelis on puukatla véimalikud olekud.

Paagi tilaosa °C 50

Siin kuvatakse EcoZenithi Glemise paagi praegust

sisetemperatuuri. I "
Meniiu ,Toimimine/Puukatel”.

Puukatla °C 70
Naitab puukatla sisetemperatuuri.

Laadimise kaivitus °C 70

Naitab temperatuuri puidukatlas, kui peaks algama
laadimine EcoZenithi alumisse paagi.

Puukatla suitsugaas °C 100
Naitab suitsugaaside voolu temperatuuri, kui puidukte
on aktiivne.

Laadige hilinenud (min) 30

Aeg minutites, mille jarel laadimine vélisest akupaagist
lubatakse.

Suisteemi olek, puukatel

Soe vesi Tarbevett soojendav puukatel.

Puukite Puukite aktiivne.

Puukiite aktiveeritakse, kui suitsugaasi temperatuur lletab seadistatud vaartuse ning temperatuur

RQ Y/ KHPDOW Y-UGQH VHDGLVWDWXG Y|JUWXVHJID 3XXN¥%WWHUH?LLPLV
HJD OLVDN¥%:WHW 3XXN¥%WH DNWLYHHULWDNVH ND VLLV NXLU SHDOHYRRC(
seadistatud vaartusest kdrgemaks.

br& N-UJHTF

Soe vesi + Kltmine Kdtteringi ja tarbevett (STV) soojendav puukatel.

Olek, puukatel

2 Puukatel ei ole aktiveeritud.

Sees Puukatel aktiveeritud.
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11.7.9 Talitlusandmed, Lisaboiler

Olek On

Lisaboileril vdib olla jargmine olek. Vt allolevat tabelit.

Temperatuur °C 60

Naitab katla temperatuuri.

Paagi tUlaosa °C 50
Siin kuvatakse EcoZenithi Ulemise paagi praegust
sisetemperatuuri.

Laadige hilinenud (min) 70
Aeg minutites, mille jarel laadimine vélisest akupaagist
lubatakse.

Lisaboil. tariif Off
,On” tdhendab, et seda funktsiooni saab aktiveerida
kaugjuhtimisega voi ajakava.

Lisateavet leiate menuust ,Paigaldaja/Maaratlemine/
Kaugjuhtimine”.

SmartGrid SG Blok.
,SG Blok.” néitab, et lisaboiler on blokeeritud.

Kauglulitus Off

,On” tahendab, et seda funktsiooni saab aktiveerida
kaugjuhtimisega voi ajakava.

Susteemi olek, lisaboiler

On Lisaboiler on aktiveeritud.

Kéivituse viide Lisaboileri kaivitumist takistab viiteaeg.

Blokeeritud Susteem on lisaboileri blokeerinud.

Meni , Toimimine/Lisaboiler”.

CTC I
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s L 11.7.10 To6parameetrid, Paikesepaneel
¢ 4 % Olek Soe vesi

Naitab paikesepaneelide olekut. Vt allolevat tabelit.

Valjuv °C 68
Naitab paikesepaneelide valjundtemperatuuri.

Sisenev °C 60
Naitab paikesepaneelide sissendtemperatuuri.

Paneeli pump % 46%

See naitab ringluspumba v8imsust protsentides
maksimaalsest.

Paikese pump aku % 46%

See naitab ringluspumba v8imsust protsentides

maksimaalsest. Meniil ,To6parameetrid/Péikesepaneel”.
Paike akusse ventiil Soe vesi

Naitab, kas paikesepaneelid laadivad EcoZenithi alumist
paaki (,Soe vesi”) vbi akupaagi (,Kute”").

Seg.ventiil Sulgeb
Naitab, kas seg.ventiil "avab” vdi "sulgeb”.

Maakolliktori laadiminie Valjas

See nditab energiat pinnasesse salvestava pumba
talitlusolekut (,Valjas” voi ,Sees”).

Maasse laadimise ventiil Valjas

See nditab energiat pinnasesse salvestava klapi
talitlusolekut (,Valjas” voi ,Sees”).

Soojusenergia (kWh) 354
Naitab kogu (hinnangulist) energiavéljundit.

Soojusenergia (kWh) 0.0
Naitab viimase 24 tunni energiavaljundit.

Voimsus (kW) 0.0
Naitab praegust valjundvdimsust.

Olek, paikesepaneelid

Paikesepaneelid véljas 3] LNHVHSDQHHOLG RQ WDOLWOXVUH?LLPLV 9;OMDV

Katel Péaikesepaneelid laevad puukatelt.

Akupaak Paikesepaneelid laevad akupaaki.
-
8
g Energia salvestamine Paikesepaneelide energiat salvestatakse pinnasesse.
g pinnasesse
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11.7.11 Tooparameetrid, Bassein

pRglgly Olek Véljas
Naitab praegust talitlusolekut (,Sees”, ,Blokeeritud” voi
.Valjast blokeeritud”).

. .Blokeeritud” tdhendab, et basseinisoojendus
on menius ,Paigaldaja/Seadistused/Bassein”
blokeeritud.

. +Véljast blokeeritud” tahendab, et
basseinisoojendus on blokeeritud
kaugjuhtimisega v6i nadalaprogrammiga. Meniiil ,Tooparameetrid/Bassein”.

Bassein °C 21 (22)

Naitab basseini temperatuuri ja selle seadistust, mida
silisteem plitiab saavutada.

SmartGrid Véljas
Siin kuvatakse basseini SmartGrid funktsioonide olekut.
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‘!‘ 11.7.12 Tooparameetrid, Ventilatsioon

" See menii kuvatakse, kui mentiiis ,,Paigaldaja/
%0 %0=,?7084902%09747,2>4::92 .:%09?2:uCO::9:8% %=,?@/:
ventilatsioonitoode CTC EcoVent.

Lisateavet leiate CTC EcoVenti paigaldus- ja
hooldusjuhendist.

Olek Vahendatud
%047?,-:;=,02@>?:A09?47,?7>4::94=0"4484+

Valikud: Vahendatud/Suurendatud/Normaalne/

Meniii: ,Téoparameetrid/Ventilatsioon®.
Kohandatud. P

Ventilaator 20%
Ventilaatori Kiirus %.
Maksimaalne niiskuse tase 40

Suurim mdddetud dhuniiskuse vaartus (%).

Kuvatakse kui paigaldatud on CTC SmartControli
niiskusandur.

Lisateavet leiate CTC SmartControli paigaldus- ja
hooldusjuhendist.

Maksimaalne CO , tase 550
Kérgeim mdddetud sisinikdioksiidi tase (ppm).

Kuvatakse kui paigaldatud on CTC SmartControli CO -
andur.

Lisateavet leiate CTC SmartControli paigaldus- ja
hooldusjuhendist.

Suurendatud Valjas

8"00>0:?%309/,- :0?:A09?47,,2:=:7%30-:A09?247,?2>4::94=0"4484:
~Suurendatud”.

«<1B5< 8@>5B-41@A?1:5< YaYa

"00:9%47?,- :847280:;%0A,:;%=,>?2:?2@70-: 7?0=:A,307?,/,%

16281195-1
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11.7.13 Tooparameetrid, Elektri hinnad

See menul kuvatakse, kui menids ,Seadista/Maara
kuttestisteem/Kommunikatsioon* on maaratud seadistus
LElektri hinnad“.

Reziim elektri hind Kdrge
Naitab praegust hinnakategooriat (,Korge*, ,Keskmine“
voi ,Madal”).

Elektri hind/kWh 7,5 SEK

Naitab kehtivat elektrihinda kohalikus vaaringus.

A,20:2=,, 6:8 07A,,/0:,9/80/N":678%;>,20>:06=
A,>6@>:,77:>,>.,>QA,?:2=,, 6@:46::94+

Menul: ,Tooparameetrid/Elektri hinnad*.

+ 9sateavet ja naiteid aruka Smart Electricity
hinnakontroll / SmartGrid kohta leiate
veebilehelt www.ctc-heating.com/Products/
Download.

11.7.14 Valine signaal

Menii naitab funktsioone, mis on aktiivsed valise
kontrolli kaudu. Funktsioone saab aktiveerida jargmiselt:

myUplink

Virtual digital sis
Modbus

Relee

SmartControli andurid

Menil: ,Tooparameetrid/Véline signaal aktiivne”.

CTC I
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Seadista
Sellel mentidl on neli alammentiid:
. Ekraan
. Seadistused
. Méaaratlemine
. Hooldus

Susteemiteabe lugemiseks kldpsake meniii ,Seadista”
paremas alumises nurgas nupul ,i”. Kuvatakse toote
seerianumber, MAC-aadress ning tarkvara ja alglaaduri
versioon. Kolmandate osapoolte litsentsiteabe lugemiseks
klépsake nupul ,Juriidiline teave”.

Skannige QR-kood tahvelarvuti voi nutitelefoniga. Kui

nutitelefon/tahvelarvuti on Uhendatud koduse vdrguga,
saab toodet juhtida seadme puuteekraanil samamoodi
nagu toote ekraanil.

11.8 Ekraan

Selles meniius saab seadistada kellaaega, keelt ja muid
kasutajaliidese seadeid.

11.8.1 Kellaaja seadistamine

Meniu avamiseks v@ib ka kldpsata avakuva paremas
Ulanurgas oleval kuupéeval voi kellaajal.

Kell ja Kuupéev

Kldpsake kellaaja suimbolil. Vajutage ,OK”, et esimene
vaartus esile tdsta, ning seadistage kellaaeg ja kuupaev
noolenuppudega.

Suveaeg (sees, aktiivne)

Vasak vaartus on seadistatav. ,On” tdhendab, et kellaaega
kohandatakse suveajale.

Parempoolset vaartust muuta ei saa ning see néitab
praegust olekut (néiteks talvel ,Valjas”). Selle vaartuse
muutumiseks ei pea juhtpaneel olema elektrivérguga
Uhendatud; vajaduse korral muutub see jargmisel
sisselulitamisel.

SNTP

Kui valitud on ,Sees”, siis hangitakse 0ige kellaaeg
internetist (kui ihendus on olemas). Vastavad seaded
on menuus ,Paigaldaja/Seadistus/Kommunikatsioon/
Internet”.

Meniiu: ,Paigaldaja”.

Meniit: ,Paigaldaja/Siisteemiteave” Selle meniil avamiseks kldpsake
mentiiu ,Paigaldaja” paremas alumises nurgas nupul ,i".

Menui: ,Paigaldaja/Ekraan”

Menui: ,Paigaldaja/Ekraan/Kellaaeg”
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11.8.2 Keel
Keele valimiseks kl6psake lipul. Valitud keel tdstetakse

esile rohelise ruuduga.

Kui soovite ndha rohkem keeli kui need, mida menuus
kuvatakse, kerige lehte allapoole vdi vajutage
allanooleklahvi.

@ 11.8.3 Riik

Kldpsake menius Paigaldaja/ekraan simbolit Riik,
et kuvada valitavad riigid ja regioonid. Kuvatav riik Meniiii: ,Paigaldaja/Ekraan/Keel”.
(rohelisega esile tGstetud) s6ltub valitud keelest.

Vaikimisi on valitud keel English, mis tdhendab, et
vaikimisi valitud riik on GB United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland.

Valige riik, kus jaam asub. Olenevalt valitud riigist vdivad
tootepdhised tehaseseadistused olla erinevad.

,70 D:="B940 :BD-=,«:86!14460 :,-D::?=ED8DB,«:;=,B4/&:BO0:

.09D:090=244:0706?=D.E905:;:/.E,>:6:9?=:7:B,94,:.09:
090=244:0706?=D.E905:E,:;:y=0/94.?B08:,;746,.54:8:-47905:

myUplink.
11.8.4 Ekraan setup Meniiii: ,Paigaldaja/Ekraan/Riik”
%:1>1%$5595<B55B5@A?< L I<®&<86-?2<.7 71,0

"449:>,,?20:A,74/, :847?80:849@?4:;%=,>?:06=,,9:@90=0"4484:
laheb, kui seda ei puudutata. Seadistatav 10-minutilise

sammuga.
Tagantvalgustus 80% (10...90)

Siin saab seadistada ekraani tagantvalgustuse heledust.

Kldpsuheli Jah (Jah/Ei)

Siin saab nupuhelid sisse voi vélja lulitada.

Alarmiheli Jah (Jah/Ei)

Siin saab alarmide helisignaalid lubada voéi keelata. Mentiii: ,Paigaldaja/Ekraan/Ekraan setup”.
Ajavoond, GMT +/— +1(-12...14)

Siin saab seadistada ajavoondi (GMT suhtes).

Lukukood 0000 Fondi suurus  Standardne (Vaike/Standardne/Suur)

Kui vajutate ,OK”, saate noolenuppudega 4-kohalise Siin saab muuta ekraani fondi suurust.
lukukoodi seadistada. Kui lukukood on seadistatud,

B S L Markeri varv 0 (0/1/2
kuvatakse see nelja tarnina. Ekraani sisselulitamisel ( )
palutakse teil kood sisestada. Vdimalus muuta kursori taustavérvi selgema valiku

tegemiseks vastavalt valgustingimustele.
NB! Lukukoodi seadistamisel markige see enda jaoks

ules.

Naidiku seerianumbri (12-kohaline) saab sisestada
6,:>07706> :0?:06=,,94:,A,84>06>:«>4>0>?,20:D3333p:®:
seerianumber); vt peatiikki ,Paigaldaja/Susteemiteave”.

Kui kldpsate avamen(i Ulemises vasakus nurgas toote
nimel, siis ekraan lukustatakse, misjarel peate lukukoodi
sisestama.

Kui soovite, et lukukoodi ei kiisitaks, sisestage selles
menits uueks lukukoodiks ,,0000".
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11.9 Seaded

Muu hulgas saab siin seadistada maja kutte- ja
jahutusomadusi. Tahtis on seadistada kiite oma majale
sobivalt. Kui seadistate vaartused valesti, siis voivad toad
jaada kilmaks voi kuttekulud tarbetult tdusta.

.-LJHSHDOW GH,QHHULJH VRRYLWXG
funktsioonid, vt ,Paigaldaja/Maaratlemine”.
.XYDWDNVH DLQXOW GH,QHHULWXG
funktsioonide seadeid.

Menuu: ,Paigaldaja/Seadistus”.

11.9.1 Kutteringi seadistused*

Valige menuus ,Seaded” valik ,Kuttering“ ja seejarel
maaratav kittering.

Menu ,Paigaldaja/Seadistus/Kuttering” osa.

Osa meniiist ,Paigaldaja/Seadistus/Kuttering/Kuttering 1”.

*CTC EcoZenith i555 suudab juhtida kuni kolme kutteringi.
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Programm

Vajutage menduribal ,,Programm* nuppu ,OK", et
luua kutteprogrammide ,Saéstev”, ,Mugavus” ja
,Kohandatud" satted. Valitud programm on tahistatud
tahega ,X“.

??0;=:2=,884:,674A00=484>06>:A84:9%/,7,2=,, 6@:

maaramiseks vajutage menuust ,Kute/Jahutus* nuppu
,Programm®. Vt peatukki ,Juhtimissiisteem/Kute/
Jahutus*.

 Pealevoolu muutus °C -5 (=20 kuni —-1)

Menduiriba kuvatakse, kui ruumiandur ei ole kitteringi
jaoks maaratletud. ,—5" (tehasevaartuse programm
.Sadstev”) seadistamine tdhendab, et esmase voolu
maaramispunkti vahendatakse programmi kéivitamisel 5
°C vorra.

* Ruumitemp. muutus °C -2,0 (5,0 kuni -0,1)
Menduuriba kuvatakse, kui ruumiandur on méaaratletud
kutteringi jaoks. ,—2“ (tehasevaartus programm
,Saéstev") seadistamine tdhendab, et toatemperatuuride
seadevaartuse punkti alandatakse programmi

kaivitamisel 2 °C vorra.
*Valjalulitamise viivitus, min Ei (Ei/10 kuni 600)

Valjalulitatud viivitus tahendab aega minutites parast
kutteprogrammi ,Saastev”; ,Mugavus” vdi ,Kohandatud“

,6?24A00=484>? :6@4:6 ?2?70=0"448:9,,>0-:;

Kui aga programm ,Kohandatud“ valitakse hiljem kui
programm ,Piisav“, rakendub programm ,Kohandatud*

pérast valjalulitamist. Valjalllitatud viivitust reguleeritakse
iga klahvivajutuse puhul 10-minutiliste sammudega (Ules-

vOi allanool).

Valik ,Ei* tahendab, et valitud programm jaab
aktiveerituks kuni teise kutteprogrammi aktiveerimiseni.

* SmartGrid Blokeering* Véljas (Valjas/Sees)

Menudriba kuvatakse kitteprogrammi ,Saastev” voi
.Kohandatud* maaramisel.

Valik ,Sees" tdéhendab, et kutteprogramm on aktiveeritud,
kui ,SmartGrid Blokeering“ on aktiivne.

* SmartGrid Odav energia* Valjas (Valjas/Sees)

Menuuriba kuvatakse kutteprogrammi ,Mugavus* voi
.Kohandatud* maaramisel.

Valik ,Sees" tdhendab, et kui ,SmartGrid Odav energia“
on aktiivne, tdstetakse toatemperatuuri vastavalt
seadistusele ,SmartGrid Odav energia °C".

* SmartGrid Tasuta energia* Valjas (Valjas/Sees)

Menuuriba kuvatakse kutteprogrammi ,Mugavus” voi
+Kohandatud" maaramisel.

Valik ,Sees" tdhendab, et kui ,SmartGrid Tasuta energia“
on aktiivne, tdstetakse toatemperatuuri vastavalt
seadistusele ,SmartGrid Tasuta energia °C*.

* Programmi L&htestage

Praegune programm lahtestatakse tehasevaartustele.

Mentiiu ,Paigaldaja/Seadistus/Kuttering/Kittering 1/Programm”.

Mentiu ,Paigaldaja/Seadistus/Kuttering/Kittering 1/Programm/
Saastev".

=:2=,884:86 44> AN=:

~SmartGrid funktsioonid on maaratud menuds ,Paigaldaja/

Seaded/Kttering“.

CTC I
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Kittekdver

Kuttekdver maarab kutteringi esmase voolutemperatuuri
(ja seega ka sisetemperatuuri) erinevatel
valistemperatuuridel.

Kuttekdvera reguleerimise kohta leiate lisateavet
peatukist ,Teie kodu kittestisteem®.

Vdimalikud valikud on ,Sead. kittekdver®,
,Peenhadlestus”, ,Aktiivne kuttekdver", ,Koopia alates ..."
ja ,Reset kdver”.

* Sead. kuttekdver

Paksem joon naitab tehases seatud kdverat, samas kui Menui ,Paigaldaja/Seadistus/Kuttering/Kuttering 1/Kuttekéver".
6hem joon néitab lahtestatavat aktiivset kuttekdverat.
"449::9:A848,746:2=,, 6@:A%748@>7?:=02@700=4/, :
reguleerides kdvera kallet ja kdvera reguleerimist
2=,, 6@:,77::70A,?20:9@;;@/02,+:"449:?203?,A,/
6:3,9/@>0/:855@?,A,/:6:2@:2=,, 6@:A%748@ >
kui ,Peenreguleerimise” all tehtud muudatused tehakse
Uks punkt korraga. Kdvera kallet reguleeritakse vasaku
ja parema noolega, samal ajal kui kdvera reguleerimist
reguleeritakse Ules- ja allapoole nooltega.
Kinnitage nupuga ,OK*.
 Peenhaalestus

@A,?,6>0:6 ?2?70=4924:,6?44A>0:6 ??065A0=,:2=,, 6=:

??065A0=,?2:>,,-:12=,, 6@7:=02@700=4/,:, M@ PRidaliajr/Seadistus/Kiittering/Kttering 1/Kittekéver".
Puudutage punkti (muutub roheliseks), et muuta selle
,>09/472:C°?207507:«A%74>708;0=,?7@@=-:5,:D°?207507:«;0,70A::7@:
?08;0=,?7@@=-%*: ,>@7?,20:2=,, 6@:,77::70A,4/: 70>2,77,2
vasakule/paremale nuppe voi vajutage ja lohistage
punkti.

=, 6@:,77::9:9%4/,?7@/:A,74?2@/:;,@96?24:A% 7
temperatuurid.
Kittekdverat saab reguleerida ka menuust ,Kute/
Jahutus”. Vt peatikki ,Juhtimisstusteem/Kute/Jahutus®.

« Aktiivne kutekdver 1(1/2)

Sellel menudribal on kujutatud valitud kittekdver,
vdimalik on valida kahe erineva kittekdvera vahel

kitteringi kohta.
Menui ,Paigaldaja/Seadistus/Kuttering/Kuttering 1/Kuttekdver/

» Koopia alates 1 (2) Peenhé&alestus”.

Funktsioon ,Kopeeri kohast ....“ on kasulik, kui oled

7::9@/:6,6>:0=490A,?:6 ??7068A0=:2=,, 6@7 :6@4/:>::A4/:
?,,>?2,/,: 30:2=,, 6@:>,8,70:A%748@>070:6@4:?70490:5,:
seejarel teha muudatusi.

Naide: Kui kittekdver 1 valitakse ,Aktiivseks kdveraks®,

on kuttekdveral 1 sama valimus kui kittekdveral 2, valides

rea ,Kopeeri 2-st* ja vajutades ,OK". Menlduriba ei saa

valida (t&histatud halliga), kui kiittekdveratel 1 ja 2 on

>, 8,/:A% %=@>0/:«2=,, 6@/:9%0A,/:A%75,:>,8,/-%

* Reset kbver

Lahtestab aktiivse klttekdvera tehases seatud kdverale.
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Maks. pealevoolu °C 55 (30...80)

Kditteringi kdrgeim lubatud pealevoolutemperatuur.

Min. pealevoolu °C Valjas (Valjas/15...65)

Kitteringi madalaim lubatud pealevoolutemperatuur.

C@@1<>1%$559< A@;<® A@;u#11?2p&<86-?"<
"449:A84-:>0,/4>?,/,:6 ??03::,5,:5,:>@A0=0"4484:
automaatse ulemineku (Auto) vdi kiitte ise sisse voi vélja
lulitada.

??0=0"4484:>,,-:A,74/,:6,:,A,70307? :A,5@7?,/0>:809 >:
g 202 ,3@?@>N:9@;@:6!'0"448N=:

. Auto = kittehooaja sisse- ja valjalilitamine
toimub automaatselt.

. On = kittehooaeg ei I6pe, kitteringipump
tootab pidevalt.
. Off = kitmist ei toimu, kitteringipump ei too6ta.
t@@1<>1$5592<B«<«8571< 3<® A@;u#11?2u&<86-? <

"0770>:809 >:A,74?@/:6 ??70=0"4484:>,,-:A%74>07?:>4>>02A%75,:
ltlitada.

Seda menttriba kuvatakse, kui kutteringi funktsioonile
:9:/0 900=4?@/:6, @25@3?7484>>4>09/:A84:,5,6,A,+

Lisateavet leiate jaotisest ,Madratlema kaugjuhtimine”

peatikis ,Paigaldaja/Maéaratlemine”.

C@1<>1$5592<-6-7-B- Menu ,Paigaldaja/Seadistus/Kuttering/Kuttering 1”.

See menudriba kuvatakse, kui kaugjuhtimise menuds on
/0 900=47@/:1@96?7>4::94:8 :6 ?2?20=0"448 :A%74900:,5,6,A,+
Lugege lisaks

. peatukist ,Ajakava’”.

. jaotisest ,Maératlemine. Kaugjuhtimine”
peatikis ,Paigaldaja/Maaratlemine”
6,@25@37484>0:1@967>4::94:/0 900=484>0:6:37,+

Kite vélja, vélis °C 18 (2...30)
Kite valjas, aeg (min) 120 (30...1440)
Kute sees, aeg (min) 120 (30...1440)

Neid mendiribasid saab seadistada vaid siis, kui
7,7:70A,>:809 >:8 ?2?20=0"4480::9:A,74?2@/:=0"448:6 @?:0+:
Vastasel juhul on menudribad lukus (hallid).

Kui vélistemperatuur Gletab menius ,Kite vélja, valis °C”
seadistatud vaartust (voi vordub sellega) menuis ,Kite
véljas, aeg (min)” seadistatud aja valtel (minutites), siis
maja kute lulitatakse vélja.

See tdhendab, et kutteringipump seiskub ja segisti
sulgub. Kitteringipump lulitatakse iga paev korraks sisse,
et valtida kinnikiilumist. Kittevajaduse tekkimisel lilitub
suisteem automaatselt sisse.

Maja kute lilitatakse uuesti sisse, kui valistemperatuur

on menuls ,Kite valja, valis °C” seadistatud vaartusest
madalam (voi sellega vordne) menuis ,Kite sees, aeg

(min)” seadistatud aja valtel (minutites).
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Valistemp. kui 6ine alandus vélja °C 5 (—40...40)

@4:A%74>?08;0=,7@@=::9:>0770>7:8,/,7,8 :>44>:€|490:
alandus” ei aktiveerita, kuna temperatuuri uuesti
?,A,=0"448470:?8>?84>06>:6@7@6>:7442,:;,75@:090=24,7%

"00:809 :,74>?,-:1@967>4::94:8|490:,7,9/@>0:
kaugjuhtimissignaali.

Ruumi temp alandus 66sel °C -2 (0...-30) Kui ruumiandurid on paigaldatud

Ruumi temp alandus puhkus °C -2 (0..-30) kuvatakse meniiii ,Ruumi temp alandus...”.
Neid mentlsid kuvatakse, kui kitteringi jaoks on Kui ruumiandureid pole, kuvatakse mentt
paigaldatud ruumiandurid. Siin saab maarata kraadide ,Pealevoolu alandus...”.

arvu, mille vorra sisetemperatuuri langetatakse
6,@25@347?,A,:5>=0"4484:5,:=04>4=0"4484:;@3@7+: 0=4::/474>0:
>>=0"4484:?708;0=,?7@@=47,920?@>:>4>0>?,?,6>0:,5,6,A,+%

Pealevoolu alandus, 66sel °C -3 (0...-30)

Pealevoolu alandus, puhkus °C -3 (0...-30) Naide

Menuiid kuvatakse, kui ruumiandurid ei ole kiitteringi Rusikareegel on, et kui "Pealevoolu alandus" langetatakse
paigaldatud. Siin saab maarata kraadide arvu, mille 3-4 °C, vastab see tavasiisteemis toatemperatuuri ca 1 °C
vorra kutteringi pealevoolutemperatuuri langetatakse alandamisele.

6,@25@347?,A,:>>=0"4484:5,:=04>4=0"4484:;@3@7+: 0=4::/474>0:
>>=0"4484:208,;0=,7@@=47,920?@>:>4>0>?,7,6>0:,5,6,A,%

Ruumi °C madalam seade °C st, haire 5 (-40...40)

Kui sisetemperatuur on liga madal (alla seadistatud
vaartuse), kuvatakse teade ,Alarm, madal sisetemp”. See
menuuriba kuvatakse, kui ruumiandur on Uhendatud ja
/0 900=47@ /%

SmartGrid Odav energia °C Véljas (Valjas/1...5)

Seadistus toatemperatuuri tdstmiseks energiahinnaga

,Madal“, SmartGridi kaudu.

Seda menuud kuvatakse, kui kaugjuhtimise menuus on

/0 900=4?@/:944:"8,=? =4/: :6@4:6,:"8,=? =4/ +:
Lisateavet leiate peatiki ,Paigaldaja/Maaratlemine”

jaotisest ,,Kaugjuhtimine / SmartGrid A/B".

SmartGrid Tasuta energia °C Valjas (Valjas/1...5)

Seadistus toatemperatuuri tdstmiseks energiahinnaga

,1asuta energia“, SmartGridi kaudu.

Seda menuid kuvatakse, kui nii SmartGridle A kui ka
"8,=? =4/70: ::9:/0 900=4?@/:6, @25@3?7484>>4>09/*:

Lisateavet leiate peatuki ,Paigaldaja/M&aaratlemine”
jaotisest ,,Kaugjuhtimine / SmartGrid A/B”.

SmartGrid Blokeering Valjas (Véljas/Sees)

Valik Sees tahendab, et kiittering on SmartGridi

kaudu energiahinnaga ,Kdrge“ blokeeritud. Kui
valistemperatuur langeb alla vaartuse, mis on méaaratud
menuis ,Valistemp. kui 6ine alandus véljas®, siis see
funktsioon ei aktiveeru.

Seda mendid kuvatakse, kui kaugjuhtimise menuis on
/0 900=4?@/:944:"8,=? =4/: :6@4:6,:"8,=? =4/:

I+

Lisateavet leiate peatuki ,Paigaldaja/M&aratlemine”
jaotisest ,,Kaugjuhtimine / SmartGrid A/B”.
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Kuivatusaeg Valjas (Valjas/1/2/3)
Kohaldub kuitteringile 1. Uue maja kuivatusaeg.

See funktsioon viivitab jaotises ,Maja kutteseaded”
kirjeldatud pealevoolutemperatuuri (seadistuse)

arvutamisega alltoodud aja jooksul.

"1$559<-<P<¥%3<<1B-:1<7A5B-@A7?-13

1. Radiaatorislisteem seadistatakse 4 paevaks
temperatuurile 25 °C.

2. 5.-8. paeval kasutatakse seadevaértust
,Porandakuivatuse temp °C”".

(Alates 9. péevast arvutatakse vaartus teie maja
kutteseadete jargi automaatselt).

"1$559<,<B<-(%<¢1B-:1<7A5B-@A?-13<%<

astmeline tdstmine ja langetamine

1. Astmelise tBstmise algus: Radiaatorististeem

seadistatakse temperatuurile 25 °C. Seadistust oG
tostetakse iga paev 5 °C vdrra, kuni saavutatakse 65
tase ,Porandakuivatuse temp °C”. Viimane aste 60
v6ib olla alla 5 °C. 55
2. 10-péevane kuivatusaeg. 2(5)

3. Astmeline langetamine: Parast astmelist

tdstmist ja 10 péeva Uhtlasel temperatuuril :2
langetatakse temperatuuriseadistus paev-paevalt 30
5 °C kaupa tasemele 25 °C. 25
Viimane aste vdib olla alla 5 °C. 20

(Parast astmelist langetamist ja 1 paeva
seadistusel 25 °C arvutatakse temperatuuri
automaatselt maja kutteseadete jargi).

"1$559<!?

CTC I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 janiiedasi...Paev

1/]LGH UH?LLPLVW NXL VHDGLVWDWXG RQ 3-UDQGDNXL

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 1213 janiiedasi...
1/LGH UH?LLPLVW NXL VHDGLVWDWXG RQ 3-UDQGDNXL

"0770>:=0"4484>:=,609/,?,6>0:5%=50>7:810"448N:":5,:6!10"448:

2" ning I16puks maja kitteseaded.

Pdrandakuivatus temp °C 25 (25...55)

"449:>,,-:>0,/4>7?,/,:00>;::7:64=507/,?@/:=0"4484/0:"2p29:

temperatuuri.

Pdrandakuivatus Valjas (Valjas/Sees)

Seda mendiduriba kuvatakse kutteringi 2-* jaoks, kui
7,7:70A,>:809
(1-3).

Kui valitud on ,Sees”, siis rakendatakse kutteringi 1 jaoks

>:8 @4A,?7@>,020::9:A,747219UGE B3?QEQCPNKLYDWXVH WHPS SIHYDO

NXL VHDGL

A, 74?7@/:6@4A,?7@>=0"448:6,:A,74?2@/:6 ??0=4924:5,:6>-%

*CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kiitteringi.
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11.9.2 Seadistus, Soojuspump

09 >:6"::5@>;@8:0:>,,-:/0 900=4?@/:>::5@>;:@8;,>4/:
seadistada.

SP-de viiteaeg 30 (5...180)

Siin saab seadistada soojuspumpade kaivitumise vahelise
viivitusaja. See vaartus kehtib néiteks aja kohta, mis
mooddub esimese ja teise soojuspumba tédtamisel enne
kolmanda soojuspumba kaivitamist jne.

Kui vBimsust suurendatakse/vahendatakse véaiksema
soojuspumba sisseliilitamisega, arvestatakse poolt sellest
vaartusest.

See menudriba kuvatakse ainult soojuspumba 1* puhul. Meniiii: ,Paigaldaja/Seadistus/Soojuspump’”

Viide pealevoolu temp. (sek.) 3(1...7)
Pérast tarbevee soojendamist on pealevoolutemperatuur

koérge. Siin saab seadistada aja, mille jooksul
pealevoolutemperatuuri eiratakse.

Prioriteet dhk/vesi °C 7 (-20...15)

Kui stisteemiga on Uhendatud nii 6hk- kui ka
maasoojuspumbad, siis saab siin nihutada nende
prioriteetsuse lilitumistemperatuuri. Vaikevaartus on

7 °C, mis tahendab, et valistemperatuuril alates 7 °C on
O6hksoojuspump prioriteetsem.

See meniiiriba kuvatakse ainult soojuspumba 1* puhul.

SmartGrid SP blokeering Ei (Ei/Jah)

Valik ,Jah” tdhendab, et soojuspump on blokeeritud, kui
»SmartGrid Blokeering“ on aktiivne.

Sulatuskutte temp. Min minutio 10 (0 kuni 360) @\(\64\{‘
Maérake kondensatsioonialuse kiittepooli minimaalne

kitteaeg ,Min m*“ (minutid) valistemperatuuril T1. Max m
Sulatuskutte temp. Max minutio 10 (0 kuni 360)

Maérake kondensatsioonialuse kiittepooli maksimaalne
6 ?2?0,02:& ,C:8N:«849@74/-:A%74>208;0=,?@ @7 #uzt

Sulatuskutte temp. Min °C 10 (—40 kuni 40)

Kui valistemperatuur on see v6i kdrgem (T1),
reguleeritakse kitteaega menuus ,Sulatamise

kittetemperatuur min m* maaratud vaartuseni. )
25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Viljas°C

Sulatuskutte temp. Max °C —10 (—40 kuni 40 . N ) . -

P ( ) Diagramm néitab, et kittepooli kuumutamisaeg kondensatsioonialustele
Kui vélistemperatuur on see vdi madalam (T2), on reguleeritud s@ltuvalt valistemperatuurist.
reguleeritakse kiitteaega meniiiis ,Sulatamise Kui vélistemperatuur on alla T2, reguleeritakse kitteaega kuni ,Max m*.

6 220208:0=,7@@=:8,C:8 K:>%20>7 2@/ A %L%\éags}e@pgratléua%n Ule T2, reguleeritakse kitteaega kuni ,Min m*“.
. N Need temperatuurid ja ajad on seatud vasakul asuvatesse menilidesse
Soojuspump 1- .Sulatamise kiittetemperatuur ...“.

Soojuspumpade seadistamine. Vt peatukki ,Seadistus/
Soojuspump 1-"

*CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kiitteringi.
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11.9.3 Seaded, Soojuspump 1-**

Kompressor Blokitud (Lubatud/Blokitud)

Soojuspumba kompressor on blokeeritav. ,Lubatud”
tahendab, et kompressori saab kaviiada.

Valistemp. Seisma °C -22 (-22...10)

Siin saab seadistada valistemperatuuri, millest madalamal
vaartusel kompressor lulitatakse vélja. Soojuspump
kaivitub uuesti, kui temperatuur lletab seda vaartust 2 °C
vorra.

Kohaldub ainult 6hksoojuspumpadele.

Laadimispump % 50% (20...100)

Siin seadistatakse laadimispumba kiirus.

Min lubatud temp max p&oretel 0 (0...-15)

Temperatuur, millest allpool rakendatakse talvevdimsust.
Kui vélistemperatuur on T2-ga vordne voi sellest
madalam, siis rakendatakse kompressori suuremat kiirust
R2.

Kohaldub ainult moduleeritavatele 6hksoojuspumpadele.

Max RPS

Kompressori suurim lubatud kiirus talvetemperatuuridel.
Siin saab seadistada kompressori suurima lubatud kiiruse
(R2) véalistemperatuuril T2.

Kohaldub ainult moduleeritavatele 6hksoojuspumpadele.

Max lubatud temp max podretel 20 (0...20)

Temperatuur, millest alates rakendatakse suvevimsust.
Kui vélistemperatuur on T1-ga vordne voi sellest kdrgem,
siis rakendatakse kompressori vaiksemat kiirust R1.
Kiiruse muutumisel soojuspump seiskub ja kaivitub
uuesti.

Kohaldub ainult moduleeritavatele 6hksoojuspumpadele.

Sooja temp max RPS

Kompressori suurim lubatud kiirus suvetemperatuuridel.
Siin saab seadistada kompressori suurima lubatud kiiruse
(R1) valistemperatuuril T1.

Kohaldub ainult moduleeritavatele 6hksoojuspumpadele.

¢>-<B<4°<>1%$559<" #<1D@ <

Siin saab seadistada kaugjuhtimisega aktiveeritava
kompressori kiiruse.

Lisateavet leiate jaotisest ,Maaratlemine/ Kaugjuhtimine”
peatikis ,Paigaldaja/Maéaratlemine”.

Mura vah. ajastus

Selles meniiis on vdimalik luua ajakava, millega
vahendatakse kompressori kiirust, et siisteem to6taks
vaiksemalt.

Ajastamist on kirjeldatud peatukis ,Ajakava”.

°C maast kompressor seisma -5 (-15...10)

Siin seadistatakse soolveetemperatuur, mille
saavutamisel kompressor seiskub.
Ainult maasoojuspumpade puhul.

MaaringPump Auto (Auto/10 paeva/Sees)

Paigaldamise jarel voite kaivitada soolveepumba
10 paevaks, et soolvees lahustunud gaasid véljutada.

120* (50...120)

50 (50...120)

Menu: ,Paigaldaja/Seadistused/Soojuspump/Soojuspump 1”.

25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Valistemp°C

Diagramm naitab, kuidas kompressori kiirust valistemperatuuri jargi
reguleeritakse.
Allpool temperatuuri T2 on kompressori kiirus R2.
Ulalpool i T1 on k i kiirus R1.
5 Hg ? 1ﬁernpe.rrjltﬂun on kompressori kiirus

Piirtemperatuure ja kiirusi saab seadistada vasakul olevates
menludes.

"005%=07:7%30-:>::7A00;@8;:,@?:8,,?=0"A48t v&ib @8It soojuspumba mudelist erineda.

tahendab, et soolveepump todtab pidevalt.
Ainult maasoojuspumpade puhul.

**CTC EcoZenith i555 voib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kutteringi.

CTC I



I CTC

66

SP Tariif Ei (Ei/Jah)
»~Jah” tdhendab, et funktsiooni saab kaugjuhtimisega
aktiveerida.

Lisateavet leiate jaotisest ,Madratlemine/ Kaugjuhtimine”
peatikis ,Paigaldaja/Maéaratlemine”.

$->552<3>-- 7

See meniiiriba kuvatakse, kui funktsioonile ,SP Tariif” on
/0 900=4?@/:,5,6,A,t

Lugege lisaks

. peatukist ,Ajakava”.

. jacotisest ,Maératlemine/Kaugjuhtimine”
peatikis ,Paigaldaja/Maaratlemine”
6,@25@37484>1@967?7>4::94:/0 900=484>0:6:37,+

Passiivjahutuse pump ON Jah (Jah/Ei)
Kui soovite, et soolveepumpa kasutataks
passiivjahutuseks, valige ,Jah”.

Ainult maasoojuspumpade puhul.

&-57:1<>1%$5592<:<0-8-<3>-- 7

Voimalik on luua ajakava, millega vahendatakse
kompressori ja ventilaatori Kiirust, et susteem té6taks
vaiksemalt, naiteks 60siti.

Ajastamist on kirjeldatud peatikis ,Ajakava”.
Ainult CTC EcoAir 600M/700M.

Max pdhivool A 16%**

Soojuspumba maksimaalse lubatud pdhivoolu

seadistamine.

Ainult CTC EcoAir 700M.

---#03,>0:>0,/4>?2@>%: °p 2 93y CuNT%Y:?
: : ' 2 93% i C-33%%:q

Relee SP torkekind. 0(0...7)

Torkekindla oleku seadistamine (bitt 0—7). Praegu on bitt O
ja bitt 1 kasutusel jargmiselt.

. Bitt 1: relee sulgub (soojuspumba triikkplaadil
>429,,7:A%75@9/4>:8 C?20=9,7::@7?:"2 °N-"":
kui ekraani ja soojuspumba vahel tekib
kommunikatsiooniviga.

. Bitt 0: ekraani ja soojuspumba vahel tekkiva
kommunikatsioonivea korral relee ei sulgu.
Ainult CTC EcoAir 700M.
Funktsioonirelee SP -
(Alarm SP/K&ik alarmid/Kompr. sees)
Kasutada saab jargmisi seadistusi.
. Alarm SP : relee sulgub (soojuspumba
2= 66:;7,,/47:>429,,7:8 C?20=9,7::@°?:"2 °N-":6@4:
soojuspumbas tekib alarm.

. Kdik alarmid : relee sulgub susteemi kdikide
alarmide puhul.

. Kompr. sees : relee sulgub kompressori t66
korral.

Ainult CTC EcoAir 700M.

Tehase seadistus: vaartus maaramata.
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11.9.4 Seadistus Elektritenn

Menus ,Elektritennid” on seaded, mis mdjutavad
elektritennide talitlust.

Ulem. el.tenn(id) kW  (3x400V) 8.7 (0.0...18.0)
(3x230V) 8.2 (0.0...8.2)
(1x230V) 8.0 (0.0...9.0)

CTC I

"449:>,,?0:A,74/,: 7084>?0:0706?=4?20994/0:8,C:AS48>@>0+

Seadistusvahemik vdib olla erinev; vt peattki ,Tehnilised
andmed” jaotist ,Elektriandmed”. Keelevalikute ,Saksa

60070:5,:é =,9?>@>0:60070:;@3@7::9:203,>0>0,/4>?@>0>:8,C:

elektriline voimsus 0,0 kW.

Alumine el.tenn kW*  (3x400V)
(3x230V)

4.7 (0.0...9.0)
4.7 (0.0..4.7)

Menul: ,Paigaldaja/Seadistus. Elektriline kutteseade*.

"449:>,,?20:A,74/,:,7@84>?0:07067?=4?20994/0:8,C:A548>@>0=

Seadistusvahemik vdib olla erinev; vt peattki ,Tehnilised
andmed” jaotist ,Elektriandmed”. Keelevalikute ,Saksa

60070:5,:6 =,9?>@>0:60070:;@3@7::9:?703,>0>0,/4>?@>0>:8,C:

elektriline vdimsus 0,0 kW.

Alumine el. tenn °C 30 (30...60)

Alumise elektritenni temperatuuri seadistamine. Alumine
elektritenn vdib todtada Uksnes siis, kui soojuspump on
mingil pGhjusel blokeeritud.

Seg. ventiili viide 180 (30...240/Blokitud)
Siin seadistatakse segisti viiteaeg ehk aeg, mis kulub,
enne kui see hakkab Ulemisest paagist energiat votma.
Segisti on vdimalik blokeerida, et see ei votaks kunagi

Ulemisest paagist soojust.

Kui aktiveeritud on ,Vooluandurite” vdi ,SmartGrid ploki
seg. ventiil”, siis segisti blokeeritakse nii, et see ei saa
Ulemisest paagist soojust vétta. Kui nende funktsioonide
aktiveerimise ajal on Ulemise paagi segisti avatud, voib
see llemisest paagist soojust edasi votta.

Peakaitse A 20 (16...90)

Siin seadistatakse elamu peakaitsme suurus. See
seadistus ja Uhendatud vooluandurid aitavad véltida
kaitsmete tUlekoormamist suure voolutugevusega
elektriseadmete luhiajalisel sisselulitamisel, nt elektripliit,
praeahi, mootori eelsoojendus jne. Selliste seadmete
kasutamise ajaks vahendatakse ajutiselt voimsust.

&;;8A-:0A>5@1<7;1 @?51:@<
Seda meniud kasutatakse vooluanduri teisendusteguri
maaramiseks. Seda seadistust on vaja vaid siis,

kui ihendatud on vaiksematele voolutugevustele

kalibreeritud vooluandur.
Tariif EI Ei (Ei/Jah)

See menldriba kuvatakse, kui menuus ,Paigaldaja/

$->55 < <-6-7-B-

See menudriba kuvatakse, kui menuis ,Paigaldaja/
%0 % =,?7084902 @25@3?72484900::9:/0 900=4?@/:1@ ¢
LEl tariif” ajakava.

Lugege lisaks
. peatukist ,Ajakava”.
. jaotisest ,, " peatukis ,Paigaldaja/M&aaratlemine”
6,@25@37484>:1@967>4::94:/0 900=484>0:6:3

Lisakutte blokeering SmartGrid Ei (Jah/Ei)

Seda menuld kuvatakse, kui nii SmartGridle A kui ka
"8,=? =4/70: ::9:/0 900=47?7@/:6, @25@3?7484>>4>09/+

Valik ,Jah” tdhendab, et lisakite on blokeeritud, kui
~SmartGrid Blokeering"“ on aktiivne.

Lisateavet leiate menuust ,Paigaldaja/Maaratlemine/
Kaugjuhtimine”.

Ei (Ei/Jah)
See menudriba kuvatakse, kui tlemisel real ,Lisakitte
blokeering targa vérguga” on valitud ,Jah”.

Sma®rtG,rig,Se@misvent blok.
. <

Kui blokeering on aktiveeritud, siis ei avane kutteringi
segisti kuttendudluse korral rohkem kui 50%.

Jah” tdhendab, et funktsiooni saab kaugjuhtimisega
aktiveerida.

%0 %o =,?7084902 ,@25@37484900::9:/0 900=4?2@/:
1@96?>4::94:6#,=44 2,: 0:6,@25@3?484>>4>09/+

Jah” tdhendab, et funktsiooni saab kaugjuhtimisega
aktiveerida.

Lisateavet leiate menuist ,Paigaldaja/Maéaratlemine/El
tariif”.

* Menudriba ei kuvata 1x230 V juures.
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11.9.5 Seadistus, Ulemise paagi

Soe vesi Programm

Valikud ,Saast", ,Tavaline" ja ,Mugavus".

Vajutage valitud sooja tarbevee programmi avamiseks

& N=x:10"4484:6#,A,74900:203,>0>0,/0/::9:64=5,>:,77;::7=:
10"4484/0:8" % %>?0:5,:¢ @2,A@>0:203,>0>0,/0/:704,?0:
peatikist ,Parameetrid”.

* SP seiskamise °C 55 (20...60)

Valitud temperatuuril I6petab soojuspump sooja tarbevee
paagi laadimise.

* Lisatarbev.ldpet. °C 60 (20...62)

Siin seadistatakse temperatuur, mille juures soojuspump
|6petab tarbevee soojendamise.

* Muuda seadistus

Valitud STV-programm l&htestatakse tehaseseadetele.

Kaiv/seisk °C vahe 5(3..7)

Siin seadistatakse hiisterees ehk kraadide arv, mille
vOrra soojaveepaagi temperatuur peab parast
|I6petamistemperatuuri saavutamist langema, et
soojuspump alustaks uuesti tarbevee soojendamist.
Naide: Kui Idpetamistemperatuur on 55 °C ja siin
seadistatud hiisterees on 5 °C, siis alustab soojuspump
tarbevee soojendamist uuesti siis, kui paagi temperatuur
langeb tasemele 50 °C.

Meniiii: ,Paigaldaja/Seadistused/Ulemise paagi”.

Maks. aeg tlemisse paaki 20 (5...60)
"449:8%0 %0=,?,6>0:8,C:,02 :84770:5::6>@7:>::5@>;@8;:7,,/4-:
Ulemist paaki, kui alumises paagis on soojusndudlus.

Kohaldub ainult CTC EcoAir 400 jav CTC EcoPart 400

soojuspumpade puhul.

Maks. aeg alumisse paaki 40 (5...60)

"449:8% %=,?,6>0:8,C:,02 :84770:5::6>@7:>::5@>;@8;:7,,/4-:
alumist paaki, kui Glemises paagis on soojusndudlus.

Kohaldub ainult CTC EcoAir 400 jav CTC EcoPart 400
soojuspumpade puhul.

Min temp °C 45 (35...55)
Siin seadistatakse Ulemise paagi madalaim lubatud
temperatuur.

Lisakute Ulemisse paaki °C 55 (45...80)

Temperatuur, mille juures elektritennist / lisaboilerist
soojuse lisamine IGpetatakse. Kasutatakse, kui EcoZenith
on lisakitte olekus ning tksnes siis, kui segisti viivitusaeg
on I6ppenud. Kui soojuspump ei ole saadaval, siis segisti
viivitus ei kohaldu.

Lisa soe vesi, paev 14 (0...30)

Siin saab seadistada, mitmepaevase intervalliga tdstetakse
soojaveepaagi temperatuur tasemele 65 °C, et havitada
legionellabakterid.

1 = iga paev 2 = Ulepéeviti jne



Max °C vahe soevesi |pet 3(2..7)

Kittendudluse korral peatatakse tarbevee soojendamine
enne maksimumtemperatuuri saavutamist, valtimaks
kompressori seiskumist soojalt veelt kiittele lulitumisel.

Temp. vahe laad. °C 3(2...10)

Tavaliselt katkestab tarbevee soojendamise
soojaveepaagis olev andur, kuid see vdib toimuda

ka kondensatsioonitemperatuuril, mis arvutatakse
soojuspumba siserdhuanduri ndidu jargi. Tarbevee
soojendamise ajal tduseb kondensatsioonitemperatuur
oluliselt. Siin seadistatakse vahe kdrgeima lubatava
kondensatsioonitemperatuuriga, millel soojaveepaagi

laadimine katkestatakse. Kui olemas on kittendudlus, siis Osa menliiist ,Paigaldaja/Seadistused/Ulemise paagi’.

jatkab suisteem kittevee soojendamisega.

Sooja vee tsirk.aeg 4 (1...90)

Aeg, mille jooksul sooja tarbevee ringluspumpa tuleb
perioodis kaitada. Kuvatakse, kui menuis ,Paigaldaja/
%0 %0 =,?7084902 :470=0::9:/0 900=42@/:é"::5,:A00:?2>4=60+

Aeg sooja vee tsirk. 15 (5...90)

Sooja vee ringlusaegade intervall. Kuvatakse, kui meniis

& ,42,7/,5,2 %% =,?77084902 :470=0::9:/0 900=4?@/:&é"::5,:
vee tsirk”.

Temp. vahe lisaboileri laad. 5(3...15)

Siin valitakse temperatuurivahe, mille juures peab
alustama vélise soojaveepaagi laadimist. Vahe kehtib
menuds ,Soe vesi Programm/SP seiskamise °C”
seadistatud temperatuuri suhtes.

Ajakava soojavvee tsirk.

Selles meniis kuvatakse nadalapaevade kaupa aegu, mil
sooja tarbevee ringluspumpa kaitatakse. Seda menuiriba
kuvatakse jargmistel tingimustel.

. Menlus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Boiler” on
/0 900=4?@/:>::5,:?2,=-0A00:=4927@ >+
. Menlus ,Paigaldaja/Maaratlemine/
,@25@3?484900::9:/0 900=4?@/:1@96?2>4::94:

~Soojavee tsirkulatsioon” ajakava.

Lugege lisaks

L . R esmaspaevast reedeni kell 06.30—-07.00.
. jactisest ,Maératlemine/Kaugjuhtimine”

peatikis ,Paigaldaja/Maaratlemine”
6,@25@37484>1@967?7>4::94:/0 900=484>0:6:3?,+

SmartGrid Blokeering °C Véljas (Véljas/-1...-50)

Kui ,SmartGrid Blokeering" on aktiivne, vahendatakse
soojaveeboileri kiitmise seadetemperatuuri selles
menlls madaratud vaartuse vorra.

Seda meniitd kuvatakse, kui kaugjuhtimise meniis on
/0 900=4?7@/:944:"8,=? =4/: :6@4:6,:"8,=? =4/: +:

Lisateavet leiate jaotisest ,Maaratlema kaugjuhtimine/
SmartGrid A/B” peatikis ,Paigaldaja/Maaratlemine”.

Menuu: ,Paigaldaja/Seadistused/Boiler/Taimer soojavee tsirk”.
. peatukist ,Ajakava”. Ulaltoodud néites aktiveeritakse ,Soojavee tsirkulatsioon” igal nadalal

CTC I

69



I CTC

SmartGrid Odav energia °C Valjas (Véljas/1...30)

Kui valik ,SmartGrid Odav energia“ on aktiivne,
suurendatakse soojaveeboileri kiitmise seadepunkti selles
menlius méaratud vaartuse vorra.

Seda menuud kuvatakse, kui kaugjuhtimise menuus on
/0 900=4?@/:944:"8,=? =4/: :6@4:6,:"8,=? =4/ +:

Lisateavet leiate jaotisest ,Maaratlema kaugjuhtimine/
SmartGrid A/B” peatikis ,Paigaldaja/Maaratlemine”.

SmartGrid Tasuta energia °C Valjas (Valjas/1...30)

Kui valik ,SmartGrid Tasuta energia“ on aktiivne,
suurendatakse soojaveeboileri kiitmise seadepunkti selles
menlls madaratud vaartuse vorra.

Seda menuid kuvatakse, kui nii SmartGridle A kui ka
"8,=? =4/70: ::9:/0 900=4?7@/:6,@25@3?484>>4>09/+:

Lisateavet leiate jaotisest ,Maaratlema kaugjuhtimine/
SmartGrid A/B” peatikis ,Paigaldaja/Maaratlemine”.

SmartGrid Tasuta energia blok. SP Ei (Ei/lJah)

Valik ,Jah" tahendab, et soojuspumbaga soojaveeboileri
kutmine on blokeeritud, kui ,SmartGrid Tasuta energia“
on aktiivne.

Aeg lisaveele Kaugjuhtimine 0.0 (0.0...-10.0)

Siin seadistatakse aeg, mille jooksul rakendatakse
tarbevee lisasoojendamist. Funktsioon ,Lisa soe vesi*
aktiveeritakse kaugjuhtimisega.

Seda menttriba kuvatakse jargmistel tingimustel.

. Menlus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Boiler” on
selle funktsiooni vélisele signaalile seadistatud
tutp (avakontakt (NO) / sulgekontakt (NC)).

. Menlis ,Paigaldaja/Maaratlemine/Boiler” on
/0 900=4?@/:>::5,A00=4927@>0:>4>09/+
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11.9.6 Seadistus, Alumise paagi

Max akupaagi °C 55 (20...70)
Seda meniud kasutatakse alumise paagi kdrgeima
lubatud temperatuuri maaramiseks.

Min akupaagi °C 30 (5...60)

Seda meniud kasutatakse alumise paagi madalaima
lubatud temperatuuri maaramiseks.

Aku ja pealevoolu °C vahe 0(0...15)

Siin saab seadistada alumise paagi temperatuuri ja

kitteringi pealevoolu temperatuuri eelistatava vahe. Meniu: ,Paigaldaja/Seadistus/Alumise paagi”.
Kaiv./seisk. °C vahe akupaagiga 5(3...10)

Alumise paagi soojuspumbaga laadimise alustamise
ja peatamise tingimuste vaheline husterees.
Soojuspump kaivitub, kui sooja vee temperatuur on
kaivitumisvaartusest madalam siin seadistatud vahe
vorra.

Seadepunkt ajakava °C 50 (20...60)

Siin seadistatakse alumise paagi sihttemperatuur, mida
rakendatakse valisel aktiveerimisel (kaugjuhtimisega) voi
ajastatud aktiveerimisel.

See menuiriba kuvatakse, kui funktsioonile ,Alumise
1,,240::9:/0 900=4?@/:,5,6 A, *

Lugege lisaks
. peatikist ,Ajakava”.

. jaotisest ,Maaratlemine/Kaugjuhtimine”
peatikis ,Paigaldaja/Maaratlemine”
6,@25@3?7484>1@967?7>4::94:/0 900=484>0:6:37,+

Alumise paagi ajakava

Mendirida kuvatakse, kui olete menudis ,Paigaldaja/
Maaratlemine/Kaugjuhtimine” funktsiooni "Alumise
paagi” jaoks maaranud "Ajakava”.

Lugege lisaks
. peatikist ,Ajakava”.

. jaotisest ,Maaratlemine/Kaugjuhtimine”
peatukis ,Paigaldaja/Maéaratlemine”
6,@25@37484>1@967>4::94:/0 900=484>0:6:37,%

SmartGrid Odav energia °C Off (Off/1...30)

Siin saab seadistada, kas ja mitme kraadi vorra tostetakse
alumise paagi temperatuuri, kui kehtib ,SmartGrid Odav
energia”.

Kui funktsioon on aktiivne, vdib toimuda Ulelaadimine
alumisest paagist valisesse puhverpaaki.

Lisateavet leiate meniist ,Paigaldaja/Maaratlemine/
Kaugjuhtimine/SmartGrid”.

SmartGrid Tasuta energia °C Off (Off/1...30)

Siin saab seadistada, kas ja mitme kraadi vorra
langetatakse paagi temperatuuri, kui kehtib ,.SmartGrid
Tasuta energia”.

Kui funktsioon on aktiivne, vdib toimuda tlelaadimine
alumisest paagist valisesse puhverpaaki

Lisateavet leiate meniist ,Paigaldaja/Maaratlemine/
Kaugjuhtimine/SmartGrid”.
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11.9.7 Seadistus, Puukatel

Kaivit. suitsugaasi °C 100 (Off/50...250)

Puukiite aktiveeritakse, kui suitsugaasi temperatuur

« »a: 70?,-:>449:>0,/4>?,2@/:A% %=?@>0:9492: .:E094?34:
alumise paagi temperatuur (B6) on vahemalt vérdne

vastava seadevaartusega. Puukute lulitatakse valja, kui

suitsugaasi temperatuur langeb alla siin seadistatud

vaartuse.

Kui valitud on ,Off", siis kaivitatakse laadimispump ainult

katla temperatuuril (B9).
P (B9) Menui: ,Paigaldaja/Seadistus/Puukatel”.

Katla temp. tsirk. pump kaivit. 65 (50...80)

Puukute aktiveeritakse, kui katla temperatuur Uletab

>449:>0,/4>?2,2@/:A% %=?@>0:9492: .:E094?34:,7@84>0:
paagi temperatuur (B6) on vahemalt vérdne vastava

seadevaartusega.

Katla temp. vahe tsirk.pump on-off 10 (5...20)

Kraadide arv, mille v8rra temperatuur peab vaartusest
.Katla temp. tsirk. pump kaivit.” madalamale langema,
enne kui laadimispump (G6) kéivitub.

Blokeering targa vérgu abil Ei (Jah/Ei)
. Jah = puukiitte ajal on soojuspump blokeeritud.

. Ei = soojuspump v&ib puukutte ajal tddtada.
Laadige hilinenud Off (Off, 1...120)

Valisest akupaagist laadimise viivitusaeg puukditte ajal.
Minutites.

. Off = see, kas toimub valisest paagist laadimine
vOi vélise paagi laadimine, maaratakse CTC
EcoZenith i555 ja vélise akupaagi temperatuuride
vahe p6hjal.

. 1...120 = kui valise akupaagi laadimine
peatatakse, siis ei saa laadimine uuesti alata
enne selle viivitusaja méddumist (minutites).
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11.9.8 Seadistus, Lisaboiler

Lisaboileri °C vahe 5 (3...20)

Siin seadistatakse vaartus, mille vorra temperatuur voib
seiskamistemperatuuriga vorreldes langeda, enne kui
lisaboiler uuesti kaivitub.

Min lisakatla temp 30 (10...80)

Siin seadistatakse temperatuur, mille juures ringluspump
alustab laadimist.

"00:809 =4-,:6@A,?,6>0:,49@7?:5@3@7 :6@4:/0 900=47@/:

on katla temperatuuriandur (vt meniitd ,Paigaldaja/
Maératlemine/Lisaboiler”).

Laadimispumba viiteaeg (min) 0 (0...20)

Siin saab maarata laadimispumba seiskamise viivitusaja.
Laadimispump hoiab vee ringlemas seadistatud aja
jooksul pérast lisaboileri valjalilitamist. Kohaldub

ainult vaga vaikese mahuga kateldele, valtimaks
llekuumenemist.

Lisaboiler vélja viiteaeg 0 (0...240)

Kui lisaboilerit enam ei vajata, v0ib selle valjalulitamise
edasi likata. Seda kasutatakse liiga lihikeste
kaitamisaegade valtimiseks (korrosioonioht). Boilerit
hoitakse soojas vastavalt seadistatud ajale. Seadistada
saab kuni 4 tundi.

Eelistus Korge (Madal/Kérge)

Valik ,Madal” tahendab, et lisaboileri prioriteetsus on
elektritenni(de) omast madalam.

Valik ,Kdrge” tdhendab, et lisaboiler on elektritenni(de)

Mentiu: ,Paigaldaja/Seadistus/Lisaboiler”.

>?:;,=4:=4?00?>08 :6@4:> >?0084>::9:/0 900=4?@/:85708,/:

soojusallikad.

Prior. alum. viiteaeg 120 (30...240)

Eelistustasemega ,Madal” soojusallika viiteaeg.
Naiteks kui lisaboileri prioriteetsus on ,Kdrge”, siis
elektritenni(de) prioriteetsus on ,Madal” ning nende
sisselllitamisega lisasoojuse saamiseks viivitatakse
seadistatud arvu minutite vorra. NB! Séltumata
seadistusest kasutatakse tarbevee lisasoojendamiseks
Ulemises paagis asuvat elektritenni.
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11.9.9 Seadistus, Valine puhvermahuti

Akupaagi laaditakse EcoZenithi alumisest paagist, kuid
sellest saab laadida nii Glemist kui ka alumist paaki.

See menuiriba kuvatakse, kui menuis ,Paigaldaja/
%o %0=,?7084902 01+:A%7490:,6@;,,240::9:/0 900=42@/:
akupaagi.

dT lisa alum °C 7 (3...30)

EcoZenithi alumise paagi ja valise akupaagi alumise

osa temperatuuride vahe, mille korral alustatakse
tlekandmist EcoZenithist valisesse akupaagi. See seade
kohaldub laadimisele paikesepaneelidest, kui kitteringis
on kuttendudlus.

dT dlem.kaivit °C 7 (3...30)

EcoZenithi Glemise paagi ja valise akupaagi tlemise osa
temperatuuride vahe, mille korral alustatakse EcoZenithi

iilemise paagi laadimist valisest akupaagist. Menu: ,Paigaldaja/Seadistus/Valine akupaagi”.

dT ulem.seisk. °C 3(1...30)
EcoZenithi Ulemise paagi ja valise akupaagi tlemise osa
temperatuuride vahe, mille korral peatatakse EcoZenithi
Ulemise paagi laadimine vélisest akupaagist.

Laadimise kaivitus alaosa °C 80 (20...90)

Temperatuur EcoZenithi alumises paagis, kui peaks
algama laadimine valisesse akupaagi.

dT alum.kéivit °C 7 (3...30)
EcoZenithi alumise paagi ja valise akupaagi
temperatuuride vahe, mille korral alustatakse EcoZenithi
alumise paagi laadimist vélisest akupaagist.

dT alum.seisk °C 3(1...30)
EcoZenithi alumise paagi ja valise akupaagi
temperatuuride vahe, mille korral I6petatakse EcoZenithi
alumise paagi laadimine véalisest akupaagist.

dT alum. seadepunkt °C 7 (2...50)

Kraadide arv, mille vGrra EcoZenithi alumise paagi
temperatuur peab olema seadevaartusest kérgem, enne
kui algab vélise akupaagi laadimine. See seade kohaldub
laadimisele paikesepaneelidest, kui kitteringis on
kittendudlus.

SP laadib Valjas (Valjas/20...60)

Seadistuspunkti maaramine EcoZenithi alumises paagis,
kui ,,SP laadib* on aktiveeritud kaugjuhtimisega.

Lisaakupaagi laadimine algab, kui EcoZenithi alumise
paagi temperatuur on kdrgem kui tegelik ndudlus. Lisaks
sellele peab laadimise alustamiseks olema akupaagi
temperatuur madalam kui alumises paagis pluss
seadistatud temperatuurierinevus.

Mendiiriba kuvatakse, kui taidetud on mélemad jargmised
kriteeriumid:
. @96?72>4::9470:é" :7,,/484900::9:/0 900=4?@/:
kaugjuhtimissisend.
. Vélise juhtimissignaali titip (avakontakt (NO) voi
>@7206:9?,6?:« --::9:/0 900=4?@/+
Lisateavet leiate jaotisest ,Maératlemine/ Kaugjuhtimine”
peatikis ,Paigaldaja/Maaratlemine”.



SP laadimise ajakava

Valise akupaagi laadimine soojuspumbaga on asjakohane
peamiselt siis, kui elektri hind muutub 66paeva I6ikes.

Sel juhul v6ib akupaagie laadida madalama elektrihinna
ajal. EcoZenithi alumise paagi pliab maaratud
kellaajavahemikes saavutada seadistatud temperatuuri
ning edastab kuuma kuttevett akupaagi(desse), kui nende
temperatuur on madalam.

Menuurida kuvatakse, kui olete meniis ,Paigaldaja/
%o %o=,?7084902 ,@25@3?7484900::9:/0 900=42@/
funktsiooni "SP laadib” jaoks méaaranud "Ajakava”.
Lugege lisaks
. peatukist ,Ajakava”.

. jaotisest ,Maaratlemine/Kaugjuhtimine”
peatikis ,Paigaldaja/M&aéaratlemine”

6,@25@37484>1@967>4::94:/0 900=484>0:6:37,+

Blokeeri laadib Jah (Ei/Jah)

Valik ,Ei* tAhendab, et laadimine alumisest paagist
valisesse puhverpaaki algab, kui on taidetud jargmised
kriteeriumid:

. alumise paagi temperatuur on suurem kui voi
vordne vélise puhverpaagi temperatuuriga

«, 7@8490:,9/@=:« ‘p=-:®:>0,/4>?2@>:809
lisa alum °C*;
. alumise paagi temperatuur on suurem kui

vOi vordne mendiius ,dT alum. seadetemp°C*
8% %o=,?7@/:>0,/0;,@967242,:®%

. alumise paagi temperatuur on kdrgem kui vélise
puhverpaagi temperatuur (Ulemine andur B41).

Laadimine 16ppeb, kui:

. alumise paagi temperatuur on madalam voi
vordne menuis ,dT alum.seisk °C" maaratud
 @96742,:®%

. alumise paagi temperatuur on madalam voi
vordne puhverpaagi alumise anduri vaartusega
®:>0,/4>?2@>:809 >:&/#:,7@8+6%4A4?2N+

Valik ,Jah" tahendab, et kui alumise paagi temperatuur
on seadistustasemest kdrgem, ei toimu puhverpaagi
Ulelaadimist, valja arvatud juhul, kui ,paike“ véi ,puit‘ on
aktiivne.

Laadimistemperatuur °C 60

Temperatuur tlemises ja alumises paagis, kui laadimine
lisaakupaagist EcoZenithi I6petatakse.

Laadimise kaivitus °C 20

Minimaalne lubatud temperatuur lisaakupaagis, et
alustada EcoZenithi uuestilaadimist isegi siis, kui
temperatuurierinevuse kriteerium lisaakupaagi ja
EcoZenithi vahel on téidetud.

Stop vahe °C 5

Kraadide arv, mille jagu vdib temperatuur lisaakupaagis
langeda alla menudribal ,Laadimise kaivitus °C*
maaratud vaartuse enne, kui EcoZenithi uuestilaadimine
katkestatakse.

> 8/#:
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11.9.10 Seadistus, Paikesepaneelid

dT max paike °C
Siin saab seadistada temperatuurierinevuse, mille juures
alustatakse péaikeseenergiaga laadimist.

@4:/0 900=47@/:?
temperatuur Uletab selle arvu kraadide vBrra EcoZenithi
paikesesiu temperatuuri, siis kéivitub paikesepaneelide
ringluspump (G30).

@4:/0 900=472@/:?
paikesepaneelide temperatuur Uletab selle arvu kraadide
vorra EcoZenithi alumise paagi temperatuuri, siis
kaivituvad paikesepaneelide ringluspumbad (G30).

Primaarselt laaditakse paikeseenergiaga alati alumist
paaki. Kui on piisavalt paikeseenergiat ja temperatuur on
piisavalt kdrge, kandub soojus soojusjaotustorude kaudu
Ulemisse paaki.

dT min paike °C
Kui temperatuuride vahe langeb selle vaartuseni, siis

péaikesepaneelide ringluspump (G30) seiskub ning
alumise paagi laadimine paikeseenergiaga I6peb.

Min pumba kiirus % 30 (30...100)
Siin saab seadistada péaikesepaneelide ringluspumba min

lubatud kiiruse (protsentides).

Max alumise paagi °C 85 (10...95)

Alumise paagi kdrgeim lubatud temperatuur. Seadistatud
temperatuuri saavutamisel alumise paagi laadimine
16peb.

Max maaringist °C 18 (1...30)

Siin saab seadistada soolvee kdrgeima lubatud
temperatuuri. See menui naitab, kas menuis
.Paigaldaja/Maaratlemine/Paikesepaneelid” on valitud
.Maasse laadimine”. Kui see vaartus saavutatakse, siis
energiakaevu laadimine paikesepaneelidest [dpeb.

dTmax maaringis °C 60 (3...120)

Siin saab seadistada péaikeseenergia pinnasesse
salvestamise alustamistingimused. M&aratakse
temperatuurierinevus (paikesepaneelid-pinnas), millest
alates algab salvestamine.

dTmin maaringis °C 30 (1...118)
Siin saab seadistada paikeseenergia pinnasesse
salvestamise |dpetamistingimused. Maéaratakse
temperatuurierinevus (paikesepaneelid-pinnas), millest

alates salvestamine 16peb.

Péikses. test aku (min) 4 (1...20)

7 (3...30)

10:9:8":5@>A,30?240+%:

3(2...20)

10:9:8"4@20+: @4:;%460>0;,90074/0:

Meniu: ,Paigaldaja/Seadistus/Paikesepaneelid”.

Testi sagedus min 30 (0...180)

Siin méaaratakse intervall, millega tehakse paikesetesti. Kui
seadistatud on 0, tehakse péikesetesti pidevalt.

Talveseade (Off/On)

#,7A0=0"4484>: .:)094?3:04:6:9?2=:774 :6,>:;%460>0
salvestamine alumisse paaki on vdimalik.

Talvel hoiab EcoZenith tavaliselt kbrgemat temperatuuri

ning paikesepaneelide temperatuur jaédb madalamaks.

Selleks, et kontrollida, kas paikeseenergiat saab paaki

laadida, tuleb temperatuure vorrelda, ning selleks peab

vesi suisteemis ringlema. Kui kontroll néitab, et laadimine

ei ole véimalik, on ringlusega asjatult energiat kasutatud.
#,7A0=0"4484>:>0/,:6:9?=:774:04:?2037,+:6 110:49,6"
paagi paikesetesti funktsiooni. Energiat talletatakse ainult

pinnasesse.

,On” lubab paagi paikesetesti funktsiooni ning EcoZenithi

laadimine on véimalik.

Vooluhulk I/min 6,0 (0,1...50,0)

«,>@7?,7,6>0:,49@7?:>44> :6@4:/0 900=4%5@hich RadRi8 BaikeCpaneele I4biv vooluhulk. (See

péaikesekollektorid.)

Iga 30 minuti jarel (tehaseseadistuses) kontrollitakse,
kas paagi laadimine on vdimalik. See test tehakse
seadistatava intervalliga. Kui saavutatud on piisav
temperatuur, jatkub paagi laadimine; vastasel juhul
lUlitub slisteem uuesti pinnasessesalvestamisele.

on loetav suisteemi kuuluva vooluhulga mdétja skaalalt.)
Vooluhulga lugemise ajal peab pump G30 té6tama
kiirusega 100%.

NB! Téahtis on sisestada dige vaartus, sest vooluhulgal
pdhineb vBimsuse ja energiahulga arvutamine. Vale
vooluhulga véaartuse korral on ka need parameetrid valed.
Paikesepaneeli kaitse

Lugege jaotist ,Kollektori kaitse seaded”.



11.9.10.1 Seaded, Kollektori kaitse

Max temp °C 120 (110...150)

Kaitseb paikesepaneele tlekuumenemise eest, lilitades
péikesepaneelide ringluse sisse ka siis, kui sihtpaagis on

>, ,A@?,?7@/:8,C:?08;0=,7@@=*: 3@?@>74607:;835@>?07:04:

tosteta EcoZenithi temperatuuri kunagi tle 95 °C.

Hadajahutus Jah (Jah/Ei)

Lubab ringluse nii EcoZenithisse kui ka energiakaevu.
Eesmark on véltida paikesepaneelide tlekuumenemist.
Kohaldub kdrgeima lubatud temperatuuri saavutamise
jarel.

Ohutuslikel pdhjustel ei tGsteta EcoZenithi temperatuuri
kunagi tile 95 °C.

Lisajahutus Ei (Jah/Ei)

Selle suvandi saab aktiveerida, kui avariijahutusfunktsioon
on aktiveeritud. Selle funktsiooniga pllab slisteem
soojavee- ja akupaagi jahutada kuni seadistatud
temperatuuri saavutamiseni (seadistatav menuis
"Lisajahutuse temp”). See tdhendab, et lihikese aja
jooksul kasutatakse paikesepaneele jahutuselementidena.

Lisajahutus temp. 70 (50...80)

Selle suvandi saab aktiveerida, kui funktsioon
»~Jahutuselemendid” on aktiveeritud. Selle funktsiooniga
pltiab siisteem soojavee- ja akupaagi jahutada kuni
seadistatud temperatuuri saavutamiseni.

Kilmumiskaitse Ei (Ei/Jah)
Vdimaldab seadistada kilma korral paikesepaneelides
ringluse kaivitamise, et vahendada nende kilmumise

ohtu.

Kilmumiskaitse °C -25 (-30...-7)

Siin saab maarata temperatuuri, mille juures
kilmumiskaitse aktiveeritakse.

See menulriba kuvatakse, kui funktsioon

~Kilmumiskaitse” on aktiveeritud.
Lisajahutus stop viide (min) 10 (0...180)

Viivitus viitab ajale (minutites), milleni lisajahutus enam ei
vajata (soojavee- ja akupaagi).

Meniit: ,Paigaldaja/Seadistus/Paikesepaneelid/Kollektori kaitse”.
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11.9.11 Seadistus, Bassein

Bassein Blokeeritud (Sees/Blokeeritud)

Siin saab valida, kas lilitada basseinisoojendus sisse v0i
blokeerida see.

Bassein °C 22 (20...58)
Sellel menudribal saab seadistada soovitud basseinivee
temperatuuri.

Bassein °C vahe 1.0 (0.2...5.0)

Siin saab seadistada basseinisoojenduse kaivitamis- ja
seiskamistemperatuuri vahe.

Bassein eelistus Madal (Madal/Karge) Menuu: ,Paigaldaja/Seadistus/Bassein”.

Siin saab seadistada basseinisoojenduse prioriteetsuse
keskkutte suhtes. Kui valitud on ,Madal’, siis lisakutte
kasutamisel basseini ei soojendata.

SmartGrid Blokeering °C Valjas (Valjas/-1...-50)

Kui valik ,SmartGrid Blokeering“ on aktiivne, vdhendatakse
basseini kiitmise seadepunkti selles menuis maéaratud
vaartuse vorra.

SmartGrid Odav energia Véljas (Valjas/1...5)

Basseini kiitmise seadepunkti suurendatakse selles
menuus seatud vaartuse vorra energiahinna ,Madal hind*
korral (kui valik ,SmartGrid Odav energia“ on aktiivne).

Lisateavet leiate menuust ,Paigaldaja/Maaratlemine/
Kaugjuhtimine/SmartGrid”.

SmartGrid Tasuta energia Véljas (Valjas/1...5)

Basseini kiitmise seadepunkti suurendatakse selles
menuus seatud vaartuse vorra energiahinna ,Tasuta
energia“ korral (kui valik ,SmartGrid Tasuta energia“ on
aktiivne).

Lisateavet leiate menuust ,Paigaldaja/Maaratlemine/
Kaugjuhtimine/SmartGrid”.
Blokeeri bassein Ei (Jah/Ei)

Seda funktsiooni kasutatakse vélibasseini soojenduse
blokeerimiseks. Menuuriba kuvatakse, kui téaidetud on
jargmised kriteeriumid:
. ,>>049::9:> >?00842,: 309/,?7@/:«/0 900=4?@/-%
. @967>4::9470:& 7:600=4:-,>>0490::9:/0 900=4?@/:
kaugjuhtimissisend.
. Valise juhtimissignaali titp (avakontakt (NO) voi
>S@7206:9?,6?:« --::9:/0 900=4?@/+

Lisateavet leiate jaotisest ,Maaratlemine/ Kaugjuhtimine”
peatukis ,Paigaldaja/Maéaratlemine”.

Blok. basseini ajakava

Siin saab nadalapéaevade kaupa seadistada ajavahemikud,
847:-,>>0494A0?7?:04:>::509/,?,+: =,, 6:6:=/@-:9%/,7,>7?:
nadalasse. See mendiriba kuvatakse, kui funktsioonile

8 7:600=4:-,>>0490::9:/0 900=4?@/:,5,6,A,%

Lugege lisaks
. peatukist ,Ajakava”.

. jaotisest ,Maaratlemine/Kaugjuhtimine”
peatukis ,Paigaldaja/Maéaratlemine”
6,@25@37484>1@967>4::94:/0 900=484>0:6:37,%
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11.9.12 Seadistus, Jahutus

Ruumi temp. jahutuses °C 25.0 (10.0...30.0)

Seda kasutatakse jahutamise siht-sisetemperatuuri
seadistamiseks.

Aktiivne ooteaeg 10 (Vvaljas/1...600)

Viivitus viitab ajale (minutites) enne jahutamise lubamist,
kui on vaja jahutamist.

Kéivituse viide 180 (Vvaljas/1...240)

Meniis maaratakse viivitusaeg (minutites) alates
jahutamise blokeerimisest (vt menidribasid ,Val.
plokkjahutus® ja ,Plokkjahutuse ajakava“), kuni jahutamise
tootmine on uuesti lubatud.

Min. voolutemp jahutus °C 15 (2...30)

Vastavasse kutteringi lubatud jahutusvoolu minimaalne
temperatuur.

See seadistus tiihistab mendribal ,Min pealevoolu °C*
maaratud vaartuse.

Menuu seadistamiseks tuleb sisestada neljakohaline kood
(4002).

Ruumi °C hélve jahutuseks °C 5(0...20)

Maarake, mitu kraadi erinevust on lubatud jahutusvoolu
pealevoolu temperatuuri ja ruumitemperatuuri vahel.
Menuil seadistamiseks tuleb sisestada neljakohaline kood
(4002).

SmartGrid Odav energia °C Valjas (Valjas/1...5)

Kui valik ,SmartGrid Odav energia“ on aktiivne,
vahendatakse toatemperatuuri seadepunkti selles meniis
maaratud vaartuse vorra.

Need menuuribad kuvatakse, kui meniius ,Paigaldaja/

CTC I

Menui: ,Paigaldaja/Seadistused/Jahutus”.

Menul seadistamiseks ,Min. voolutemp
jahutus* ja ,Ruumi °C héalve jahutuseks”
WXOHE VLVHVWDGD QHOMDNRKDOLQH N

Temperatuuri alandamisel tuleb arvestada
kondenseerumisohuga!

Kui slisteem on kondensatsioonikindel, on
suisteemi eri punktides oluliselt madalamad
temperatuurid lubatud.

HOIATUS! Kondensvee kogunemine
hoones v6ib p6hjustada niiskust ja
hallituskahjustusi.

%0 % =,?27084902 ,@25@3?484900::9:/0 900

Lisateavet leiate peatiki ,Paigaldaja/Maaratlemine”
jaotisest ,Kaugjuhtimine/SmartGrid”.
SmartGrid Tasuta energia °C Valjas (Valjas/1...5)

Kui valik ,SmartGrid Tasuta energia“ on aktiivne,
vahendatakse toatemperatuuri seadepunkti selles menus
maaratud vaartuse vorra.

Need menudribad kuvatakse, kui meniis ,Paigaldaja/

Kui kahtlete, péorduge hindamiseks
spetsialisti poole.

%0 % =,?7084902 ,@25@3?484900::9:/0 900=4?@/:"8,=7 =4/+:

Lisateavet leiate peatiki ,Paigaldaja/Maaratlemine”
jaotisest ,Kaugjuhtimine/SmartGrid”.

Blok. jahutus Ei (Jah/Ei)

Jahutamine on vB8imalik lulitada kaugjuhtimisega. Naiteks
vOib seda funktsiooni kasutada jahutuse valjalulitamiseks,
kui niiskusanduri naidu pdhjal on kondensatsioonioht.

Menuuriba kuvatakse, kui taidetud on jargmised
kriteeriumid:

Blok. jahutuse ajakava

Seda menlud kasutatakse nadalapaevade ajastamiseks,
84770:5::6>@7:5,3@?@>:;0,6>::708,:-7:600=4?2@/%: -
kordub n&dalast nadalasse.

See menuriba kuvatakse, kui funktsioonile ,Blokeeri
5,3@7?,84900::9:/0 900=47?@/:,5,6,A, :809 >:& ,42,7/

. @962>4::9470:6 0,2,:5,3@72@ >0 :: 9 MGVGEFING/Kygiuntimine”.

kaugjuhtimissisend.

Lugege lisaks

. #,A,7490:=0"448:«?,A,74>072:,A,2@/:« - :pedtlikist,Ajakava’.

tavaliselt suletud (NC)) valise juhtsignaali

jaoks on maaratletud menuuribal "Blokeeri
5,3@?@>:A%7490:6:9 2+0:809
Méaratlemine/Jahutus*.

Lisateavet leiate jaotisest ,Maaratlema kaugjuhtimine”
peatukis ,Paigaldaja/Maaratlemine”.

. jaotisest ,Maératlema kaugjuhtimine”
S8 42, 7/’p§§ng|s ,Paigaldaja/Maaratlemine
6,@25@3?7484>1@967?7>4::94:/0 900=484>0:6:37
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11.9.13 Seadistus, Kommunikatsioon
Siin saab seadistada toote kaugjuhtimist.
11.9.13.1 Seadistus, Ethernet

DHCP Jah (Jah/Ei)
Kui valitud on ,Jah”, v6ib toode luua vorgutihenduse
automaatselt.

Kui valitud on ,Ei”, tuleb ruuter (IP-aadress, vérgumask ja
ltds) ning DNR eraldi seadistada.

Auto DNS Jah (Jah/Ei)

Kui valitud on ,Jah”, kasutatakse DNS-serveri
vaikeseadeid. Kui valitud on ,Ei", tuleb DNS ise
seadistada.

SNTP server

Vdimaldab SNTP-serveri ise seadistada.

Uhenduse kiirus 100mbit
Siin seadistatakse Uhenduskiirus.

Tehaseseadistuses on thenduskiirus 100 mbit/s.

Etherneti kaabli thendamise kohta leiate
lisateavet kdesoleva juhendi peattkist
.Paigaldamine, Véline sidetihendus”.

11.9.13.2 Seadistus, BMS

MODBUS 1(1...255)
Reguleeritav 1-255.

Kiirus 9600 (9600/19200)
Voimalikud seaded: 9600 voi 19200.

Parity Paaris (Paaris/Paaritu/Puudub)

Vo6imalikud seaded: ,Paaris”, ,Paaritu” ja ,Puudub”.

Stop bit 1(1/2)

Voéimalikud seaded: 1 voi 2.

Modbus TCP Port 502 (1...32767)

See menluriba kuvatakse, kui meniiis ,Paigaldaja/
Maaratleminee/Kaugjuhtimine” on real ,Ethernet”
/0 900=4?@/: :/-@>:# =

11.9.13.3 Seadistus, myUplink

Mentid kasutatakse sidumiseks rakendusega myUplink.
Taotlege Uihendusstringi, vajutades nuppu ,Hangi
Uhendusstring“, kinnitage valikuga ,OK"“. Menudriba on
klBpsatav siis, kui juhtpaneel on serveriga Uhendatud.

Rakenduses: skannige QR-kood vdi sisestage vaartused
“Seerianumber” ja “Uhendusstring”.

Kontode siisteemist eemaldamiseks valige menuuread
,Kasutagate eemaldamine ja/vGi ,Eemaldage
hoolduspartnerid“. Kinnitage nupuga ,OK".

Menui: ,Paigaldaja/Seadistus/Kommunikatsioon”.

Menii: ,Paigaldaja/Seadistus/Kommunikatsioon/Internet”.

Menuu: ,Paigaldaja/Seadistus/Kommunikatsioon/BMS”.

Menul: ,Paigaldaja/Seadistus/Kommunikatsioon/myUplink”.



11.9.13.4 Seadistus, Elektrihinnad

Veenduge, et ,myUplink“ oleks valitud ,Maara
kommunikatsioon“ menuds .

Valige ,Elektri hinnad“ menuist ,Seadista/Seadistused/
Kommunikatsioon*, et avada ,Mé&ara Elektri hinnad"
menuu .

Hinnakontroll Sees/Valjas

Valige ,Sees", et ndha teisi meniuribasid ,Maéara Elektri
hinnad“ ekraanimenu all.

Piirkonnad SE01/SE02/SE03/SE04

Kldpsake nuppu ,OK real* ,Piirkonnad"“. Kui valitud

riigi jaoks on mé&aratud seadistus ,Piirkonnad* (vt
menuud ,Seadista/Ekraan/Riik"), siis kuvatakse siin riigi
hinnapiirkonnad. Vastasel juhul kuvatakse tekst ,Uhtegi
piirkonda pole saadaval“. Selles naites kuvatakse Rootsi
hinnapiirkondi.

Dunaamiline Jah/Ei

Valik Jah téhendab, et elektrihindu arvutatakse vastavalt
hinnaalgoritmidele, mis méaaratlevad hinnakategooriad
(,Kdrge", ,Keskmine* ja ,Madal").

Kldpsake nuppu ,OK" real ,Eelvaade andmed®, et kuvada
valitud ajavahemiku (,Péevad arvestuses)“ jooksul
,=SA@?,?7@/:0706?7=4349/,/0:2=,, 6%

=, 6@?:>,,-:6@A,/,:6,:675;>,?70>:;0,809
~To0parameetrid“ ikoonil ,Elektri hinnad“ (vt osa
~T00parameetrid"“).

Piirvaéartus kérge

Maarake piirvaartus, mille tletamisel on elektrihind
maaratletud kui ,Korge“ (selles naites on piirvaartus
3,50 SEK). Seda saab kasutada koos diinaamilise
hinnaarvutuse funktsiooniga, et maarata seadistuse
,Korge* hinnavahemik, mis erineb diinaamilise
hinnaarvutuse funktsiooniga maéaratud hinnavahemikust.

Hinnad, mis on méaaratletud kui ,Kérge“, aktiveerivad
funktsiooni SmartGrid Blokeering.

Piirvaartus madal

Maarake piirvaartus, millest allapoole jaav elektrihind

on méaaratletud kui ,Madal” (selles néites on piirvaartus
1,50 SEK). Seda saab kasutada koos diinaamilise
hinnaarvutuse funktsiooniga, et maarata seadistuse
.Madal“ hinnavahemik, mis erineb diinaamilise
hinnaarvutuse funktsiooniga maératud hinnavahemikust.

Hinnad, mis on méaaratud kui ,Madal" aktiveerivad
funktsiooni ,SmartGrid Odav energia“.
Standard Kdrge/Keskmine/Madal

Valige hinnakategooria, mida tuleks kohaldada, kui hindu
ei ole véimalik leida.

Menui: ,Seadista/Seadistused/Kommunikatsioon/Elektri hinnad*,

kus on valitud ,Seadista/Maara kittesiisteem/Kommunikatsioon/
myUplink:Jah“.

>

Menul: ,Seadista/Seadistused/Kommunikatsioon/Elektri hinnad/
Piirkonnad®, kus on valitud ,Seadista/Maara kuttestisteem/
Kommunikatsioon/myUplink:Jah*.

Lisateavet ja naiteid aruka Smart Electricity
hinnakontroll / SmartGrid kohta leiate
veebilehelt www.ctc-heating.com/Products/
Download.
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Paevad arvestuses 1...10

Valige paevade arv, mille alusel arvutatakse diinaamiline
elektrihind. Kuna diinaamiline arvutus pdhineb keskmisel
péevahinnal, annab arvestuses rohkemate péevade
kasutamine stabiilsema ja usaldusvaarsema vaartuse.

Vt ka osa ,Néide: Elektrihinna seadistused".

Eelvaade andmed

Kldpsake seadistusel ,Eelvaade andmed®, et naidata
A, 74?@/:;0=4::/4:07067?=4349/@:2=,, 6@:6@5@7=

Nihke % 0 (0...100)

Sisestage kood ,4003 menuus ,Seadista/Hooldus/
Kodeeritud seaded/Kood, et kuvada mendiriba
.Nihke %".

Nihe on piir, kus méaaratakse kindlaks hinnaga ,Kdrge*“
ja ,Keskmine“ elektrienergia ning see pohineb arvutuses

kasutatud paevade arvu keskmisel hinnal.
Menlii: ,Seadista/Seadistused/Kommunikatsioon/Elektri hinnad/

Vt ka osa ,Naide: Elektrihinna seadistused". Eelvaade andmed".

Laiuse % 50 (0...200)

Sisestage kood ,4003" menuis ,Seadista/Hooldus/
Kodeeritud seaded/Kood", et kuvada mendriba
LLaiuse %".

,Laius" on vertikaalne hinnavahemik, kus elektrihind on
~Keskmine“.

Vt ka osa ,Néide: Elektrihinna seadistused".

Meniit: ,Seadista/Hooldus/Kodeeritud seaded/Kood".
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11.9.14 Ventilatsiooni/EcoVenti seaded

Siin seadistatakse ventilatsioonitoodet CTC EcoVent.

Lisateavet leiate CTC EcoVenti paigaldus- ja
hooldusjuhendist.

11.9.15 Seadistus Vooluandurid

Need menudribad kuvatakse, kui menuus ,Paigaldaja/
%o %0=,27084902%::7@,9/@=0::9:/0 900=4?@/:A::7@,9/@==

Maéarake menuis faasid (L1, L2 ja L3), millega on
Uhendatud vooluandurid.

Seni, kuni L1, L2 ja L3 paaristatakse menuis kolme
vooluanduriga, kuvatakse ekraani alumises vasakus
9@=2,>:20,/0?2:€%,70:6:9 20+

Enne funktsiooni ,,Auto. sead. andurid” aktiveerimist tuleb
majas koik suured elektritarbijad vélja lillitada. Peale selle Mendd: ,Paigaldaja/Seadistus/Vooluandurid
lulitage varutermostaat vélja.

Menuu: ,Paigaldaja/Seadistus/Vooluandurid/Auto. sead. andurid”.

11.9.16 Seadistus Kauglulitus ajakava

ElektrivBrguoperaator vdib paigaldada
pulsatsioonianduri, millega vdrgu ulekoormuse

korral lulitatakse ajutiselt valja vahekriitilised suure
voolutarbimisega seadmed. Ringtsirkulatsiooni
aktiveerimisel kompressor ja elektrivaljund blokeeritakse.

See meniiriba kuvatakse, kui funktsioonile ,Kauglilitus”
:9:/0 900=4?@/:9%/,7,;=:2=,88%

Funktsiooni ,Kauglulitus” saab ka kaugjuhtida,
? = : ? s : =47 .
,6?74A00=4/0>:1@967>4::9470:/0 900=47@ /Me?nf}[]?,,%géa?d%ja/Seadistus/Ringtsirk.”.
Lugege lisaks
. peatukist ,Ajakava”.
. jaotisest ,Maaratlema kaugjuhtimine”
peatukis ,Paigaldaja/Maéaratlemine”
6,@25@3?7484>1@967>4::94:/0 900=484>0:6:37?,%
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11.9.17 Seadistus SmartGrid Ajakava

Siin saab valida néddalapéevade kaupa ajavahemikud,
millal SmartGrid funktsioonid aktiveeritakse. Ajakava
kordub nédalast nadalasse.

SmartGrid p&hjal vdib funktsiooni blokeerida (,SG
Blokeering”) vdi tdsta temperatuuri ajavahemikeks, kui
elektrienergia on odavam (,SG Odav energia” voi ,SG
Tasuta energia”).

10"4484:6" : 44> AN:>,,-:6,>@7?,/,:>07706> :0?:387;>,>24:
korvale kalduda slisteemi SmartGridi seadistustest

Menuu: ,Paigaldaja/Seadistus/SmartGrid Ajakava”.
konkreetsetel paevadel / konkreetsetel kellaaegadel.

Menduuriba ,SmartGrid Ajakava” kuvatakse, kui real
6"8,=? =4/: 0::9:,5,6,A,:/0 900=4?@/+
Lugege lisaks
. peatikist ,Ajakava”.
. peatikist ,Paigaldaja/Maaratlemine/
,@25@37484900:"8,=? =4/:/0 900=484>0:6:37,+
11.9.18 Seadete salvestamine

Siin on v8imalik oma seaded salvestada pesadesse 1-3
vBi USB-malupulgale. USB-mélupulga sisestamiseni on
rida ,USB” hall. Ridadel kuvatakse seadete salvestamise
kuupéeva ja kellaaega.

Kinnitamiseks vajutage OK.

11.9.19 Seadete laadimine

Salvestatud seaded on v8imalik laadida.

Kinnitamiseks vajutage OK.

11.9.20 Laadi tehaseseaded

Toote tarnimisel on selles tehaseseaded. Tehaseseadete
taastamisel pesadesse 1-3 salvestatud seaded
kustutatakse. Valitud keel taastub.

Kinnitamiseks vajutage OK. Menuu: ,Paigaldaja/Seadistus / Minu seadete laadimine”.
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11.10 Maaratlemine
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Menuudes ,Maaratlemine” saab méadrata, millistest
osadest ja alamsisteemidest siisteem koosneb.

Menui: ,Paigaldaja/Maaratlemine”.

11.10.1 Maaratlema kaugjuhtimine

Selles peatukis kirjeldatakse koiki
kaugjuhtimisfunktsioone; kuidas need seadistada ja
kuidas neid kasutada.

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine”
saab méaarata kaugjuhtimissignaalide aktiveerimise viisi,
A, 74/0>:A00=@>:€"4>09/0: 30:6:780>?:,674A00=484>=0"4484>7?%

. releekaardi (A2) klemmplokk K22—K23 on
pingestatud vdi klemmplokk K24—K25 on suletud.
On kaks 230 V sisendit ja kaks madalpingeporti.

. Osa meniust ,Paigaldaja/Méaaratlemine/Kaugjuhtimine”.
Vt allolevat tabelit. galed) 9

. CTC SmartControli juhtmevabad tarvikud
koosnevad juhtmevabadest anduritest
ja juhtimisseadmetest, mis edastavad
signaale temperatuuri, 6huniiskuse ja A24 & A25 230V
susinikdioksiiditaseme kohta.

Nimetus Klemmplokk Uhenduse tiiiip

. BMS-liides jaotab juhtimissignaale.
jactab) 9 K25 G738 G74 OLPDGDO SLQJ
Kui soovite, et funktsioon korduks nadalapaevade jooksul, Tabelis on néha releekaardil kaugjuhtimissisendid K22—K25.
saate maarata ajakava, millal funktsioon on aktiivne/
inaktiivne.
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11.10.1.1 Kaugjuhtimise funktsiooni seadistamine,
naide

1. Sisendi maaratlemine

Esmalt tuleb kaugjuhitavale funktsioonile voi
funktsioonidele maarata sisend. Seda tehakse menduis
.Paigaldaja/Maaratlemine/Kaugjuhtimine”.

%420>::9:1@967>4::94:8" ":6 ?2?0=0"448 :A%74900:>4>09/46>:
valitud klemmplokk K24.

2. Funktsiooni seadistamine
(Avakontakt (NO) / sulgekontakt (NC)) Meniiii: ,Paigaldaja/M&éaratlemine/Kaugjuhtimine”
Seadistage vélise juhtimissignaali tiilip: NO v&i NC. -DXIJMXKWLPLVIXQNWVLRRQ 63 N%WWHUH?LLP Y|OLQH
Selle saab seadistada kutteringi menius ,Paigaldaja/ Klemmplokile , K24
Maaratlemine/Kttering”.

%4?06>:A84-:/0 900=4?@/:>4>09/42,: 309/,/,: 8-0=7 7474+

Kui luliti vajutamisel kontakt sulgub, tuleb signaali

? -46>:/0 900=4/,: *: @4:,307:>@707?,6>0:5,:>429,,7:
registreeritakse, siis aktiveeritakse kitteringi seadete

809 :=0,7:€" ":6 ?2?20=0"448 :A%74900:A,74?@/:6 ?2?20=0"448+

"'« ¢t@@1>1%$5595<?1-05?@-95:1

%4?20>::9:=0,7:& ??20=0"448 :A%74900:
6,@25@37484>1@96?7>4::9:8 ?2?20=0"448 :A%74900:>0,?@/:
olekusse ,Valjas”. See seadistus tehakse menuls

.Paigaldaja/Seadistus/Kuttering”.

. . Mendii: ,Pai aldaj_a/"l\lléératlemine/KUttering/KUttering 1",
0770>:9%4?0>::9:?,A,7490:6 ??0=0"448:,6 D44 MXRi1EP OVVIQ0ODHDOL W% %S GH,QHHULWDNVH UHDO

seadistus”.
Kui sisendi K24 ahel suletakse (naites annab nupp S

>429,,74-":>44>:6 2?70=0"4484::706:8@@?@-:«?,A,=0"448:6"00>0:
A:=0"448:6%%75,>0~+

Kute jaab valjalulitatuks, kuni lilitate selle sisse
«?,A,=0"448:6"00>0-":,A,/0>:67088;7:642,: pu-: 309/,?7@/:
ahela (ltlitate klemmploki signaali vélja).

Mentiiu: ,Paigaldaja/Seadistus/Kuttering/Kuttering 1”. Klemmploki K24
DKHOD VXOJHPLVHO DNWLYHHUXE NDXJMXKWLPLVUH?LLF

$YDWXG NOHPPSORNN N%WWHUH?LLP 2Q VHOOHV Q|L
6XOHWXG NOHPPSORNN N¥%»WWHUH?LLP 2« VHOOHV Q]
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11.10.1.2 Kaugjuhtimisfunktsioonid

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine”

/0 900=47,6>0:6, @25@37484>1@967>4::94/0:>4>09/4/%
. Sisendid K22, K23, K24, K25.

. SmartControli juhtmevabad lisatarvikud (kanalid
1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B jne kuni 7B).

. BMS-i digitaalsisendid 0-7. Maarake vaartus
0-255. Seadistuse plisimajaamiseks tuleb sama
vaartus poole tunni jooksul uuesti seadistada.

Osa meniiist ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine”.

. Siin maératletakse ,Sisend” ja ,Ajakava”.
Ethernet (Modbus TCP/Véljas)

Modbus TCP-pordi seadete kohta leiate teavet peatuki
.Paigaldaja/Seadistus” jaotisest ,Kommunikatsioon”.

Val. kontr.viga (Jah/Ei)

Valik ,Jah” tdhendab soojuspumba kogu vélise kontrolli
véljalllitamist. See ei mdjuta ajakava seadistusi.

KS1- Oine alandus*

< < ® 22u( ,,BD ,»(H -:-8<:- DY (pu( #< D%
@967>4::94:8|490:,7,9/@>0:A84-:6,>@7?,/,:9%4206>:

sisetemperatuuri alandamiseks 66seks voi tddajaks.

Menuds ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine”:

. Seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kuttering”:
. Seadistage valise juhtimissignaali tiip
(avakontakt (NO) voi sulgekontakt (NC)).

Ajakavai saab seadistada menuus ,Kutmine/Jahutus”.

4>,?20,A0?:7@2020:;0,? 64:& 2?02 ,3@?@>O:5,:?4>0>?:é|490:
jahutus”.

KS1- Kute valja*
< < ® 22p( ,,B ,»(p -:-8<:- DY (p( #< D%

Voéimalik on seadistada kittehooaja ja suvehooaja
vahetumine teatud valistemperatuuril (Auto) vdi jatta
kute alaliselt sisse voi vélja lulitatuks.

Menuus ,Paigaldaja/Maératlemine/Kaugjuhtimine”:

. Seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menius ,Paigaldaja/Maaratlemine/Kuttering”:
. Seadistage valise juhtimissignaali tutp
(avakontakt (NO) vdi sulgekontakt (NC)).
Mentus ,Paigaldaja/Seadistus/Kittering™:
. "0,/4>?,20:=0,7:6 ?2?20=0"448 :A%74900:
6,@25@37484>=0"448:«&"00>0 " &% %nibhi>,RuigAdefhicea@ids/Ritreting”:

. @96?7>4::94:,5,>7,8490:?:48@-:=0,7:§, A8 1y ;7
ajakava”. $MDNDYD S!!VHE MXXUGH PHQ%%ULEDO
Lisateavet leiate peatiki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest
.Kuttering”.
Lugege ka peatikki ,Maja kitteseaded”. *CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme

CTC soojuspumpa ja kolme kitteringi.

CTC I
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KS1- Programm Séaastev/Piisav/Mugavus/Kohandatud
B«85:1<7;: 37
< < ®&<86-?(n( ,,% ,»(H( -:-8<- 3% (u( #< (3%

Programmi funktsioone ,Saastev*, ,Piisav*, ,Mugavus"
ja ,Kohandatud“ saab kasutada sisetemperatuuri
muutmiseks teatud aja jooksul.

Menuus ,Paigaldaja/Maératlemine/Kaugjuhtimine™:

. Seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menius ,Paigaldaja/Maaratlemine/Kuttering”:

. Seadistage valise juhtimissignaali tutp
(avakontakt (NO) vdi sulgekontakt (NC)).

Ajakava maaramine toimub menduust ,Kute/Jahutus/
Programm®.

Lisateavet vt jaotisest ,Kiitteprogramm* peatiikis ,Kite/
Jahutus®. Menui ,Paigaldaja/Méaaratlemine/Kuttering”. Menturibadel

B3URJUDPP 6}}VWHY 3LLVDY 0XJDYXV .RKDQGDWXG W I
on naidatud vélisel juhtimissignaalil (,Tavaliselt avatud (NO)“ v&i

7DYDOLVHOW VXOHWXG 1&

Lisa tarbevesi

< < ®&<86-?2u( ,, D ,»(H -:-8<- DY (u( #< D%
Aktiveerimisel algab tarbevee lisasoojendamine. Parast

signaali I6ppemist soojendatakse tarbevett lisaks

veel 30 min. Lisatarbevee ,Ldpetamistemperatuur”

seadistatakse mentius ,Paigaldaja/Seadistus/Soe vesi/

Soe vesi Programm soe tarbevesi”.

Menlus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine™:

. seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Soe vesi”:

. seadistage real ,Lisa tarbevesi” vélise
juhtimissignaali tutp (avakontakt (NO) voi
sulgekontakt (NC)).

Menudis ,Soe vesi” saab seadistada ka tarbevee
lisasoojendamise kohese alustamise. Peale selle saab
selles menuUs seadistada tarbevee lisasoojendamise

ajakavai. e : .
Menui: ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Soe vesi”. Menuuribal ,,Ekstra

Lisateavet lugege peatiiki ,Soe vesi” jaotisest ,Lisa tarbevesi” seadistatakse vélise juhtimissignaali tilp (,Tavaliselt avatud
tarbevesi” 12 Y-L 7DYDOLVHOW VXOHWXG 1&

Meniii ,Soe vesi” alammeniii ,Lisa tarbevesi”.



Blok. jahutuse
< < ®&<86-?2u( ,., D ,»(n -:-8<- D% (u( #< Ib%
Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine™:

. seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menius ,Paigaldaja/Maaratlemine/Jahutus”

. "0,/4>?,20:=0,7:6 7:6+:5,3@?@> :A%7490:6:9 2+0:
vélise juhtimissignaali tutp (avakontakt (NO) voi
sulgekontakt (NC)).

Menlus ,Paigaldaja/Seadistus/Jahutus”:

. seadistage real ,Valine blokeerimine
5,3@7,84900:6,@25@3?484>0:=0"448:6 ,30%

. Funktsiooni ajastamine toimub real "Blok.
jahutuse ajakava".

CTC I

Lisateavet leiate peatuki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest OHQ%%ULEDO %ORN MDKXWXV Y;OLQH NRQ,J
Jahutus”. MXKWLPLVVLIQDDOL W%%S 12 DYDNRQWDNW Y L 1& V

Blokeeri bassein
< < ®&<86-?2u( ,, D ,»(H -:-8<- DY (u( #< D%

Seda funktsiooni kasutatakse basseinisoojenduse
blokeerimiseks.

Menudis ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine”:

. Seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menduus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Bassein”:

. Seadistage valise juhtimissignaali titp
(avakontakt (NO) voi sulgekontakt (NC)).

Menius ,Paigaldaja/Seadistus/Bassein”:

. Seadistage real ,Blokeeri bassein” OHQ%% 5 3DLJDOGDMD O}!UDWOHPLQH %DVVHLQ
6,@25@37484>=0"448:«6"00>0-+ OHQ%%V 3DLJDOGDMD O0}]JUDWOHPLQH %DVVHLQ GH,QHH
IXQNWVLRRQL Y/OLVH VLJQDDOL W%%S DYDNRQWDNW 1

. Funktsiooni ajastamine toimub real ,Blok
basseini ajakava”.

Lisateavet leiate peatiki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest
.Bassein”.

El. tariif

< < ®&<86-?2u( ,, D ,»(H -:-8<- DY (u( #< D%
Seda funktsiooni kasutatakse elektrikiitte blokeerimiseks
65=208,:07067=47,=44 2,:,02,/07+: Meniii: ,Paigaldaja/Seadistus/Bassein”.

. . . L . . Aktiveerige see funktsioon vélise juhtimissignaali voi ajakava kaudu.
Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine”:

. Seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menuus ,Paigaldaja/Seadistus/Lisakite”:

. "0,/4>?,20:=0,7:¢& 7+:?2,=4410:6,@25@3?484>=0"448:
(,Jah”).
. Funktsiooni ajastamine toimub real ,El. tariif”.

Osa menliist ,Paigaldaja/Seadistus”. Funktsioonile ,Tariif EL” vélise

Lisateavet leiate peatiiki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest luhtimissignaali v3i ajakava seadistamine.

LLisakute/El. tariif”.
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Kauglulitus

< < ®&<86-?2u( ,. D ,»(H -:-8<- DY (u( #< D%
ElektrivBrguoperaator voib paigaldada

pulsatsioonianduri, millega vdrgu ulekoormuse

korral lulitatakse ajutiselt valja vahekriitilised suure

voolutarbimisega seadmed. Ringtsirkulatsiooni

aktiveerimisel kompressor ja elektrivaljund blokeeritakse.

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine™:

. seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

OHQ%%V 3DLJDOGDMD 6HDGLVWXV 5

. Funktsiooni ajastamine toimub real
LKauglilitus”.

Menuu: ,Paigaldaja/Seadistus/”. Funktsiooni ,Kauglilitus” ajakava

Lisateavet leiate peatiiki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest seadistamine.

LKauglilitus”.

Sooja vee tsirkulatsioon
< < ®&<86-?2pu( ,, D ,»(n -:-8<- B¥% (pu( #< Ib%

See funktsioon vdimaldab sooja tarbevee tsirkulatsiooni
kraanide ja soojaveepaagi vahelistes torudes, et kraani
avamisel voolaks kohe kuum vesi.

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine™:

. Seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menudus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Soojaveepaagi”:

. "0,/4>?,20:=0,7:6"::5,:A00:?7>4=6+:A%7490:6:9 2+0:
vélise juhtimissignaali tutp (avakontakt (NO) voi
sulgekontakt (NC)).

Menlus ,Paigaldaja/Seadistus/Soojaveepaagi”:

. Funktsiooni ajastamine toimub real ,Taimer
soojavee tsirk.”. Meniu: ,Paigaldaja/Méaéaratlemine/Soojaveepaagi”.
"H,QHHULJH Y!OLVH MXKWLPLVVLIJQDDOL W¥%%S

Lisateavet leiate peatiki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest VXOJHNRQWDNW 1&
.S00javeepaagi”.
Alumise paagi
< < ® 22p( ,,B ,»(n -:-8<- DY (p( #< D%
Soojuspump soojendab kutteringi alumises paagis.
Meniiuis ,Paigaldaja/Maaratlemine/Kaugjuhtimine”; Mendid: Paigaldaja/Seadistus/Ulemise paagi”.

) o . Funktsiooni ,Sooja vee tsirkulatsioon” ajakava seadistamine.
. seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menuus ,Paigaldaja/Maératlemine/Alumise paagi”:

. "0,/4>?,20:=0,7:6 7@84>0:;,,24:A%7490:6:9 2+0:
vélise juhtimissignaali tulip (avakontakt (NO) voi
sulgekontakt (NC)).
Avage funktsiooni ajastamine mentiis ,Paigaldaja/ Mentl: ,Paigaldaja/Maaratlemine/Alumise paagi”.

'"H,QHHULJH Y|OLVH MXKWLPLVVLIJQDDOL W%%S

Seadistus/Alumise paagi”.
VXOJHNRQWDNW 1&

Lisateavet leiate peatiki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest
+Alumise paagi”.

DYDNRQ

DYDNRQ



SP laadib

< < ® 22p( ,,D ,» (W -:-8<- D% (U(

SP laadimine tdhendab vélise akupaagi laadimist
soojuspumbast.
Menius ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine™:

. seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Véline akupaagi”:

. >0,/4>72,20:=0,7:8&"
juhtimissignaali titp (avakontakt (NO) voi
sulgekontakt (NC)).

Menduus ,Paigaldaja/Seadistus/Véline akupaagi”:

. >0,/4>?,20:=0,7:é&"
(-On").

. Funktsiooni ajastamine toimub real ,SP laadib,
ajakava’”.

Voolu/Nivooluliti
< <

Voolu-/nivooldliti aktiveerib soojuspumba alarmi.

Menuds ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine”:

. seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Soojuspump™

. Seadistage real ,Voolu-/Nivooliliti” valise
juhtimissignaali tltp (avakontakt (NO) voi
sulgekontakt (NC)).

SmartGrid A / SmartGrid B
< < ® 22p( ,,D ,»(p -:-8<- D% (p(

Menudis ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine”:

. Seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.
SmartGridfunktsioone on kolm:

. SmartGrid Odav energia

. SmartGrid Tasuta energia

. SmartGrid Blokeering
Naide: basseinisoojenduse ,SmartGrid - Odav energia”.

Selles naites on ,SmartGrid A” ja ,SmartGrid B” maaratud
vahemalt klemmplokkidele K22 ja K23. Lisaks on
SmartGrid A seotud programmiga nr 1.

Vastavalt seadistustele menuus ,Seadist. Bassein®
suurendatakse basseini seadepunkti 5 °C vorra, kui
elektrihind on madal (kui funktsioon ,SmartGrid Odav
energia“ on aktiivne) ja seadepunkti vahendatakse 10 °C*
vOrra, kui elektrihind on kérge (kui funktsioon ,,SmartGrid
Blokeering“ on aktiivne).

SmartGrid funktsioone saab seadistada (s6ltuvalt

®&<86-2u( ..D .»(n -:-8<- D% (u(

CTC I

#< (DY~

27,,/14-:0C?2%:6:9 2+0:A%74>0:

Mentiu: ,Paigaldaja/Maaratlemine/Véline akupaagi”.

:7,,/14-0:6, @25@ 3 A48KUABNIAABOLVH MXKWLPLVVLIQDDOL W%%S DYDNRQ

VXOJHNRQWDNW 1&

Mentiu: ,Paigaldaja/Seadistus/Véline akupaagi”.

#< (P¥%~

#< (D%

Menui: ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Soojuspump”.

> >70084:6:9 2@=,?7>4::94>?:2:>.:5@>,@8-,:8@/074>7?~:

kitteringi jaoks, sealhulgas kitteprogrammi ,Saéstev,
.Mugavus*, ,Kohandatud®, ,Soojuspumbad®, ,Taiendav
kite, ,Jahutus", ,Bassein”, ,Soojaveepaak”, ,Akupaak" ja
,Ulemine* ja ,Alumine* paak.

Menui: ,Paigaldaja/Seadistus/Bassein”.
SmartGrid odava energia funktsiooni aktiveerimisel tdstetakse
EDVVHLQL WHPSHUDWXXUL bré&
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Kuttesiisteem 1—*
. SmartGrid Blokeering (Valjas/Sees)

. SmartGrid Odav energia °C  (Véljas/1...5°C)
. SmartGrid Tasuta energia °C (Véljas/1...5°C)
Katteprogramm

-Mugavus:
. SmartGrid Odav energia °C  (Off/On)
. SmartGrid Tasuta energia °C (Off/On)

-Kohandatud:
. SmartGrid Odav energia °C  (Off/On)
. SmartGrid Tasuta energia °C (Off/On)

. SmartGrid Blokeering (Off/On)
-Saastev:
. SmartGrid Blokeering (Off/on) Sastev/Mugavus”.
Soojuspump*
. SmartGrid Blokeering SP (Jah/Ei)
Lisakute/Elektritenn
. SmartGrid Blokeering, EL (Jah/Ei)
. SmartGrid Blokeering, Seg.ventiil (Jah/Ei)
Jahutus
. SmartGrid Odav energia °C  (Véljas/1...5 °C)
. SmartGrid Tasuta energia°C (Valjas/1...5 °C)
Bassein
. "8,=? =4/: 7:600=492:V : «%%75,>20 +++0,3:V =
. SmartGrid Odav energia °C  (Véaljas/1...50 °C)
. SmartGrid Tasuta energia °C (Véljas/1...50 °C)
Soojaveepaak/Alumine paak/Ulemine paak
. "8,=? =4/: 7:600=492:V : «%%75,>20 ++x+0 3:V =

. SmartGrid Odav energia °C  (Véljas/1...30 °C)
. SmartGrid Tasuta energia®°C (Valjas/1...30 °C)

Akupaak
. SmartGrid Odav energia °C  (Véljas/1...30 °C)

. SmartGrid Tasuta energia®°C (Véljas/1...30 °C)

K22 (SG A) K23 (SG B)

SmartGridfunktsioonid aktiveeritakse SmartGridsisendite
pingestamisega paremal oleva tabeli jargi.

Naites kujutatud SmartGridfunktsiooni ,SG Odav energia” Avatud Suletud
aktiveerimiseks tuleb pingestada klemmplokk K23 ja
klemmplokk K22 peab jadma muutumatuks.
Funktsiooni ,SG Odav energia” aktiveerimisel rakendatav Suletud Avatud

Menuu ,Paigaldaja/Seadistus/Kuttering/Kuttering 1/Programm/

Funktsioon

Madal hind

Blokeering

basseini temperatuuri tdus seadistatakse menuis
.Basseini seadistus”, nagu naites kujutatud.

Teine vdimalus on seadistada SmartGridfunktsioonide
aktiveerimine ajakava. Vt peatikk "Ajakava”.

Vent. Vahendatud / Vent. Piisav / Vent. Suurendatud /

Vent. Kohandatud / Vent. Maja tuihi ) o

< < ®&<86-?2u( .. D »(n -:-8<- DY (u(A@!(gva%fqglvzoepaevmkeII22.30.
Kui vastava ventilatsioonifunktsiooni kaugjuhtimissisendis

:9:>429,,7 :>44>:A,74?2@/:A09?247,?7>4::94=0"448:6%4A47?2@-:

pooleks tunniks. *CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kutteringi.
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Menlus ,Paigaldaja/Maaratlemine/Kaugjuhtimine™:

. maarake ventilatsioonifunktsioonide sisendid.

Ventilatsiooni seadistamist vdimaldava menui
LVentilatsioon” avamiseks kldpsake avamenuils
ventilatsioonisiimbolit. Sealt paéseb juurde ka ajakava.
5,6,A,:04:>,,:8% %=,?,:A09?247,?7>4::94=0"448470:6%09?+: ,5,:
tahi”.
Lisateavet leiate ventilatsioonitoote CTC EcoVent
kasutusjuhendist.

Tariif SP (1-*)

< < ® 22p( ,,D ,»(W -:-8<- DY (u( #< D%
Seda funktsiooni kasutatakse soojuspumba
-7:600=484>06>:685=208,:0706?=47?,=44 2,:,02,/07%:

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine™: Meniii: ,Paigaldaja/Mégratlemine/Soojuspump?”.

. seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend. 0HQ%%V 63 7DULLI H[W NRQ,J GH,QHHULWDNVH VHOOH
VLIQDDOL W%%S DYDNRQWDNW 12 VXOJHNRQWDNW !

Menius ,Paigaldaja/Maaratlemine/Soojuspump™:

. >0,/4>?,20:=0,7:8" :#,=441:A%7490:6:9 2+0:A%74>0:
juhtimissignaali tuup (avakontakt (NO) voi
sulgekontakt (NC)).

Menuds ,Paigaldaja/Seadistus/Soojuspump™:
. seadistage ,SP Tariif” (,On").

Lisateavet leiate peatiiki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest
LKittepump”.

SP Mura vahendamine (1-*)

< < ® 22p( ,,B ,»(p -:-8<:- DY (p( #< D%
Seda funktsiooni saab kasutada kompressori kiiruse

vahendamiseks, et vahendada mirataset.

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine™:

. seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend. ) ) ) )
Meniit: ,Paigaldaja/Maératlemine/Soojuspump”.

OHQ%%V 0%UD Y!K UH?LLP Y!OLQH NRQ,J GH,QHHULWD

Menius ,Paigaldaja/Maaratlemine/Soojuspump™:
IXQNWVLRRQL Y!OLVH VLJQDDOL W%%S DYDNRQWDNW 1

. >0,/4>?,20:=0,7:6 =,:A%3+:=0"448:A%7490:6:9 2+0:
vélise juhtimissignaali tiip (avakontakt (NO) voi
sulgekontakt (NC)).

Menudis ,Paigaldaja/Seadistus/Soojuspump™:
. "0,/4>?,20:=0,7:8 =,:A%3+:=0"448:=;>:0C?00:
kaugjuhtimisega aktiveeritav kompressori
kiiruse vaartus.

Lisateavet leiate peatiki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest
LKlttepump”.

# <&-57:1<>1$559<®-3°"

< < -:-8<. 1, < 14
® 22u( ,,D ,»(p -:-8 B (u( iK/lenuuT.[,,‘Bau/f;aldaja/Seadistus/Soojuspump”
Seda funktsiooni saab kasutada kompressori ja Seadistage kaugjuhtimisega aktiveeritav kompressori kiirus real
ventilaatori kiiruse vahendamiseks, et vahendada 0%UD Y ;K UH?LLP USV H[W
murataset.

Kohaldub ainult hksoojuspumpadele.

Menlus ,Paigaldaja/Maaratlemine/Kaugjuhtimine™:

. seadistage kaugjuhtimisfunktsiooni sisend.

Menuus ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Soojuspump™

. >0,/4>?2,20:=0,7:6%,4690:=0"4484:A%7490:6:9 2z0:
vélise juhtimissignaali tulip (avakontakt (NO) voi

sulgekontakt (NC)).
Lisateavet leiate peatiiki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest *CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme
»Kittepump”. CTC soojuspumpa ja kolme kiitteringi.
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11.10.2 Maaratle kittering

Kdittering 1-* Jah (Jah/Ei)

Kuttering 1 (KS1) on eelseadistatud.

Kdittering 1 all olevatel ridadel on teised maaratavad
kutteringid (naites Kuttering 2—-3).

See, milliseid kitteringe kuvatakse, s6ltub muu hulgas
valitud slisteemitlitibi (1-6) koosseisu kuuluvatest
kutteringidest.

Ruumiandur Jah (Jah/Ei/Kuva)

Valik ,Jah” tdhendab, et ruumiandurid tuleb Glhendada
kutteringiga.

Kui on valitud ,Kuva“, kuvatakse toatemperatuur, kuid
ruumiandurit kontrollimiseks ei kasutata.

Tuup Kaabel/Kaablita/SmartControl
Valige, kas kutteringi ruumianduril on kaabliga voi
kaablita Uhendus.

. Kaabel
Juhtmega Gihendatav ruumiandur.

. Kaablita
Kui thendage kitteringiga CTC juhtmevabad
ruumiandurid, valige ,Kaablita”.
Nende andurite iGhendamise kohta leiate teavet
CTC juhtmevaba ruumianduri kasutusjuhendist.

. SmartControl
SmartControl on eraldi juhtmevabade tarvikute
seeria. Kui valitud on ,SmartControl”, tuleb
alloleval real valida thenduskanal. SmartControl-
tarvikuid Uhendatakse suisteemiga meniiis
,Paigaldaja/Maaratlemine/SmartControl”.
Lugege SmartControli tarvikute kasutusjuhendit.

#.<~5:1<-8-:0A?<B«85:1<7;: 3'<
(Puudub/NO/NC)
Selles meniis méaératletakse funktsiooni kaugjuhtimiseks
kasutatava vélise juhtimissignaali titp: avakontakt (NO)
vOi sulgekontakt (NC).

Signaali tulbi seadistamise ndited leiate peatukist
.Paigaldaja/Maéaratlemine/Kaugjuhtimine”.

#.< C@@1<>1$559<B«85:1<7;: 3'<
(Puudub/NO/NC)

Selles menuis méaératletakse funktsiooni kaugjuhtimiseks
kasutatava valise juhtimissignaali tlitip: avakontakt (NO)
v0i sulgekontakt (NC).

Signaali tulbi seadistamise ndited leiate peatukist
.Paigaldaja/Maératlemine/Kaugjuhtimine”.

Menuu: ,Paigaldaja/Maaratlemine/Kittering”.
Valige kdttering ja vajutage nuppu ,OK”, et seaded avada.

Menuu: ,Paigaldaja/Maaratlemine/Kuttering/Kuttering 1”. Valitud on

juhtmevaba ruumiandur.
AAOA.<

AAOQOA.<

>;3>-99<°°<B«85:1<7;: 3'< AAOA.<® AAOA.p

**Saastev/Piisav/Mugavus/Kohandatud

Selles menuus méaératletakse funktsiooni kaugjuhtimiseks
kasutatava valise juhtimissignaali tiup: avakontakt (NO)
vOi sulgekontakt (NC).

Signaali tulbi seadistamise ndited leiate peatukist
.Paigaldaja/Maératlemine/Kaugjuhtimine”.

*CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kiitteringi.
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11.10.3 Maara Soojuspump

Soojuspump 1-* Sees/Viljas
Valige slisteemiga Gihendatav soojuspump ja vajutage
,OK”, misjarel avanevad seaded.

Voolu-/Nivooluliti NC (Puudub/NO/NC)

See meniiriba kuvatakse, kui mentds ,Paigaldaja/
%o %o=,?7084902 ,@25@3?7484900::9:/0 900=47@/:
funktsiooni ,Voolu/Nivooliliti” kaugjuhtimissisend.

11.10.3.1 Maara Soojusp. 1 o N ) ) ' )
Menu: ,Paigaldaja/Maaratlemine/Soojuspump”. Valige soojuspump
Soojuspump on/off ja vajutage nuppu ,OK”, et seaded avada.

Soojuspumba lihendamiseks stisteemiga valige ,On”.

¢>-<B<41:0-95:1<B<«85:1<7;: 3'< <® AAOA.p
See menudriba kuvatakse, kui mentis ,Paigaldaja/
%o %o=,?7084902 ,@25@3?7484900::9:/0 900=47@/:
funktsiooni ,SP miravahendus” kaugjuhtimissisend.
# <$->552<B««85:1<7;: 3'< <® AAOA.pu
See menudriba kuvatakse, kui menus ,Paigaldaja/
%0 % =,?7084902 @25@3?484900::9:/0 900=47@/:
funktsiooni ,SP tariif” kaugjuhtimissisend.
&-57:1<>1%$559<B«85:1<7;: 37°°< <® AAOA.p
See meniiiiriba kuvatakse, kui mentiiis ,Paigaldaja/ Menu: ,Paigaldaja/Maaratlemine/Soojuspump/Soojuspump 1”.
%0 % =,?7084902 , @25@3?484900::9:/0 900=47@/:
1@96?2>4::94:6%,4690:=0"4480:6,@25@3?484>0:>4>09/+
Jahutusventiil Véljas (Valjas/Sees)

Valige, kas jahutusventiil tuleb sisse voi vélja lulitada.

11.10.4 Méaaratle kommunikatsioon

myUplink Ei (Jah/Ei)
Soojuspumbaga myUplinki rakendusest ihenduse
saamiseks valige ,Jah”.

Web Ei (Jah/Ei)
Kohaliku veebiserveriga tihenduse loomiseks valige ,Jah”.
Vaja on internetiruuterit ja tulemudri.

Elektri hinnad myUplink/myUplink vélja/BMS/Ei

Valige ,myUplink“, et thendada soojuspump
mobiilirakendusega myUplink elektrihinna Mentiti: ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Kommunikatsioon”.
kontrollimiseks.

Valige ,myUplink valja“, et ihendada rakenduse myUplink
kaudu valine hinnakontrolli rakendus. See valik ei ole
praegu saadaval. Lisateavet leiate peatukist ,Paigaldamine/

i - Véline sidelihendus”.
Valige ,BMS", et luua thendus kinnisvarahalduse kaudu.

*CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kdtteringi.

*Kehtib ainult teatud dhksoojuspumpade puhul.
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11.10.5 Maaratle Soojaveepaagi

Sooja vee tsirk (G40) Jah (Jah/Ei)

Maérake, kas soojaveesusteemiga on thendatud

ringluspump (G40).

Soe vesi lisapaagi (B43, G41) Ei (Jah/Ei)

Maarake, kas soojaveestisteemiga on tihendatud

ringluspump (G41) ja valise soojaveepaagi andur (B43).
57-<$&<B«85:1<7;: 3'< <® AAOA.U q

Selles meniis maaratletakse funktsiooni kaugjuhtimiseks
kasutatava valise juhtimissignaali tlitip: avakontakt (NO)
vOi sulgekontakt (NC).

Meniu: ,Paigaldaja/Maaratlemine/Boiler”.

#,A,=0"4484:>0,/0?0:9%4720/:704,?0:5,:?24>0>7?:
» Kaugjuhtimine” peatiikis ,Paigaldaja/Maaratlemine”.

Sooja vee tsirkulatsioon NO (Puudub/NO/NC)

See meniiriba kuvatakse, kui ,Sooja vee tsirkulatsioon

(G40)” on eespool toodud viisil maaratletud.

Selles menuis méaératletakse funktsiooni kaugjuhtimiseks
kasutatava valise juhtimissignaali tlitip: avakontakt (NO)
vOi sulgekontakt (NC).

#,A,=0"4484:>0,/0?0:9%47?0/:704,?0:5,:?24>0>7?:
» Kaugjuhtimine” peatukis ,Paigaldaja/Maaratlemine”.
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11.10.6 Maéaratlemine Véline akupaagi

Lisaakupaagi Jah (Ei/Jah)

Saate maarata, kas sisteemiga on Uhendatud véline

akupaagi. Meniiii: ,Paigaldaja/Méaéaratlemine/Véline akupaagi”.
# <8--05.<B«<«85:1<7;: 3'< <® AAOA.p

Selles menuus méaératletakse akupaagi SP-st laadimise
funktsiooni kaugjuhtimiseks kasutatava valise
juhtimissignaali tutp: avakontakt (NO) vdi sulgekontakt
(NC).

11.10.7 Maaratlemine Alumise paagi

8A95?71<<--35<B«85:1<7;: 3'< <® AAOA.p
Selles menuus méaératletakse alumise paagi laadimise
funktsiooni kaugjuhtimiseks kasutatava vélise Meniii: ,Paigaldaja/Maaratlemine/Alumise paagi”.
juhtimissignaali tutp: avakontakt (NO) vdi sulgekontakt
(NC).

11.10.8 Méaaratlemine Elektritennid

Ulemine el.tenn Ei (Ei/Jah)
Siin saab valida, kas ulemine elektritenn (EL 1-3 a/b)
peaks to6tama.

Ulemine lisaelektritenn* Ei (Ei/Jah)
Siin saab valida, kas Glemine lisaelektritenn (E5)
(lisavarustus) peaks téotama.

Alumine el.tenn* Ei (Ei/Jah)

Siin saab valida, kas alumine elektritenn (E1/E4) peaks

to6tama. OHQ%% 5 3DLJDOGDMD 0!'UDWOHPLQH (OHNWULWHQQLG

Max tennide v8imsus kW  (3x400V) 18.0 (3.3...27.0)
(3x230V) 14.0 (3.5...21.0)
(1x230V) 9.0 (1.0...9.0)

"449:>,,-:A,74/,:658424:07067?7=4720994/0:6:2@As48>@>0:8,C:
vaartuse.

11.10.9 Maaratlemine Puukatel

Puukatel Ei (Ei/lJah)
Valige, kas slisteemis on paigaldatud puukatel.
11.10.10 M&aéaratlemine Lisaboiler

Lisaboiler Ei (Ei/Jah)

Valige, kas siisteemiga on Uhendatud lisaboiler.

Lisaboiler andur Ei (Ei/Jah)

Valige, kas siisteemiga on {ihendatud lisaboileri andur. Menud: , Paigaldaja/Maaratiemine/Lisaboiler”.
Kui andur ei ole paigaldatud, kéivitub laadimispump
boileriga samal ajal.

* Menuuriba ei kuvata 1x230 V juures.
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11.10.11 Maaratlemine Jahutus

Jahutus Passiivne (Passiivne/Ei)

Kui siisteemiga on Gihendatud ringluspump (G3), segisti
Y3, pealevooluandur (B3) ja ruumiandur (B13), valige
passiivjahutuse Uhendamiseks ,Passiivne”.

Tavaline kute/jahutus Ei (Jah/Ei)

»~Jah” tdhendab, et passiivjahutus ja kite toimub sama
kitteringiga.
Kondensi tekke kaitse Ei (Ei/Jah)

Kui slisteemil on kondensvee &ravoolutorud, on
susteemi mitmes kohas lubatud mérksa madalamad
temperatuurid. HOIATUS Kondensvee kogunemine
hoones v@ib pdhjustada niiskust ja hallituskahjustusi.

,Ei“ vOimaldab sisetemperatuuri seadistamist vahemikus
18-30 °C ja ,Jah“ vahemikus 10-30 °C.

Kui kahtlete, podrduge hindamiseks spetsialisti poole.

Ruumiandur Jah (Jah/Ei/Kuva)

Valik ,Jah” tdhendab, et ruumiandurid tuleb thendada
kutteringiga.

Kui on valitud ,Kuva“, kuvatakse toatemperatuur, kuid
ruumiandurit kontrollimiseks ei kasutata.

Kaabel/Kaablita/SmartControl

Valige, kas kutteringi ruumiandur on:

Tadp

. Kaabliga
Juhtmega Uhendatav ruumiandur.

. Kaablita
Kui ihendage kitteringiga CTC juhtmevabad
ruumiandurid, valige ,Kaablita”. Nende andurite
Uhendamise kohta leiate teavet CTC juhtmevaba
ruumianduri kasutusjuhendist.

. SmartControl
SmartControl on eraldi juhtmevabade tarvikute
seeria. Kui valitud on ,SmartControl”, tuleb
alloleval real valida thenduskanal. Need
tarvikud tuleb siisteemiga tlhendada meniis
,Paigaldaja/Maéaratlemine/SmartControl”.
Lisateavet leiate SmartControli tarviku paigaldus-
ja hooldusjuhendist.

8;711>5<6-4A@A?<B««85:1<7;: 3"'<
(Puudub/NO/NC)

See menudriba kuvatakse, kui mentis ,Paigaldaja/

Mentiu: ,Paigaldaja/Maaratlemine/Jahutus”.

Ruumiandur tuleb paigaldada elamu
sellesse osasse, mis vajab jahutamist, sest
jahutusvdimsus méaératakse ruumiandurite
naitude pdhjal.

AAOQOA.<

%0 % =,?7084902 ,@25@3?484900::9:/0 900=4?@/:

funktsiooni ,Blok. jahutus” kaugjuhtimissisend.

Seda funktsiooni vdib kasutada jahutuse valjalilitamiseks,
kui niiskusanduri naidu pdhjal on kondensatsioonioht.

Selles meniis méaératletakse funktsiooni kaugjuhtimiseks
kasutatava vélise juhtimissignaali tlitip: avakontakt (NO)
vOi sulgekontakt (NC).

#,A,=0"4484:>0,/0?0:9%4?0/:704,?0:5,:?24>0>7?:

» Kaugjuhtimine” peatukis ,Paigaldaja/Maaratlemine”.
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11.10.12 Méaéaratle Bassein

Bassein Ei (Jah/Ei)

Kui stisteemiga on Ulhendatud ringluspumbad (G50)
ja (G51) ning basseiniandur (B50), valige basseini
Uhendamiseks ,Jah”.

8;711>5<.-?2?15:5<B«85:1<7;: 3'< <® AAOA.p

See menudriba kuvatakse, kui menuis ,Paigaldaja/
%0 % =,?7084902 ,@25@3?484900::9:/0 900=47@/:
funktsiooni ,Blokeeri bassein” kaugjuhtimissisend.

CTC I

Selles meniilis maaratletakse funktsiooni kaugjuhtimiseks 0HQ%7% 5 3DLJDOGDMD 0;jUDWOHPLQH %DVVHLQ

kasutatava valise juhtimissignaali tiitip: avakontakt (NO)
vOi sulgekontakt (NC).

#,A,=0"4484:>0,/0?0:9%47?0/:704,?0:5,:?24>0>7?:
,» Kaugjuhtimine” peatukis ,Paigaldaja/M&aratlemine”.

11.10.13 Maaratle Ventilatsioon/EcoVent

Ventilatsioon EcoVent 2x (EcoVent 2X/Ei)

Sellega méaaratakse, kas stisteemiga ihendatakse
ventilatsioonitoode EcoVent.

Alljargnevates menutdes méaératletakse funktsiooni
kaugjuhtimiseks kasutatava vélise juhtimissignaali tutp:
avakontakt (NO) vdi sulgekontakt (NC). Seda meniiiriba
kuvatakse funktsioonide puhul, millele on maaratletud
kaugjuhtimissisend.

&1:@ <&<41:0°<B«85:1<7;: 3°
Puudub (Puudub/NO/NC)
%09?247,?7>4::94=0"4484:6%%309/,72@/0:>0,/4>?,8490%

Menui: ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Ventilatsioon”.

&1:@ < 55?-B<B««85:1<7;: 37

Puudub (Puudub/NO/NC)
%09?7247,?>4::94=0"4484:6 :=8,,7900:>0,/4>7,8490+
&1:@ <#AA>1:"<B«85:1<7;: 3°

Puudub (Puudub/NO/NC)
%09?7247,?2>4::94=0"4484:6"@@=09/,7@/0:>0,/4>7,8490+
&1:@ < ;4-:0"<B«85:1<7;: 3"

Puudub (Puudub/NO/NC)
%09?47,?>4::94=0"4484:6 :3,9/,?7@/0:>0,/4>?,8490%

#,A,=0"4484:>0,/0?70:9%47?0/:704,?20:5,:?24>0>?:6 %% =,?77084902
Kaugjuhtimine” peatikis ,Paigaldaja/Maaratlemine”.

Lugege CTC EcoVenti paigaldus- ja hooldusjuhendit.
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11.10.14 Maaratle Paikesepaneel

Paike.paneel Ei (Jah/Ei)
Kui stisteemiga on tthendatud nii ringluspump (G30)
kui ka paikesepaneelide sissevoolu andur (B30) ja
paikesepaneelide véljavoolu andur (B31), valige
paikesepaneelide ihendamiseks ,Jah”.
Tudp
Valige, kuhu péaikeseenergiat suunatakse.

. EcoZenitthi paikesesiug (,Siug”)

. Valine soojusvaheti (,Soojusvaheti’) Kasutatakse

suurema paikesepaneeli paigaldamiseks.

Vaakumtoru Ei (Jah/Ei)
Maarake, kas paikesepaneelid on vaakumtoru- v6i
lamepaneelid.
Maasse laadimine (Y31, G31) Ei (Jah/Ei)

Voéimalik on salvestada paikeseenergiat maasse, kui maja
kitte- ja soojaveevajadus on taidetud.

Menui: ,Paigaldaja/Maéaratlemine/Péaikesepaneelid”.
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11.10.15 Maéaratlemine SMS

Uhendada Ei (Jah/Ei)

Kui valitud on ,Jah”, kuvatakse jargmised menuid:
Levi tugevus

Siin on naha mobiilisignaali tugevus.

Telefoni nrr 1

Siin kuvatakse esimene aktiveeritud telefoninumber.

Telefoni nr 2

Siin kuvatakse teine aktiveeritud telefoninumber.
Riistvara mudel

Siin kuvatakse SMS-tarviku riistvaraversiooni.

Tarkvara versioon

Siin kuvatakse SMS-tarviku tarkvaraversiooni.

NB! SMS-funktsiooni kohta leiate lisateavet CTC SMS-i

paigaldus- ja hooldusjuhendist.

11.10.16 Maaratle SmartControl

SmartControl on eraldi juhtmevabade tarvikute seeria.

SmartControl Ei (Jah/Ei)

Kui valitud on ,Jah”, saab kiitteringiga thendada
SmartControli tarvikuid. Lugege tihendamisjuhiseid
SmartControli tarvikute kasutusjuhendist.

11.10.17 Méaaratlemine Vooluandur

Vooluandur Jah (Jah/Ei)

Valige ,Jah”, kui siisteemiga hendatakse vooluandurid.

Lisateavet leiate peatiki ,Paigaldaja/Seadistus” jaotisest
LVvooluandurid”.

OHQ%%¥% 5 3DLJDOGDMD 0}]UDWOHPLQH 606

CTC I

OHQ%%¥% 3DLJDOGDMD O0}]UDWOHPLQH 6PDUW&RQWURO
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NB! See menii on méeldud ainult
paigaldajale.

11.11.1 Seadmete test

Selles menlis saab paigaldaja ihendada kutteringi
osade Uhendust ja talitlust. Selle men(u aktiveerimisel
kdik juhtimisfunktsioonid lulituvad vélja. Ainsa kaitsena
vaartalitluse eest jaavad todle réhuandurid ning
elektritenni tlekuumenemiskaitse. Soojuspumba
tavatalitlus jatkub alles siis, kui 10 minuti jooksul

pole midagi tehtud v&i kui mendst ,Seadmete

test” valjutakse. Menuu avamisel kdik automaatsed
funktsioonid peatatakse ning teha saab teste.

Menudst valjudes taastub soojuspumba
tavatalitlus.

11.11.1.1 Kditteringi test*

Kui paigaldatud on mitu kitteringi, kuvatakse need siin.
Segamisvent (1-) Suleb (Suleb/Avab)
Avab ja sulgeb vastava segisti.
Katteringipump (1-) Off (On/Off)
Kaivitab ja seiskab vastava radiaatoripumba.
Ruumianduri LED Off (On/Off)

Siin saab juhtida ruumiandurite alarmifunktsioone.
Aktiveerimisel vastava ruumianduri punane LED siittib.

Menui: ,Paigaldaja/Hooldus”.

Menuu: ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.

Menui: ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test/Kuttering”.

*CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kitteringi.



11.11.1.2 Soojuspumba test*

Valige soojuspump (1-*), mille talitlust katsetatakse.

SP kompressor Vélja (Sisse/Valja)

Kompressori testimise ajal kaitatakse ka soolvee- ja
laadimispumpa, et kompressori réhulilitid ei rakenduks.

Maaringipump/vent Off (Off/On)

Soolveepumba véi ventilaatori (hksoojuspumba puhul)
testimise funktsioon.

Laadimispump Valjas (Valjas/0...100)
Laadimispumba test 0—-100%.

Késitsi sulatus Off (On/Off)

Funktsiooni ,Késitsi sulatus” testimisel tehakse
6hksoojuspumba sulatustsiikkel. Sulatustsuklit ei saa
enne peatada, kui see ise 16peb.

Kompressori kiite Valjas (Véljas/Sees)
Kompressori kitte testimine.

Kondensikoguja soojendus Valjas (Valjas/Sees)
Kondensveekoguja soojenduse testimine.

Kuttekaabel Véljas (Véljas/Sees)
Kuttekaabli testimine.

4-T ventiil (Y11) Valjas (Véljas/Sees)

Neljasuunalise klapi (Y11) testimine. Paigaldatud
6hksoojuspumbale.

Paisventiil /2 % 0 (0...100)
Seadme testi paisventiil. See meniuriba kuvatakse

soltuvalt soojuspumba mudelist.
11.11.1.3 Ventiilide test

Selles menuis saab testida jargmiseid klappe:

3T ventiil (Y21) Alla (Ules/Alla)

11.11.1.4 Elektritenni test

Siin saab Uhendatud elektritenne testida, lilitades neid
sisse ja vdlja.

Elektritenn L1A/B Off
(OffIMadal/Kbrge/Madal+Kdrge)
Elektritenn L2A/B Off
(OffIMadal/Kérge/Madal+Korge)
Elektritenn L3A/B Off
(OffIMadal/Kérge/Madal+Korge)
Ulemine lisaelektritenn Off (Off/On)
Alumine elektritenn Off

(Off/Madal/Kdrge/Madal+Kdrge)

CTC I

Menui: ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test/Soojuspump”.

Menu: ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test/Soojuspump/
6RRMXVSXPSh

Menu: ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test/Ventiilid”.

Menui: ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test/Elektritennid”.

*CTC EcoZenith i555 vdib juhtida korraga kuni kolme
CTC soojuspumpa ja kolme kdtteringi.
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11.11.1.5 Soe v. ts/paike/bass test

Selles menlis saab testida jargmiseid pumpasid/klappe:

Tarbevee tsirk. pump (G40) Sees (Sees/Valja)
Lulitab ringluspumba sisse ja vélja.

Pump Soojaveepaagi (G41) Sees (Sees/Valja)
Lulitab ringluspumba sisse ja vélja.

Péaikepaneeli pump (G30) 0 (0...100%)
Testib ringluspumpa téiskiiruseni (p/min).

Péikese soojusvaheti pump (G32) 0 (0...100%)

Testib paikese soojusvaheti pumpa taiskiiruseni (p/min).

Péikseenergia maasse (Y31/G31)  Vadlja (Sees/Valja)

Testib kolmesuunalist klappi (Y31) ja paikesesoojusvaheti
pumpa (G31).

Basseinipump/ventiil (G50, G51) Valja (Sees/Vélja)
Testib basseinipumpasid ja -klappi (G50, G51).
11.11.1.6 Lisaakupaagi test

Selles menius saab testida vélise akupaagi toimimist.

Pump paaki (G43) Off (Off/On)

Lulitab ringluspumba sisse ja vélja.

Pump paagist (G45) Off (Off/On)
Lulitab ringluspumba sisse ja vélja.

3-T ventiil (Y40) (Ulemise paagi/Alumise paagi)
Testib Glemise ja alumise paagi vahetamise funktsiooni.

11.11.1.7 Testimine, puukatel

Selles menuus testitakse puukatla toimimist.
Puukatel Off (Off/On)
Lulitab puukatla sisse voi vélja.

11.11.1.8 Lisaboileri test

Selles menlus testitakse lisaboileri toimimist.

Lisaboiler Off (Off/On)

Lulitab lisaboileri sisse voi vélja.
Laadimispump Off (Off/On)
Lulitab lisaboileri laadimispumba sisse voi vélja.

11.11.1.9 Testimine EcoVent*

Kraaniveepump (G5) 0 (0...100%)

Selles menius testitakse kraaniveepumba (G5) toimimist.

Menudi: ,Paigaldaja/Hooldus / Seadmete test / Sooja vee

tsirkulatsioon”

Meniit: ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test/Valine akupaagi”.
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11.11.2 Alarmilogi

Alarmilogis saab korraga kuvada kuni 500 alarmi.

Kui alarm tekib tunni aja jooksul uuesti, siis seda
eiratakse, et logi ei taituks.

Alarmi kohta lisateabe lugemiseks kldpsake selle real.

Kui tegemist on andurialarmiga, siis kuvatakse lehe
allosas anduri vaartus alarmi tekkimise ajal, et aidata viga
leida.

Soojuspumbaga seotud alarmide puhul saab kuvada
r6huandurite (HP, LP), temperatuuri (SH-Superkute) ja
voolu (I) vaartusi.

CTC I

Menul: ,Paigaldaja/Teenindus/SP Alarmilogi”.

NB! Tehaseseadete koodiga v8ib sisse logida vaid volitatud hooldustehnik. Nende vaartuste loata
muutmise tulemuseks voib olla toote tsine talitlushaire voi rike. Garantii kaotab sel juhul kehtivuse.

11.11.3 Alarmisalvestised

Alarmilogis kuvatavad alarmid on véimalik eksportida
USB-malupulgale. Salvestis v8ib koosneda Uihest voi
mitmest alarmist ning nende aktiveerimise eelsetest ja
jargsetest vaartusest.

11.11.4 Koodiga tehaseseaded

Selles menuilis saab seadistada tootja talitlus- ja
alarmipiire. Nende piiride muutmiseks on vaja sisestada
4-kohaline kood. Meniu suvandeid saab vaadata ka koodi
sisestamata.

11.11.5 Kompressori kiirkaivitus

Tavaliselt kehtib viivitusaeg, mis ei luba kompressorit
uuesti kaivitada enne, kui kompressori seiskamisest
moddub 10 minutit. Viivitus aktiveeritakse

ka elektrikatkestuse korral ning esmakordsel
kaivitamisel. See funktsioon kiirendab taaskaivitamist.
Sisteemittilipide 1-3 puhul seatakse negatiivne
kraadminutite vaartus, millel kdik soojuspumbad
kaivituvad.

Menui: ,Paigaldaja/Hooldus/Alarmisalvestised”.

Menui: ,Paigaldaja/Hooldus/Kodeeritud seaded”.
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11.11.6 Tarkvara uuendus

Juhtimisploki tarkvara saab uuendada kas USB-
malupulgalt v8i vorgust. Read on hallid, kuni USB-
malupulk sisestatakse vdi juhtplokk Ghendatakse
internetiga.

Uleslaadimise kinnitamiseks kldpsake nupul OK.

Uuendamisel seaded sailivad, kuid kui on uusi
tehaseseadeid, siis vanad vaartused kirjutatakse nendega
ule.

11.11.7 Logi kirjutamine USB-le

M@&eldud hooldustehnikutele. Seda funktsiooni saab
kasutada logitud vaéartuste salvestamiseks USB-
malupulgale.

11.11.8 Uuesti paigaldamine

Selle kasuga alustatakse paigaldustdévoogu algusest.
Esmalt kinnitage, et soovite uuesti paigaldada, misjarel
avaneb paigaldusviisard; juhinduge peatikkidest
.Paigaldusjuhend” ja ,Esmakordne sisselllitamine”.

Mena: ,,

Paigaldaja/Hooldus/Tarkvara uuendus”.

NB! Tarkvara uuendamise ajal ei tohi toote
elektritoidet mingil juhul valja ltlitada.

NB! Parast tarkvarauuendust lulitage
toode kindlasti vélja ja uuesti sisse. Parast
taaskaivitamist v8ib kuluda méni minut,
enne kui ekraan korralikult to6le hakkab.
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11.11.9 Kalibreeri andur

Kutteringi 1 pealev. °C (B1) 0.0 (-3.0...3.0)

Pealevoolu anduri (B1) korrektsioon.

Kutteringi 2 pealev. °C (B2) 0.0 (-3.0...3.0)

Pealevoolu anduri (B2) korrektsioon.

Kutteringi 3 pealev. °C (B3) 0.0 (-3.0...3.0)

Pealevoolu anduri (B3) korrektsioon.

Kdtteringi 4 pealev. °C (B4) 0.0 (-3.0...3.0)

Pealevoolu anduri (B4) korrektsioon.

Ruumitemp 1 °C (B11) 0.0 (-3.0...3.0)
Ruumianduri (B11) korrigeerimine.

Ruumitemp 2 °C (B12) 0.0 (-3.0...3.0)
Ruumianduri (B12) korrigeerimine.

Ruumitemp 3 °C (B13) 0.0 (-3.0...3.0)
Ruumianduri (B13) korrigeerimine.

Ruumitemp 4 °C (B14) 0.0 (-3.0...3.0)
Ruumianduri (B14) korrigeerimine.

Valistemp °C (B15) 0.0 (-3.0...3.0)
Valisanduri (B15) korrigeerimine.

Paneelist valjuv °C (B31) 0.0 (-3.0...3.0)

Paikesepaneelidest valjavoolava vee temperatuurianduri
korrektsioon.

Paneeli sisenev °C (B30)* 0.0 (-3.0...3.0)

Paikesepaneelidesse sisse voolava vee
temperatuurianduri korrektsioon.

11.11.10 Maéara aadress

Selles meniis saab soojuspumpadele ja
laienduskaartidele aadressid maarata.

Kui ridadel ,Tegelik aadress” ja ,Uus aadress” on
maaratud sama soojuspump, kuvatakse veateade ,Vale

Meniu: ,Paigaldaja/Hooldus/Kalibreeri andur”.

6:9 2+0 :84/,::9:6@5@7?,?@/:;,=08,7::70A,7:06=,,94:47/47+

Tegelik aadress (SP1...SP10, EXP1, EXP2)
Maarake soojuspumba voi laienduskaardi praegune
aadress.

Uus aadress (SP1...SP10, EXP1, EXP2)

Maérake soojuspumbale voi laienduskaardile maératav
uus aadress.

Menui: ,Paigaldaja/Hooldus/Méaara aadress”.

CTC I
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12. Parameetrite loend EcoZenith i555

Tehaseseadistus

Kuttering

( , i 12
" >

Kuivatusaeg Véljas

0
Kute sees, aeg (min) 0
|

Pdrandakuivatus Véljas

Soojuspump

SP-de viiteaeg 30
BULRULWHHW KN YHVL r& 7
Sulatuskitte temp. Min minutio 10

6 XODWXVN¥%WWH WHPS OLQ ré&bo

Soojuspump 1-

9|OLVWHPS 6HLVPD r& 22
Min lubatud temp max p&oretel 0

Max lubatud temp max pooretel 20

Val. Mira vahendamine RPS 50

Tehaseseadistus

r&k PDDVW NRPSUHVVRU VHLVPD5
SP Tariif Ei
Max pdhivool A 13/16*

Funktsioonirelee SP -

Elektritennid

Ulemise paagi

UH| Soe vesi Programm Saast/
Tavaline/
Mugavus

ALY VHLVN r& YDKH

5

3
4
5

OD[ r& YDKH VRHYHVL O-SHW
Sooja vee tsirk. aeg

Temp. vahe lisaboileri laad

6PDUW*ULG 2GDY HQHUJLD r&Valjas

Aeg lisaveele Kaugjuhtimine 0,0

*Kuvatakse, kui ,Aktiivne jahutus” on maaratletud.
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Tehaseseadistus Tehaseseadistus

Alumise paagi Véline puhvermahuti

OD[ DNXSDDJL r& 55
$NX MD SHDOHYRROX r& YDKH 0
6HDGHSXQNW DMDNDYD r& 50

6PDUW*ULG 7DVXWD HQHUJLD r&
Péikesepaneel SP laadib Véljas

7

G7 PD[ S!LNH r& 7
/IDDGLPLVWHPSHUDWXXU ré& 60

Min pumba kiirus % 30
6WRS YDKH r& 5

OD[ PDDULQJLVW r& 18 Bassein

Bassein Blokeeritud
G7PLQ PDDULQJLYV r& 30

%DVVHLQ r& YDKH 1,0
Testi sagedus min 30

6PDUW*ULG %ORNHHULQJ |& Valjas
Vooluhulk I/min 6,0
Kollektori kaitse 6PDUW*ULG 7DVXWD HQHUJLD adas
OD[ WHPS r& 120

Lisajahutus Ei
Aktiivne ooteaeg 10
Kulmumiskaitse Ei

OLQ YRROXWHPS MDKXWXV r& 15
Lisajahutus stop viide (min) 10

Puukatel 6PDUW*ULG 2GDY HQHUJLD r&Viljas
ALYLW VXLWVXJIDDVL ré& 100
Valine blok. jahutus Ei

.DWOD WHPS YDKH WVLUN SXP1® RQ R. LEUUlGIEIell]
Ethernet
Laadige hilinenud 2.

Lisaboiler Auto DNS Jah
/LVDERLOHUL |& YDKH 5
Uhenduse kiirus 100mbit

Laadimispumba viiteaeg (min) 0
MODBUS 1
Eelistus Kdrge

ORGEXV 7&3 3RUW 502

G7 %OHP N|LYLW r&
IDDGLPLVH NJLYLWXV DODRVD 88

G7 BOXP VHLVN ré& 3

Jahutus
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13. Kaitamine ja hooldus

EcoZenithi paigaldamise jarel peaksite koos paigaldajaga kontrollima, kas
siisteem on taiesti tookorras. Paluge paigaldajal naidata, kus on kaik lulitid,
nupud, kaitsmed jne, et teaksite, kuidas siisteem to6tab ja kuidas seda
hooldada. Ohutage radiaatorid ligikaudu kolme paeva jarel ja vajaduse korral
lisage vett.

CTC EcoZenith i555 Pro

EcoZenith on valmis hendamiseks CTC soojuspumbaga, puukatlaga,
lisaboileriga, paikesepaneelidega, energiakaevuga passiivjahutuseks/
salvestamiseks ning basseiniga. EcoZenith td6tab taisautomaatselt.
Juhtimissisteem lilitab vajaduse korral lisakitte sisse, reageerib puukatla

> ?,84>070 :7 74?@-:>@A0=0"448470:590+: .:)094?34:034?@>0:5,::8,/@>?0:

pohjalikuma kirjelduse leiate peatikist ,EcoZenithi kirjeldus”.

Katla ja kutteringi kaitseklapp

Kontrollige regulaarselt, kas klapp tootab digesti, keerates kéega klapi nuppu.
Kontrollige, kas kaitseklapi véljalaskeavast tuleb vett. Ulevoolutoru ava ei tohi
sulgeda. Hoiatus! Kaitseklapist voib tilkuda kuum vesi.

Paagi tihjendamine

Tuhjendamise ajaks tuleb katel toiteallikast lahutada. Aravooluventiil on
eraldi pakendatud ning selle v3ib thendada kas vahetult mdne vaba alumise
Uhendusega voi siis méne madalama toruga. Kogu slisteemi tiihjendamiseks
tuleb segisti taielikult avada ehk I6puni vastupdeva keerata. Suletud susteemi
puhul tuleb dhutusventiil avada

Valjalulitamine

Toode on véljalilitatav kaitselllitiga. Kui on oht vee kilmumiseks, tuleb paak
ja kuttesuisteem veest tihjendada. Soojaveesiud, milles on ligikaudu uksteist
liitrit vett, tuleb tiihjendada, ajades vooliku kilmaveeiihendusest |6puni sisse ja
sifoonides vee vdlja.

Voolumonitor

EcoZenithil on voolumonitor, mis seirab voolutugevusi kuni 100 A. Kui siisteem
on varustatud vooluanduriga, jélgitakse voolutugevusi pidevalt, et véaltida maja
peakaitsmete Ulekoormamist. Vajaduse korral elektritenni(de) elektrivbimsust
vahendatakse.

Segisti

Juhtimissiisteem juhib segistit automaatselt, et kuttesiisteemi jduaks
igal aastaajal 6ige temperatuuriga vesi. Rikke korral v8ib segistit kasitsi
reguleerida, tdtmmates mootoril oleva nupu vélja ja pdorates seda
temperatuuri alandamiseks paripaeva voi tdstmiseks vastupaeva.

Arge unustage segistit
XXHVWL DXWRPDDWUH?LLPL
ltlitada.
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Ruumiandur

Kindlasti tuleks paigaldada ruumiandurid (neid saab thendada kuni kolm), mis
aitavad tagada meeldiva ja stabiilse sisetemperatuuri. Selleks, et andur annaks
juhtplokile 6igeid signaale, peavad ruumianduriga ruumide radiaatorite
termostaadid olema taielikult avatud. Stisteemi reguleerimise ajaks avage

koigi radiaatorite termostaadid taielikult. MGne paeva péarast voite tubade
termostaate eraldi reguleerida.

"1iA4:6:==,7:A8420:A,74/,:=@@84,9/@=04/:04=,A,:=0"4484:A,74/0>:809 >:
.Paigaldaja/Maaratlemine/Klttering/Ruumiandurid” valiku ,Ei”. Seda voib

teha, kui ruumiandurile on raske sobivat kohta leida, kui majas on mitu

korterit, kui pdrandakutteringil on eraldi ruumiandurid v8i kui kasutusel on

kamin v&i puupliit. Ruumianduri LED td6tab ikka nagu tavaliselt. Kui teete

kaminas vaGi pliidis tuld vaid harva, vib kiitmine ruumiandurit mdjutada ning

radiaatorite temperatuuri langetada. Maja teistes tubades v8ib minna kilmaks.

Tule tegemise ajaks vdib ruumianduri ajutiselt valja lulitada. EcoZenith maarab

radiaatorite pealevoolu temperatuuri kiittekdvera jargi. Vt peatikki ,Maja

kuttek@ver”. Ruumis, kus tuld tehakse, radiaatorite termostaadid suletakse.

Suvine keldrisoojendus

Sageli soovitakse keldrit/sauna/vannituba suvekuudel veidi kitta, et

6hk ei muutuks liiga niiskeks. EcoZenith vBimaldab seda teha, seades

pealevoolutemperatuurile alampiiri (15-65 °C). Vt menuud ,Paigaldaja/

Seadistus/Kuttering / Min pealevool °C”. See tahendab, et radiaatoritesse
A::7,A,:A00:?208;0=,?7@@=:04:7,920:,77,:>0,/4>2,2@/:A% % =@>0 :9%4?06>:®73:V =*:
Selleks, et see tdotaks, peavad Ulejadnud majas olema radiaatoritel tootavad

termostaadid v&i sulgeventiilid. Need peavad ulejaédnud majas kutte vélja

lulitama. Sama funktsiooniga saab suvel ka vannitubade p&randaid soojana

hoida.

~ UH?LLP

|>=0"44842,:>,,-:>4>0708,;0=,7@@=4:,@?:8,,?>07?:6077,,5,°:5,:
nadalapdevapohiselt muuta. Lisateavet leiate peatiikist ,Uksikasjalikud
809 64=507/@>0/:2:1490:,7,9/@>04%
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14. Torkeotsing

CTC EcoZenith i555 Pro on kvaliteetne, tookindel ja pika kasutuseaga
toode. Kui stisteemi talitluses peaks siiski esinema héireid, vdivad allpool
toodud nduanded aidata neid kérvaldada.

Rikke korral podrduge kindlasti seadme paigaldaja poole. Kui paigaldaja
arvates on rikke pdhjuseks tootmis- voi projekteerimisviga, siis votab

ta probleemi lahendamiseks CTC-ga tihendust. Andke kindlasti toote
seerianumber.

Kutteslisteem

Kui seadistatud toatemperatuuri ei saavutata, kontrollige:

. kas kittering on Gigesti reguleeritud ja t66tab normaalselt; kas
radiaatorite termostaadid on avatud ja radiaatorid on Uhtlaselt
soojad. Puudutage kogu radiaatori pinda. Ohutage radiaatorid.

. kas CTC EcoZenith i555 Pro td6tab ja veateateid ei kuvata;

. kas elektrivérgu vBimsus on piisav. Vajaduse korral tdstke seda.
. ega toote ,Maks. pealevool °C” ei ole seadistatud liga madalaks;
. kas ,Kuttekdver” on seadistatud piisavalt kdrgeks. Suurendage

vastavalt vajadusele. Lisateavet selle kohta leiate peatukist
sMaja kittekdver”. Tutvuge ka menutga ,Paigaldaja/Seadistus/
Kuttering 1, 2 ja 3%

. kas temperatuurialandus on digesti seadistatud;

. ega EcoZenithi segisti ei ole kasitsiasendis.

Kui tube koetakse ebauhtlaselt, kontrollige,

. kas ruumiandurid on majas digesti paigutatud;

. ega radiaatorite termostaadid ei sega ruumianduri toimimist;
. ega ruumianduri laheduses ei ole soojusallikaid;

. ega EcoZenithi segisti ei ole kasitsiasendis.

Valisanduri/ruumianduri vead

Valisanduri rikke korral simuleeritakse vélistemperatuuri -5 °C, et
sisetemperatuur ei langeks liiga madalale. Ekraanil kuvatakse alarm.
Ruumianduri rikke korral ltlitub EcoZenith automaatselt seadistatud
kittekdvera pdhisele juhtimisele. Ekraanil kuvatakse alarm.

Lahtestamine parast alarmi

Alarmi lahtestamiseks vajutage juhtpaneelil lahtestamisnuppu. Kui alarme
on mitu, kuvatakse neid vaheldumisi. Kui tegu pole ajutise tdrkega, tuleb
enne lahtestamist viga kdrvaldada. M6ned alarmid lahtestuvad torke
|6ppemisel automaatselt.

Kui tUlemise korruse
radiaatoritel pole
termostaate, kaaluge
nende paigaldamist.

TOmbetuule tbttu tuleb
valtida ruumianduri
paigutamist treppide
lahedale.



Voolumonitor (peakaitsmete kaitse)

Susteemil CTC EcoZenith i555 Pro on sisseehitatud voolumonitor. Kui slisteem
on varustatud vooluanduriga (komplektis), jalgitakse voolutugevusi pidevalt,

et valtida maja peakaitsmete tlekoormamist. Kui see peaks juhtuma, siis
EcoZenithi elektritennid lllitatakse vélja. Toote elektritennide elektrivéimsust
vOidakse piirata, kui vaja on kuttevBimsust ja samal ajal to6tab naiteks
Uhefaasiline mootorisoojendus, elektripliit, pesumasin v8i pesukuivati. Selle
tulemusel vdivad toad vdi soe tarbevesi jaada jahedaks.

Kui EcoZenithi elektritennid on piiratud, kuvatakse ekraanil vastav teade. Kisi
elektrikult, kas majal on 6ige suurusega kaitsmed.

Mura

Akilised réhumuutused veevérgis véivad pdhjustada miira. See on tingitud
hudraulilistest 160kidest, mis tekivad naitaks vanemat tllpi jarsult sulguvate
kraanisegistite kiirel sulgemisel. Probleem ei ole EcoZenithis ning selle saab
kergesti kdrvaldada, asendades vana segisti aeglaselt sulguva segistiga. Kui
mira pdhjuseks on klappe kiiresti sulgev ndudepesumasin voi pesumasin, voib
paigaldada r6huaku. Ka aeglaselt sulguvate veekraanide paigaldamise asemel
vOib paigaldada r6huaku. Hudrauliliste 166kide minimeerimine aitab kogu maja
veetorustikku kaitsta.

Kui kuulete tootest kriipivat heli, kontrollige, kas see on korralikult Shutustatud.
Ohutustage toode korralikult kaitseklapist v6i eraldi 8hutusklapist. Vajaduse
korral lisage vett, et saavutada ettenéhtud réhk. Kui mira kordub, kutsuge
pdhjuse valjaselgitamiseks tehnik.

CTC I

Arge unustage, et ka
radiaatoreid vdib olla
vaja 6hutustada.

Kui esimese korruse
radiaatoritel pole
termostaate, kaaluge
nende paigaldamist.
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14.1 Teated

Teadetega antakse kasutajale méarku mitmesugustest talitlusolukordadest.

/E Y-'E< «<5B5@A?1<B5501

Kompressori seiskamise jarel tuleb veidi oodata, enne kui
see uuesti kaivitatakse. Viivitusaeg on tavaliselt vahemalt
10 minutit.

/E 7.E< ¢@1<B<86-2<7¢@@1>5:3<-
/E I»E< ¢@1<B<86-2<7¢@@1>5:3<,
E TT%E< ¢@1<B<86-2<7¢@@1>5:3<?
E TT1%E< ¢@1<B<86-2<7¢@@1>5:3<°

£ 1, -E< -A36A4@595:127¢@@1>5:3-
/£ 7, ,E< -A36A4@595:127¢@@1>5:3,
/E 7,'E< -A36A4@595:127¢@@1>5:3!
Kutteslisteemi sisse- ja valjalilitamist juhib
kaugjuhtimissignaal. Kui kiite on vélja lulitatud, kuvatakse
ka teadet ,Kute véljas, kuttering 1/2/3”.

£ 1 -%LE<#9->@ >50A< 8;711>5:3

E - ¢E<#9->@ >50A< 0-B<1:1>35-

%4?2,-:02:2::/0:2>>?,-:>@A0,5,:=0"4484> 8 G 455495 B A50A<$-2A@-<1:1>35-

sooja vett, mitte kutet.

/£ 7--E< -A38¢85@A?

Naitab, et ringtsirkulatsioon on aktiivne. Ringtsirkulatsioon
on seade, mille saab paigaldada elektritarnija, et

luhikese aja jooksul katkestada suure elektritarbimisega
seadmed. Ringtsirkulatsiooni aktiveerimisel kompressor ja
elektrivaljund blokeeritakse.

£ (I%E<$->552<# <B<86-

Toodet mgjutab valiselt “SmartGrid”. Vt ka “Maaratle/
Kaugjuhtimine/SmartGrid”.

/E 1YE< >5B1><.8;711>5<-8-<5:31

Soojuspump on seisatud ebapiisava toitepinge tottu.
Toode pluab ise taaskaivituda.

/E f1-E< >5B1><.8;711>5@A0<-8->9
Soojuspump on seiskunud juhtploki tdrke t6ttu, mille

%ed? - 02:> 5@> @8:::9:2.244 1534507 7:ROPLSES.\DIbolig valepinge vai tlekuumenemine.

/E 1-fE< <@->552<B<86-?

Toode pitab ise taaskaivituda.

%047?,- :0?:0706?=472099::9:?,=44 ;834>07?2:A%75,:7 74?2,?7@/+

E I1¢E< ;9<>17?2?:><.8;75@A0
Kompressor on fldsiliselt valja lulitatud, naiteks enne
maakuttetorude kohal puurimist v6i kaevamist. Toote
tarnimisel on kompressor vélja lilitatud. See suvand on
menUds ,Paigaldaja/Seadistused/Soojuspump”.

/E 7-,E<f81<5:31<
. Maja peamised kaitsmed v6ivad olla ule
koormatud néiteks mitme vBimsusega elektrit

palju tarbivate seadmete samaaegse kasutamise

tottu. Toode vahendab selleks ajaks elektritenni
vBimsust.

. p3:8,C:1:6&+:"4>>07 74?2,84>0:5%=07::9:u:?2@994:

véltel elektritennide vBimsuspiirang 6 kW. See
teade kuvatakse, kui 2 tunni jooksul parast toote
sisselilitamist tletab véimsusndudlus 6 kW. See
kehtib parast elektrikatkestust v8i vahetult parast
paigaldamist.
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Kui tuvastatakse tdrge, naiteks anduriga, kaivitub alarm. Ekraanil kuvatakse
torget kirjeldav teade. Alarmi korral vilguvad lisaks juhtpaneeli ja ruumianduri
LED-d.

Alarmi lahtestamiseks vajutage ekraanil nuppu ,Taaskaivita’.?? Kui alarme on
mitu, kuvatakse neid vaheldumisi. Kui tegu pole ajutise térkega, tuleb enne
lahtestamist viga korvaldada. MGned alarmid lahtestuvad tdrke |6ppemisel
automaatselt.

Alarmiteated Kirjeldus

[EO55] Vale faasijarjestus Uhendatud soojuspumba kompressori mootor peab pddrlema diges suunas.
Soojuspump kontrollib, kas faasijuhtmed on Gigesti ihendatud; vastasel juhul
kaivitub alarm. Sel juhul tuleb soojuspumba kaks faasi &ra vahetada. Selle térke
parandamise ajaks tuleb soojuspumba kaitseldliti valja lulitada. See térge ilmneb
Uldiselt ainult paigaldamise kaigus.

CTC I

DHU-KX DQG:
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Alarmiteated Kirjeldus

[EO57] Mootori liigvoolukaitse Tuvastati kompressori ligne voolutugevus. Vajutage lahtestamisnuppu ja kontrollige, kas
alarm kordub. Kui térge kordub, vBtke Uhendust paigaldajaga.

[E035] Ulerdhuliiliti Aktiveerus kilmaaine tlerdhuliliti. Vajutage lahtestamisnuppu ja kontrollige, kas alarm
kordub. Kui térge kordub, vbtke Gihendust paigaldajaga.

[E040] Véike soolvee vooluhulk Ebapiisava soolvee voolu pdhjuseks on sageli dhk kollektoristusteemis, iseéranis
péarast paigaldamist. P6hjuseks voivad olla ka liiga pikad kollektorid. Kontrollige ka, et
soolveepumba kiiruseks oleks seadistatud 3. Vajutage lahtestamisnuppu ja kontrollige,
NDV DODUP NRUGXE .RQWUROOLJH ND VRROYHH,OWUL NXL VHH |
Kui tdrge kordub, vétke ihendust paigaldajaga.

[EO44] Stopp, kompressori Seda teadet kuvatakse, kui mootori temperatuur on liiga kdrge.
Ulekuumenemine Vajutage lahtestamisnuppu ja kontrollige, kas alarm kordub. Kui térge kordub, vdtke
Uhendust paigaldajaga.

[EO46] Stopp, kdrge See teade kuvatakse, kui aurustumistemperatuur on kérge.
aurustumine Vajutage lahtestamisnuppu ja kontrollige, kas alarm kordub. Kui térge kordub, vdtke
Uhendust paigaldajaga.

[EO048] Stopp, madal See teade kuvatakse, kui paisumisventiili aurustumistemperatuur on madal.
aurustumistemp Vajutage lahtestamisnuppu ja kontrollige, kas alarm kordub. Kui térge kordub, vdtke
Uhendust paigaldajaga.

[EO50] Stopp, paisumisventiili See teade kuvatakse, kui paisumisventiili Ulekuumutustemperatuur on madal.
Ulekuumutustemp madal Vajutage lahtestamisnuppu ja kontrollige, kas alarm kordub. Kui térge kordub, votke
Uihendust paigaldajaga.

>( @ bIDDV SXXGXESee teade kuvatakse faasirikke korral.
>( @ bIDDV SXXGXE
>( @ bIDDV SXXGXE

[E026] Soojuspump 6HH WHDGH NXYDWDNVH NXL VRRMXVSXPS RQ DODUPLUH?LLPLV Y

[E001] Kilmumisoht Alarm, mis naitab, et soojuspumbast valja voolava vee temperatuur (SP vélja) on
sulatamiseks liiga madal. Stisteemis vdib olla liiga vahe vett. Vooluhulk v&ib olla ebapiisav.
(Kohaldub EcoAirile)
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Alarmiteated Kirjeldus

[EO87] Draiver Vajutage lahtestamisnuppu ja kontrollige, kas alarm kordub.

[EO088] Draiver: 1 - Kui térge kordub, votke ihendust paigaldajaga ja teatage veakoodi number, kui see
[E109] Draiver: 29 Draiveri  kuvatakse.

rike.

Signaaliviga. Uhenduskarp ja soojuspumba draiver ei saa omavahel iihendust.
[E117] Draiver: Uhenduseta
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14.3 Kiriitilised alarmid - kiilmumisoht

Lahtestage alarm

[E135] Kulmumisoht (parast nelja alarmi kuvatakse uus alarm [E218])

[E211] Kulmumisoht halvast vee ringlusest (parast nelja alarmi kuvatakse uus
alarm [E219])

[E216] Soojuspumba veevoolu temperatuurierinevus (parast nelja alarmi
kuvatakse uus alarm [E220])

[E217] Soojuspumba laadimispumba veevool (pérast nelja alarmi kuvatakse
uus alarm [E221])

Kui ekraanil kuvatakse kriitiline alarm, jargige allpool toodud juhiseid.
Sisestage menus ,Paigaldaja / Teenindus / Koodiga seaded / Kood" kood
4005, et alarm kinnitada.

Pidage silmas: kriitilisi alarme saab koodi 4005 sisestamisega kinnitada kolm
korda. Parast nelja alarmi on soojuspump blokeeritud ; vOtke sellisel juhul
paigaldajaga Uhendust. Kui seade on to6tanud aasta ilma Gihegi alarmita, siis
kriitilised alarmid lahtestatakse.

[E135] Kilmumisoht

Kehtib kdikidele 6hk/vesi soojuspumpadele, mille juhtimiseks kasutatakse

seadmeid CTC EcoLogic L/IM/S, CTC EcoZenith i255/i360/i555 v6i CTC EcoVent

i360F.

Alarmi tingimused

Kui soojuspumbast véljuva vee temperatuur (HP out) on sulatusperioodil
madalam kui 15 °C v6i kui soojuspumba siseneva ja valjuva vee
temperatuurierinevus on rohkem kui 20 sekundi jooksul suurem kui 15 °C.

V&imalik pdhjus

. Kontuuri temperatuur ja/vdi voolukiirus on liiga madal.

. Kui sisse- ja véljavoolu andurid (HP in ja HP out) ei nita diget
vaartust, voidakse véljastada alarm [E135]. Kontrollige temperatuure
vélise termomeetriga.

Toiming
. Veenduge, et kiittekontuuri tagastusvool oleks sulatamisperioodil

vahemalt 25 °C. Madala temperatuuri korral votke Uhendust
paigaldajaga.

. Taiendage akupaagiga.

Kriitilised alarmid

>(+ul@ >(g++@ >(g+0@ MD
>(g+y@ VDDE NRRGL uo6d6d
sisestamisega kinnitada

kolm korda. Parast

nelja alarmi on pump

blokeeritud.

. 19?2=:77420:=4927@>;@8;, :8@/, 7?=47? :6 ??0> >?20084:5,:?2:=@/0:

labimdote, veendumaks vajalike veevoolutingimuste taitmises.

. Kontrollige andureid (HP in ja HP out) ja vahetage vajaduse korral.



[E211] Kulmumisoht halvast vee ringlusest

Kehtib CTC EcoAir 600M-le, millele on paigaldatud lisaseadme “Vooluanduri”, ja
EcoAir 700M-le.
Alarmi tingimused

Vooluhulk on sulatusperioodi ajal madalam kui 10 I/min (EcoAir
610M/614M/708M/712M) v&i 15 I/min (EcoAir 622) rohkem kui 30 sekundi
jooksul.

Voéimalik pdhjus

. Kontuuri temperatuur ja/voi voolukiirus on liiga madal.
Toiming
. 19?2=:77420:=4927@>;@8;, :8@/, 7?=4?":6 ??0> >?20084:034?2@>?

torude labimd6te ja vooluhulgaandurit, et veenduda vajalike
veevoolutingimuste taitmises.

[E216] Soojuspumba veevoolu temperatuurierinevus
Kehtib seadmele CTC EcoAir 500/600M/700M.

Alarmi tingimused

=490A@>:,9/@=47?0: :49:5,: :@?:A,307::9:6 ?84>=0"4484>:>@@=08:6@4:"

kauem kui 15 minutit.

Voimalik p8hjus

. Kontuuri temperatuur ja/voi voolukiirus on liiga madal.
Toiming
. 19?2=:77420:8@/, 7?=47 :6 ??0> >?20084:034?@>7:5,:=4927@>,@38-,:

kiiruseseadeid, et veenduda vajalike veevoolutingimuste taitmises.

. Kontrollige andureid (HP in ja HP out) ja vahetage vajaduse korral.

[E217] Soojuspumba laadimispumba vool
Kehtib seadmele CTC EcoAir 400.

Alarmi tingimused

Laadimispumba kiirus tletab kitmise ajal 70% kauem kui 15 minutit.

Voimalik p8hjus

. Kontuuri temperatuur ja/voi voolukiirus on liiga madal.
Toiming
. 19?=:77420:8@/, 7?=47?":6 ??0> >?0084:034?@>7:5,:=4927@>;,@8-,:

kiiruseseadeid, et veenduda vajalike veevoolutingimuste taitmises.

TR
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15. Transport, lahtipakkimine ja
paigaldamine

See jaotis on mdeldud tehnikule, kes vastutab CTC EcoZenith i555 Pro
paigaldamise eest vastavalt kliendi soovidele. Tutvustage kliendiga funktsioone
ja seadeid ning vastake kdigile kiisimustele. Kui kasutaja teab hasti, kuidas
CTC EcoZenith i555 kasutada ja hooldada, siis on teie edasine t0 lihtsam ja
susteem tootab paremini.

15.1 Transport

Enne pakendi eemaldamist transportige seade paigalduskohta. Toodet tuleb transportida
ja séilitada plUstasendis.

CTC EcoZenith i555 Pro on késitsetav jargmistel viisidel:

. Kahveltdstuk.

. Tosteaas, mis keeratakse CTC EcoZenith i555 Pro peal keskel olevasse
avasse.

. Tosterihm Umber kaubaaluse. NB! Vdib kasutada ainult siis, kui toode
on pakendis.

. Pidage meeles, et toote raskuskese on kérgel ja toodet tuleb

kéasitseda ettevaatlikult.

15.2 Lahtipakkimine

Kui CTC EcoZenith i555 Pro on paigalduskohta pandud, v8ib pakendi
eemaldada. Kontrollige, et toode ei ole transportides kahjustada saanud.
#=,9>;:=/46,35@>?:?20,?,20:?=,9>;:=/4 =8,70+%

15.3 Tagumise soojustuse ja plastist Ulapaneeli
paigaldamine

Enne CTC EcoZenith i555 Pro toru- v0i elektrilihenduste teostamiseks seina
aarde voi nurka paigutamist tuleb paigaldada tagumised soojustuspaneelid
ja Ulapaneel. Need osad tarnitakse eraldi ja neid on lihtsam paigaldada, kui
seadme Umber on ruumi.

Alustage tagumisest vasakust soojustuspaneelist. Keerake soojustuspaneel
vélja, pistke eesmise soojustuspaneeli pesadesse ja seejarel keerake vastu
paaki. Korrake sama toimingut tagumise parema soojustuspaneeliga. Tagumist
paremat soojustuspaneeli tuleb Gsna palju vélja keerata, et see sobituks
pesadesse.

/ Eesmise soojustuspaneeli pesad

Tagumine vasak
soojustuspaneel Tagumine parem soojustuspaneel

e
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Kui tagumine soojustuspaneel on paigas, voib selle rihmadega paagi kiilge
6>00=4/,+: 49947?,20:>::5@>?@>;,90074/: 6>?204>0:6 720:6:8;706?4>::70A,:

p,:2=, 4?23,774:6=@A42,+: =@A4,@2@/::9:0??20:;@@=4?C '
Pingutusrihmad vdivad

soojustuse pinda
kriimustada. Pange
selle kaitsmiseks vahele
papileht véi muu
sarnane.

*UD,LWKDOO NUXYL W N Kaablivits

Sobitage plastist Ulapaneeli eesmine serv ja kallutage see taha, et see laheks
segisti taituri alla. Sisestage ettepuuritud kruviaukudesse 4 komplektis

olevat tsinkhalli kruvi. Plastist tlapaneel peab olema esipaneeliga Gigesti
joondatud.

Plastikust tlapaneel

Tsinkhall kruvi (4 tk)
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16. Osade loend

&7& (FR=HQLWK L 3UR ZOHPLVH SpPpDJL

17. Paikesekollektor (lamepaneel vdi vaakumtoru)
19. Laadimisstisteem, nagu Laddomat 21

31. 3-suunaline ventiil — kasitsi, valine soojaveepaak

38. Passiivjahutuse tagasilodgiklapp

DDJL

B1. Kitteringi 1 pealevooluandur

B3. Ktteringi 3 pealevooluandur
$OW &7& (FR&RPIRUWL SHDOHYRROXDQGXU 1
B6. Alumise paagi andur

B8. Puukatla suitsugaasiandur
B11. Ruumiandur 1

B13. Ruumiandur 3
$OW 5XXPLDQGXU &7& (FR&RPIRUW SDVVLLY

L _/LVDVHDGPH &78 (FRERPIRUW VLVVHHKLW

paagi ringluspump

G44. Ringluspump, lisaboiler
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18. Torutdod

Paigaldus peab toimuma vastavalt kehtivatele kitte- ja soojaveesiusteemide
nduetele. Toode tuleb thendada avatud v6i suletud slisteemis paisupaagiga.
Arge unustage enne ihendamist kiitteringi labi loputada. Tehke
paigaldamisaegne seadistus, nagu kirjeldatud peatiikis ,Esmakordne
sisselllitamine”. Lisateavet slisteemi eri osade talitluse kohta leiate lisateavet
omanikule méeldud osa peatukist, milles kasitletakse EcoZenithi omadusi.

Selles peatikis kasitletakse EcoZenithi pShithendusi ning lisalihendusi, nagu
soojuspumbad, paagid, paikeseenergia, bassein, passiivjahutus, energiakaev,
soojaveeringlus ning valine gaasi-, 0li- voi pelletikatel. Jargida tuleb vastava
lisatoote juhiseid.

Lugege ka peatukki ,Elektritood”.

Uhendused, paigutus ja médtmed

Lugege omanikule mdeldud osa jaotist Tehnilised andmed.

Seadme toruiihendused

Uhendage torud, nagu on naidatud toruiihenduste skeemil. Tutvuge ka
omanikule méeldud osas olevate véljaviikude md6tmete ja paigutuse tehniliste
andmetega. Kui kasutate vasktoru, siis paigaldage torutoed.

Ringluspumbad — kittering

EcoZenithi kitteringigaide pealevooluiihendustele paigaldatakse
ringluspumbad, mis saavad elektritoidet EcoZenithist (vt peattikki
L+Elektritood”).

Segisti

Paigaldage sooja tarbevee véaljavoolule segisti, et valtida pdletusohtu maja
soojaveekraanide kasutamisel.

Kaitseklapid

EcoZenithi soojaveeringi ja katla kaitseklapid on pakendatud eraldi.

Uhendage &ravoolutorud vahetult trapiga voi, kui kaugus on iile kahe

meetri, kogumistoruga. Uhendatud &ravoolutorust voib vett tilkuda.
Aravoolutorul peab olema kalle trapi suunas, see tuleb paigaldada nii, et poleks
kilmumisohtu, ning see peab olema atmosfaarirdhule avatud. Aravoolutoru ei
vOi olla pikem kui kaks meetrit, vélja arvatud juhul kui see 16peb lehtris.

Taiteventiil — kuttering

Paigaldage taiteventiil kilmaveethenduse ja radiaatorite tagasivoolutoru voi
kulmaveetoru ja paisumistoru vahele. Taiteventiilil peab olema tagasivoolu
valtimiseks tagasilodgiklapp.

Aravooluventiil

Paigaldage aravooluventiil (eraldi pakendis) tihte EcoZenithi alumistest
véljaviikudest. Selleks vajalik adapter on komplektis. Aravooluventiili voib
paigaldada ka ménele madalamale torule.

Manomeeter — siisteemi rohk

Paigaldage manomeeter paisumistorule v8i radiaatorite tagasivoolutorule.



Paisupaagi Uhendus

EcoZenith on soovitatav hendada suletud paisupaagiga. Kui kasutate avatud
susteemi, peab kaugus paisupaagist kdrgeima radiaatorini olema vahemalt
2,5 meetrit, valtimaks hapniku sattumist stisteemi.

Soojustus

Energia sdastmiseks soojustage parast paigaldamist k&ik torud, toruliitmikud
ning kasutatavad ja kasutamata valjaviigud. Kasutage komplektis olevaid

>::5@>?@>7? 660:9492:?7%409/,20:904/: =8, 0C°? ;4:>::5@>?@>8,?0=5,742, :84770:

paksus on vahemalt 10-15 mm, v8i samavaarse materjaliga. Véljaviikude juures
peab soojustus puutuma vastu EcoZenithi enda soojustuspaneele, et ei jadks
vahesid, mille kaudu soojus valja paaseks.

R&hu-/nivooldliti

Kohalikud nduded vdivad ette néha lisakaitset. Naiteks ndutakse ménes

piirkonnas, et stisteem paigaldataks loomuliku &ravooluga pinnale.

R&hu-/nivooluliti thendatakse klemmplokkidega K22/K23/K24/K25 ning

/0 900=47,6>0:809 >:8& ,42,7/,5,2 %% =,2:"::5@>;@8;0+: 0660:6:==,
kompressor ja soolveepump seiskuvad ning ekraanil ilmub voolu-/nivooldliti

alarm.
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18.3.1 CTC EcoZenith i555 Pro — kitteringiga

CTC EcoZenith i555 Pro on Uhendatav kolme eraldi kitteringigaiga, millel on eraldi
ruumiandurid.

Segisti (Y1) on pdhisegisti, mis toidab ktteringi 1. Kitteringide 2 ja 3 segistid (Y2)
5,:«(f-::9:,7,8>024>?4/+£:"00:?%309/,- :0?:>024>?4?20:«(U-:5,:«(71-:8,C:?208;0=,7@@=:
sOltub segistist (Y1).

Selleks, et alamsegisteid (kutteringidel 2 ja 3) saaks kasutada ajal, kui kiittering 1 ei
toota, tuleb radiaatoripumbaga tihendada ventiil (21), mis sulgub, kui kutteringi 1
radiaatoripump ei to6ta. See on kasulik naiteks juhul, kui suvel tahetakse vannitoas
pdrandakutet.

Pange tahele, et kitteringi paisupaaki ja kaitseklappi ei ole skeemil kujutatud.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Kiittering”
(Paigaldaja/Seadistus/Kuttering 1-3).

@@ ;@ RAD.SYS 1 B1L
@ /.IN 1
@] % RAD.SYSZ 815 ;12
OU.T_ IN 2
A A 1 ] B13
W
& g ?RAD.SYSS L le?’
el YA
P4 ]
@l V¥ <
T e e | I\ K SWWHULQJIL @ YL O
| i kasutamise korral tuleb
i - %KHQGDGD YHQWLLObg~
— | = er—+
| = |
' 85 <£: i
[ & |
| :E» |
| = |
— | |o[] :
i BS\ :E, @—'—;
- i
i = :
1 = 1
- agl~—1 / |
=—=@ A
> \
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18.3.2 CTC EcoZenith i555 Pro — soojuspump

Soojuspump 1 thendatakse kolmesuunaliste ventiilidega, et sellega saaks
laadida Ulemist ja alumist paaki eraldi. Soojuspumbad 2 ja 3 ihendatakse otse
alumise paagiga, millest varustatakse radiaatoreid.

Kolmesuunaliste
YHQWLLOLGHJD <g+

vOib tihendada ainult
Kolmesuunaliste ventiilide (Y21) avad tuleb kindlasti thendada skeemi jargi. VRRMXVSXPED

Ava " tuleb iihendada soojuspumbaga 1.

Kui avad ( Vja X)) on vaja ara vahetada, siis tuleb mootoris kaks looka
Uhendada. Lisateavet leiate elektritbode peatikist.

Pange tahele, et jadamisi ihendatud soojuspumpade korral tuleb viimasel
soojuspumbal teha vastav seadistus ehk viimase pumba DIP-Iiliti 2 peab
olema asendis ON ja teiste pumpade omad asendis OFF. Lisateavet leiate
soojuspumba paigaldus- ja hooldusjuhendist.

3-suunalised ventiilid (Y21) ja ringluspumbad (G11), (G12) ja (G13) on CTC
lisatarvikud.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Soojuspump”
(Paigaldaja/Seadistus/Soojuspump).

113

Soojuspump 1 Soojuspump 2 Soojuspump 3
VP A1l VP A2 VP A3

O O] O
¥ 23
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18.3.3 CTC EcoZenith i555 Pro — paikesekiite

Péikesepaneelid (17) vdib thendada vahetult EcoZenithi sisseehitatud
paikesesiuga (11).

Paikesesiug on ribidega. Vett pumpab labi siu reguleeritava kiirusega
paikesepump (G30). Suuremas susteemis, millel on mitu paikesepaneeli,
mille suurus on dle 10 m2, Uhendatakse paneelid eraldi soojusvahetiga (05) ja
sellest pumbatakse péaikeseenergia reguleeritava kiirusega pumba (G32) abil
EcoZenithi alumisse paaki. Pumpadel on eraldi toiteallikas ning nende kiirust
juhib EcoZenith. Lisateavet leiate peatikist ,Elektritood”.

Kolmesuunalist ventiili (Y31), plaatsoojusvahetit (18), energiakaevu
laadimispumpa (G31) ning tagasiléogiklappe (36) ja (41) kasutatakse
péikeseenergia talletamiseks energiakaevu. Energia talletamise ajaks kaivitab
EcoZenith ka maasoojuspumba (CTC EcoPart) soolveepumba. Sel juhul on
energiakaevu laadimispumpa (G31) vaja plaatsoojusvaheti (18) r6hulanguse
kompenseerimiseks; see tagab koos soolveepumbaga piisava vooluhulga labi
kollektorite ja soojusvaheti.

Reguleeritava kiirusega pumbad (G30), (G31) ja (G32), 3-suunaline ventiil (Y31)
ja plaatsoojusvaheti (05), (18) on CTC lisatarvikud.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Paikesepaneelid”
(Paigaldaja/Seadistus/Paikesepaneelid).

B31

@ Paikesepaneel

I_|;-
I

77 |
Y,
|

AAALA
VY

m
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Joonis 1 kujutab soojaveeststeemi thendamist EcoZenithiga. Sooja tarbevett
ajab ringi pump (G40). Sius soojenenud vesi segatakse segistis (32) ning
jahtunud vesi suunatakse alumisse o0ssa, et see saaks uuesti soojeneda.
Ringluses osaleb ainult osa tlemise paagi tUhest siust. Tagasilodgiklappe
(22), (23), (33) ja (34) on vaja selleks, et ringlus tootaks ettenahtud viisil.
Seadeventiilid (28) ja (29) vBimaldavad ringluse vooluhulka reguleerida.

Joonis 2 kujutab vélise soojaveepaagi ihendamist. Kolmesuunaline kasiventiil
(31) reguleeritakse nii, et soe vesi labiks valist soojaveepaaki. Andur (B43)
tuvastab temperatuuri langemise vélises soojaveepaagis ja kaivitab pumba
(G41). Jahtunud tarbevesi pumbatakse tagasilodgiklapi (35) ja seadeventiili (30)
kaudu alla ringluses osaleva siuosani. Sius soojenenud vett talletatakse valises
soojaveepaagis. Kui anduri (B43) temperatuur jduab seadistatud vaartuseni,
siis pump seiskub. Kolmesuunalist kasiventiili kasutatakse vajaduse korral
vélise paagi sisse voi valja lulitamiseks. Sooja vee kasutamisel labib soe vesi
kogu siu ja seejarel vélise soojaveepaagi. Tagasilodgiklappe (22), (23) ja (35)
on vaja selleks, et ringlus tootaks ettendhtud viisil. Seadeventiil (30) voimaldab
ringluse vooluhulka reguleerida.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Ulemise paagi”
(Paigaldaja/Seadistus/Ulemise paagi).

Pange tahele, et skeemid ei hdlma kraaniveesusteemi kaitseklappe.

Joonis 1 Sooja vee ringlus Joonis 2 Véline soojaveepaak

DHW TAPS

G40

coLD

COLD
WATER>» ——— | — ———— WATER > —
INLET INLET
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18.3.5 CTC EcoZenith i555 Pro — puukatel

Puukatla thendamiseks EcoZenithiga kasutatakse Ulemisi ja alumisi véljaviike.
Teise voimalusena voib kasutada laiendusvaljaviiku ja alumist véljaviiku.

See tdhendab, et puukatlast parinev vool l&bib kogu EcoZenithi. Puukatlast
laadimiseks kasutatakse laadimispumpa (G6) vGi lisalaadimisstisteemi nagu
Laddomat 21. Laadimissiisteemi laadimispumpa peab juhtima puukatel.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,,Puukatel”
(Paigaldaja/Seadistus/Puukatel).

18.3.5.1 Suitsugaasi temperatuuriga juhitav pump

Pumpa (G6) juhitakse suitsugaasianduri (B8) ja/vdi katlaanduri (B9)

temperatuuri jargi. Pump kéivitub, kui suitsugaasiandur (B8) ja/vi katlaandur

(B9) tuvastab puukatla/pliidi seadistatud temperatuuri. Pumbal ei ole sisse-/

valjalulitusviivitust, mis tdhendab, et kui katlas v6i pliidi veeséargis on palju

vett, vOib see alguses EcoZenithit jahutada. Kui andurid (B8) ja/vdi (B9) on

1, 42,71,72@1 :AS4-: .:)094723:7 74?2@/,:;@@6 ??70=0"4484+:"00::9:0=4?24::7@7490 :
kui stisteem hélmab nii puukitet kui ka paikesekuitet, sest see mdjutab

akupaagide laadimist.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud menuiikirjeldused” jaotist ,Puukatel”
(Paigaldaja/Seadistus/Puukatel).

B9
B6

f/_‘

Puukatel

1
1
1
1
1
1 B33
1
1
1
1
1
1

1% ZKHQGDPLQH ODDGLPLVV¥%:VWHHPLJD <+y Y KHQGDE
kittekoldes kondensatsiooni- ja seega korrosiooniohtu.
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18.3.6 CTC EcoZenith i555 Pro — akupaagid

Veekoguse suurendamiseks vdib ihendada akupaagie; enamasti tehakse seda
seoses puu- voi paikesekutte kasutamisega. Kui puukatla ja paikesekollektorite
laadimist juhib EcoZenith, siis saab akupaagie laadida madalamatel
temperatuuridel ja seega energiatbhusamalt.

Kolmesuunaline ventiil (Y40) thendatakse EcoZenithi Ulemise ja alumise paagi
Ulemiste véaljaviikudega ning esimese akupaagi Ulemise osaga. Kolmesuunalise
ventiili (Y40) avad tuleb kindlasti ihendada skeemi jargi. Kuiavad ( vja x)
on vaja ara vahetada, siis tuleb mootoris kaks looka tihendada. Lisateavet
leiate elektritdode peatiikist. Kui kasutatakse mitut akupaagi, tuleb need
Uhendada jadamisi. Akupaagide tagasivool tihendatakse EcoZenithi alumise
paagi alumise valjaviiguga laadimispumba (12) kaudu. Laadimispump ja
kolmesuunaline ventiil on vélise paagi laadimiseks mdeldud lisatarvikud.
Andureid (B41) ja (B41) kasutatakse akupaagide laadimise ja tarvitamise
juhtimiseks.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Vline akupaagi”
(Paigaldaja/Seadistus/Valine akupaagi).

B41 (X1 9)

Y40

B42 (X2 1

e

G45 (X730) G43 (X727)

? Akupaagid
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18.3.7 CTC EcoZenith i555 Pro — lisaboiler

Lisaboiler (dli, pellet, elekter vdi gaas) Uhendatakse EcoZenithi Ulemise paagi
véljaviikudega. Ringluspumpa (G44) juhib EcoZenith. Andur (B17) registreerib
lisaboileri temperatuuri.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Lisaboiler”
(Paigaldaja/Seadistus/Lisaboiler).
Elektrithenduste kohta lugege peattkkidest ,Elektritddd” ja ,Lisaboileri

paigaldamine”.
! [
1 1
1 1
1 . 1
1 1
1 1
| |
| |
! I
!
i
i
1
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: B ®
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|
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1
1
1
1
1
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B17
o |
e@ E % E1/E4
G44 i 832\ -
I
! E —
> < i

NB! Uhendamine laadimissiisteemiga vahendab kittekoldes
kondensatsiooni- ja seega korrosiooniohtu.



18.3.8 CTC EcoZenith i555 Pro — bassein

Bassein Uhendatakse EcoZenithi alumise paagiga. See tdhendab, et
basseini soojendatakse sama energiaallikaga, millega kutteringi, naiteks
soojuspumba vdi paikesepaneelidega. Uks pump (G50/G51, joonise ilaosas)
pumpab kittevett EcoZenithi alumise paagi llemisest thendusest (02)
basseini soojusvahetisse (14) ning edasi kitteringi tagasivoolutorusse ja
tagasi EcoZenithi alumisse paaki. Uks pump (G50/G51, joonisel alumine)
ajab basseinivett ringi soojusvaheti (14) ja basseini (15) vahel. Andur (B50)
registreerib basseini temperatuuri ja kéivitab ringluspumbad nii, et hoida
seadistatud temperatuuri.

Lugege ka peatiiki ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused” jaotist ,Bassein”
(Paigaldaja/Seadistus/Bassein).

G50/51

E1/E4

CTC I

133



I CTC

134

18.3.9 EcoZenith — CTC EcoComfort (jahutus)

CTC EcoComfort on lisaseade, mis aitab suvel tube ménusalt jahedana hoida,
pumbates soojusenergiat energiakaevu. EcoComfort Uhendatakse eraldi
ventilaatorkonvektoritega ning selles ringlevat vett jahutatakse energiakaevus.
Majast pumbatakse soojust energiakaevu.

CTC EcoComfort on saadaval eeliihendatuna, aga seda on lihtne ka ise
Uhendada.

Jahutusfunktsiooni juhib téielikult EcoZenith ja samas on saadaval ka seaded,
millal ja kuidas jahutada.

Vt ka meniiiid ,Jahutamine” peatiikis ,Uksikasjalikud mentiiikirjeldused”
(,Paigaldaja/M&aratlemine/Jahutus”).

Seda tuupi jahutusfunktsioon on energiatdhus, sest energiat kulub ainult vee
pumpamiseks. Jahutusv8imsus on siiski veidi vaiksem kui aktiivjahutusel, mille
puhul jahutamiseks kasutatakse kompressorit, mis on samas energiakulukam.

Slisteemi vdib uhendada eraldi ventilaatorkonvektoritega.

Kui tihendatakse eraldi ventilaatorkonvektorid, siisteem soojustatakse
kondensatsiooni vastu ja ventilaatorkonvektorid varustatakse
kondensaadikoguritega, vdivad olla lubatud oluliselt madalamad
temperatuurid.

Lisateavet leiate CTC EcoComforti juhendist.
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Kéesolevas peatukis kirjeldatakse, kuidas Uhendada elektriseadmed kooskdlas
Uhendus- ja elektriskeemidega.

EcoZenithi peab paigaldama ja Uhendama péadev elektrik. Elektritddd tuleb
?03,:6:3,7/,?2,A,?20:9:=84/0:5%=24+: .:)0947?3::9:?203,>0>:>0,/4>?2,?7@/:«:®:1=:®:«:
®:1-:6&:A848>@>070=

Lisana on saadaval 9 kW elektritenn. Elektriihendused on toote esipaneeli

taga. Keerake lahti esikiljel olevad kruvid (4 kruvi), avage esipaneel ja tdstke

see korvale (juurdepaasu holbustamiseks tihendage juhtpaneeli kiiljest

vOrgukaablid lahti, kui need on Gihendatud). Klemmplokid ning maandus-,

neutraal- ja faasikontaktid paiknevad releekaardil. Sisesage uhenduskaablid

l&bi toote Ulapaneelis olevate kaablikanalite, mille avad on elektripaneeli

Ulaservaga samal kérgusel.

Hairete valtimiseks on oluline hoida tugevvoolu- ja vaikepingekaablid
eraldi, et véltida sidestusprobleeme; seda ka véljaspool toodet.

. Tugevvoolukaablid tuleb paigutada soojustust labivasse
kaablikanalisse seadme Ulaosas ja paremal kiljel kiilgmise
soojustuspaneeli ja Ulemise soojustuspaneeli vahele (seda tahistavad
katkendjooned).

. Vaikepingekaablid tuleb paigutada seadme vasakule kiljele kiilgmise
isolatsiooni ja Ulemise isolatsiooni vahele (seda téhistab punktiirjoon).

Tugevamate voolude jaoks vajalike jamedamate kaablite puhul asendage
kattekork (vt joonist) sobiva tdombetdkisega labiviiktihendiga.

Véikepinge K&rgepinge 230/400V .
b9 DQGXU Madalpinge Hairete valtimiseks on

oluline hoida kérge-/

madalpingekaablid

ja vaikepingekaablid

eraldi, et valtida

sidestusprobleeme; seda
Kattekork ka véljaspool toodet.
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19.1 Elektriosade paigutus

Uhendus
juhtpaneeliga
(A1)

Laienduskaart A3
Uhendused X1-X7

Andur, tlemine B5

Peamine
trikkplaat A2

Klemmplokid:
G41-G48

Klemmplokid:
G31-G40

Klemmplokid:
G11-G22

Klemmplokid:
A11-A20

Klemmplokid:
A21-A30

Uhendused,
elektritennid

Andur, alumine B6

Andur, paike B33

s
y —
: Q
i S
[N et
= ”~
! >
' S
[ S
' -t
o || =
L | Off— o
LIl
o N
o -
-
4| @@
P
y——
D
B h
| e —us
@H1 W %

»
E
1y

|
=
1

\

\

VA R AN

\

PR

Toide

L1 — 3x400 V (1x230 V)
L2 — 3x400 V

L3 - 3x400 V

Kiiresti rakenduvad
kaitsmed F1/F2

3x400 V — elektritenni E5
pistikupesa.

1x230 V — elektritenn E1-3 a/b

Klemmplokk X10

3x400 V - tlemine
elektritenn E1-3 a/b

3x400 V — kontaktor K4

3x400 V — kontaktor K3

3x400 V — kontaktor K2

Kontaktor K1

Max termostaat F10

Varukutte termostaat E13

3X400 V — alumine
elektritenn E1/E4
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19.2 Omnipolaarne kaitseldliti

Toiteahel tuleb kaitsta omnipolaarse kaitselilitiga, mille tlepingekategooria on
11l ning mis tagab siisteemi lahutamise kdigist elektritoite allikatest.

19.3 Soojuspumba toiteallikas

NB! Soojuspumbal on eraldi toide.
OLWWH VHDGPHVW &7& (FR=HQLWK LOGO 3UR

B = pruun

19.4 EcoZenithi ja CTC EcoAir/CTC Ecoparti A= valge
vaheline side G = roheline

Signaalikaabel LiYCY (TP), mis on neljasooneline varjestatud kaabel, kus

signaalijuhtmed on keerutatud juhtmepaari tlpi. See tuleb paigaldada

EcoZenitthi klemmplokkide vahele: G51 (pruun), G52 (valge), G53 (roheline) ja Elektriskeem suurelt.
soojuspump 1, millega teised soojuspumbad v6ib Gihendada jadamisi.

19.5 Madalpinge 230V/400V (kdrgepinge)

Toide

3305:9 :E: % E:5,:6,4?>08,,9/@>%

Grupikaitsme suurus on esitatud majaomanikule méeldud osa jaotises
Tehnilised andmed.

Uhendatakse klemmplokkidega L1, L2, L3, N, PE.

Max termostaat

@4:>::5@>,@8;,::9:3:4?@/:A%2,:6 78,>:6:3,> :AS$4-:8,C:?20=8:>?,,?:
olla rakendunud. Lahtestamiseks vajutage esipaneeli taga olevat
termostaadinuppu.
990:;,42,7/,84>7:6:9?2=:77420:,7,?4 :07:8,C:?20=8:>?,,?2:,:70:=,609/@9@/+:

Alarmi monopoolne vahetusrelee (valisseadme alarmi valjund)

230V 1IN ~

Uhendatakse triikkplaadiga:
ALARM

NC

NO
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(G1) Ringluspump, kuttering 1

230V 1IN ~

Uhendatakse triikkplaadil/plokil:

Neutraal: kontakt A33

Kontrollige, et pump oleks digesti thendatud, katsetades seda
juhtimissiisteemi mentius ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.

(G2) Ringluspump, kutteringiga 2

230V 1IN ~

Uhendatakse triikkplaadil/plokil:

Neutraal: kontakt A34

Kontrollige, et pump oleks digesti Uhendatud, katsetades seda
juhtimissiisteemi mentius ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.

(G3) Ringluspump, kitteringiga 3/ v6i: CTC EcoComforti

(passiivjahutus) ringluspump, lisa

230V 1IN ~

Uhendatakse laienduskaardiga X6 / kiemmplokiga:

Null: X6 kontakt 17

Kontrollige, et pump oleks Gigesti Uhendatud, katsetades seda
juhtimissiisteemi mentis ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.

(G6) Ringluspump, suitsugaasiga juhitav

230V 1N ~

Uhendatakse laienduskaardiga X7 / kliemmplokiga:

Null: X7 kontakt 23

Kontrollige, et pump oleks digesti hendatud, katsetades seda
juhtimissiisteemi mentius ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.



(G11, G12, G13) Laadimispumbad, HP1, HP ja HP3

230V 1IN~
Laadimispumpasid saab juhtida EcoZenithiga.

Laadimispumbad vdib uhendada releekaardi/klemmplokiga:

(G11) Laadimispump 1
WILO Stratos Para

GRUNDFOS UPM GEO 25-85

(G12) Laadimispump 2
WILO Stratos Para

GRUNDFOS UPM GEO 25-85

(G13) Laadimispump 3
WILO Stratos Para

GRUNDFOS UPM GEO 25-85

Kontrollige, et pump oleks Gigesti Uhendatud, katsetades seda
juhtimissiisteemi mentius ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.
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(G30, G32) Paikesepumbad

WILO Stratos PARA péikesekollektoripumbad (G30 ja G32) erinevad teistest
PWM-pumpadest. PWM-juhtimissignaali katkemisel paikesepumbad seiskuvad,
samas kui teised PWM-pumbad jatkavad signaali katkemise korral t66d 100%
vBimsusega.

* B3ILNHVHNROOHNWRULWH ULQJOXVSXPS 5:LOR56WUDWRV53DUD

230V 1IN~

Ringluspump thendatakse jargmiste klemmplokkidega:
(G30) Ringluspump, laienduskaart X5:

Pange tahele juhtmete varve!

GND: pruun X5 kontakt 2

Kontrollige talitlust, kaitades pumpa juhtimissiisteemi menuus ,Paigaldaja/
Hooldus/Seadmete test”.

(G30) Paikesekollektori ringluspump — Grundfos UPM3 Solar

230V 1IN~

Ringluspump tUhendatakse jargmiste klemmplokkidega:
(G30) Ringluspump, laienduskaart X5:

Pange tahele juhtmete varve!

GND: sinine X5 kontakt 2

Kontrollige talitlust, kéitades pumpa juhtimissiisteemi mentus ,Paigaldaja/
Hooldus/Seadmete test”.

@8-,:>0,/06>:;0,-::708,: & : ;=: 70:«A,46484>4~

Talitlusandmed

. Y
. Valitud seade \ 7 4

&Tm
©

.
.
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ee 0000000000000 0000 00

e ®9 © 0 0000000000000 00000000000 00
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‘1 @4:A5@7?,?70:6:==,6>:=4927@>;@8-,:9::7? :9%0?0:;@8-,:?>>=0"4484+:u:>06@9/4:;% =,>7?:
kuvatakse uuesti talitlusteave.

Ht: @4:3:4,?70:=4927@>;,@8-,:9::7?2:,77:0:>06@9/47? :>44>: °4/:3,66,A,/:A476@8,:9492:=0"448/4
>,,-18@@7,£:%,5@7,20:6:=/@A,7? :6@94:>::A4?2@/:=0"448:A472@-+:"3:>06@9/4:;%=,>?26@A,?,
uuesti talitlusteave.

Talitlusandmed:

0% — P1 —25%

50% — P3 - 75%

xx-105 xx-145

Konstantne kéver

xx-145

Alarmiteave:

Madal toitepinge
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* 5LQJOXVSXPS SODDWVRRMXVYDKHWL SJLNHVHN¥%WH
Stratos Para

230V 1IN~

Soojusvaheti pump Ghendatakse jargmiste klemmplokkidega:
(G32) Pump, laienduskaart X5:

Pange tahele juhtmete varve!

GND: pruun X5 kontakt 4

Kontrollige talitlust, kaitades pumpa juhtimissiisteemi mentius ,Paigaldaja/
Hooldus/Seadmete test”.

Paikeseenergia talletamine energiakaevu, laadimispump (G31)

230V 1IN~

Null: X6 kontakt 11

Kontakt 8 ihendatakse valise hendusplokiga, mis edastab pinget
péaikesepaneelide kolmesuunalisse ventiili (Y31) ja energiakaevu
laadimispumpa (G31). Tutvuge elektriskeemiga.

Kontrollige talitlust, kaitades pumpa juhtimissiisteemi menuus ,Paigaldaja/
Hooldus/Seadmete test”.

Paikeseenergia salvestamine energiakaevu, 3-suunaline ventiil
(Y31)

230V 1IN~

NB! Véaga tahtis on Uhendada faasipinge kontaktiga L (kontakt 9); vt
elektriskeemi.

Kolmesuunaline klapp Uhendatakse jargmiste klemmplokkidega:
(Y31) Kolmesuunaline ventiil, laienduskaart X6:

avamine X6 kontakt 9
paagile

Ventiili 582581001 (vt pilti) vBib Uhendada ainult releevaljundiga, X6 kontakt 8 582581001 22 3/4”
ja neutraal, X6 kontakt 11.

Kontakt 8 ihendatakse valise Glhendusplokiga, mis edastab pinget
péaikesepaneelide kolmesuunalisse ventiili (Y31) ja energiakaevu
laadimispumpa (G31). Tutvuge elektriskeemiga.

Kontrollige talitlust, kaitades klappi juhtimisstisteemi menuis ,Paigaldaja/
Hooldus/Seadmete test”.

:LOR



(G40) Sooja vee ringluspump

230V 1IN~
Ringluspump Ghendatakse jargmiste klemmplokkidega: (G40) Ringluspump,
laienduskaart X6:

Null: X6 kontakt 3

Kontrollige, et pump oleks digesti thendatud, katsetades seda
juhtimissiisteemi mentius ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.

(G41) Valise soojaveepaagi ringluspump

230V 1IN~
Pump Uhendatakse jargmiste klemmplokkidega:
(G41) Laadimispump, laienduskaart (X7):

Null: X7 kontakt 20

Kontrollige, et pump oleks Gigesti Uhendatud, katsetades seda
juhtimisstisteemi mentiis ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.

(G43) Ringluspump, vélise akupaagi laadimine

230V 1N~
Ringluspump tGhendatakse jargmiste klemmplokkidega: (G43) Ringluspump,
laienduskaart X7:

Null: X7 kontakt 29

Kontrollige, et pump oleks digesti thendatud, katsetades seda
juhtimissiisteemi mentius ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.

(G45) Ringluspump, vélise akupaagi tarvitamine

230V 1IN~
Ringluspump thendatakse jargmiste klemmplokkidega: (G43) Ringluspump,
laienduskaart X7:

Null: X7 kontakt 32

Kontrollige, et pump oleks Gigesti Uhendatud, katsetades seda
juhtimisstisteemi meniits ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.

(G44) Ringluspump, lisaboiler

230V 1IN~
Ringluspump thendatakse jargmiste klemmplokkidega: (G44) Ringluspump,
laienduskaart X7:

Releevaljund X7 kontakt 24

Kontrollige, et pump oleks digesti Uhendatud, katsetades seda
juhtimissiisteemi mentius ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.
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(G50) ja (G51) ringluspumbad, bassein

230V 1IN~
Mbélemad pumbad (G50) ja (G51) hendatakse jargmiste klemmplokkidega:
Basseinisoojenduse pumbad (G50) ja (G51), laienduskaart X7:

Neutraal: kontakt 35

Kontakt 33 Gihendatakse valise Uhendusplokiga, mis edastab pinget
laadimispumpa (G50) ja ringluspumpa (G51).

Kontrollige talitlust, kaitades pumpa juhtimissiisteemi menuus ,Paigaldaja/
Hooldus/Seadmete test”.

(Y1) Segisti, bivalentne, kuttering 1

230V 1IN ~.

1,5 m kaabel, 1,5 mmz?, neutraalne, avamine, sulgemine.
Uhendatakse triikkplaadil/plokil:

Pruun kaabel Sulgemine: kontakt A28

Punane kaabel Piirasend: kontakt A22

Kontrollige, et avamis- ja sulgemissignaalid oleksid Gigesti Uhendatud,
katsetades seda juhtimisstusteemi menudus ,Paigaldaja/Hooldus / Seadmete
test”.

(Y2, Y3) Segistid, kitteringid 2-3.
(Y3) Valikuline segisti CTC EcoComfortile (jahutus).

230V 1N~
1,5 m kaabel 1,5 mm?, neutraal, avamine, sulgemine.

Segistite mootorid Uhendatakse trikkplaadi/klemmplokiga:

(Y2) Segisti 2

Sulgemine: kontakt A16

(Y3) Segisti 3 / vOi segisti 2 CTC EcoComfortis

Laienduskaart X6

Sulgemine: X6 kontakt 13

Kontrollige, et avamis- ja sulgemissignaalid oleksid digesti thendatud,
katsetades seda juhtimisststeemi menuis ,Paigaldaja/Hooldus / Seadmete
test”.
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(Y21) Kolmesuunalised ventiilid, soe vesi

230V 1IN~
2,5 m kaabel 1,5 mm?2

Kui releevéljund A18 on pingestatud, suunatakse vool tarbevee
soojendamiseks Ulemisse paaki. Kui see ei ole pingestatud, suunatakse vool
alumisse paaki.

Kolmesuunalised ventiilid Uhendatakse jargmiste klemmplokkidega:

(Y21) Kolmesuunalised ventiilid, soe vesi

Faas (pruun): kontakt A19

Kontrollige talitlust, kaitades kolmesuunalist ventiili juhtimissusteemi menuls
,Paigaldaja/Hooldus / Seadmete test".

Seadmete testi menuis maaratud asendi ,Alumine” korral peaks ava x olema
avatud (mootori nupp poordub paripaeva). Asendi ,Ulemine” korral peaks ava
volema avatud (mootori nupp p66rdub vastupéeva).

Mootor paigaldatakse kolmesuunalisele ventiilile kruviga. Mootori
eemaldamiseks tbmmake nupp ara, keerake kruvi lahti ja eemaldage mootor.
Rikete valtimiseks keerake téitur ja kolmesuunaline klapp paigaldamiseks
lahteasendisse, nagu kujutatud joonistel. Tdmmake téituri nupp vélja ja

keerake taitur keskmisesse asendisse.

Ava " peaks olema téielikult avatud ning avad  vja x peaksid olema osaliselt
avatud. Paigutage valge vollimuhvi soon nii, nagu joonisel kujutatud. Seejérel
saab kolmesuunalise ventiili ja taituri Ghendada joonisel kujutatud viisil voi
keerata Uksteise suhtes 90 kraadi kaupa.

Ventiil

Nupp

Taitur \

A

Véllimuhvi soon

Kuiavad x ja von torude thendamisel &ra vahetatud, v6ib mootori
pddrlemissuunda muuta. Selleks kasutatakse mootori sees olevat kahte looka.
MARKUS! Musta ja pruuni juhtme vahetamisega poérlemissuunda muuta

ei saa.
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230V 1IN~.

2,5 m kaabel 1,5 mm?2

Kolmesuunaline ventiil ihendatakse jargmiste klemmplokkidega: (Y40)
Kolmesuunaline ventiil, laienduskaart X6:

(Y40) Kolmesuunaline ventiil, akupaagi laadimine/tarvitamine

Faas (pruun): X6 kontakt 5

Kontrollige talitlust, kaitades kolmesuunalist ventiili juhtimisstisteemi menuus
.Paigaldaja/Hooldus / Seadmete test”.

Seadmete testi menuis maaratud asendi ,Alumine” korral peaks ava X olema
avatud (mootori nupp poordub paripaeva). Asendi ,Ulemine” korral peaks ava
volema avatud (mootori nupp pd6rdub vastupaeva).

Mootor paigaldatakse kolmesuunalisele ventiilile kruviga. Mootori
eemaldamiseks tdommake nupp &ra, keerake kruvi lahti ja eemaldage mootor.

Rikete valtimiseks keerake téitur ja kolmesuunaline klapp paigaldamiseks
lahteasendisse, nagu kujutatud joonistel. Tdmmake taituri nupp valja ja
keerake taitur keskmisesse asendisse.

Ava " peaks olema taielikult avatud ning avad  vja x peaksid olema osaliselt
avatud. Paigutage valge vollimuhvi soon nii, nagu joonisel kujutatud. Seejarel
saab kolmesuunalise ventiili ja taituri Ghendada joonisel kujutatud viisil voi
keerata Uksteise suhtes 90 kraadi kaupa.

Kui avad x ja von torude Glhendamisel &ra vahetatud, v6ib mootori
pddrlemissuunda muuta. Selleks kasutatakse mootori sees olevat kahte looka.

MARKUS. Musta ja pruuni juhtme vahetamisega pdérlemissuunda muuta
ei saa.

Nupp

Taitur

™~

Véllimuhvi soon

Ventiil



19.6 Andur (ohutu vaikepinge (SELV))

Susteemi lahendusse kuuluvad andurid tuleb Uhendada releekaardiga/
klemmplokiga jargmiselt: K&ik andurid on temperatuuriandurid.

Ruumiandurid (B11, B12, B13)
(B13) CTC EcoComforti (jahutus) lisavarustuse ruumiandur.

Ruumiandurid tuleb paigaldada seisva inimese pea kdrgusele majas avatud
kohta, kus on piisav 6huvool ja ei ole oodata temperatuuri kérvalekaldeid
(mitte soojusallikate vdi naiteks akende lahedale). Kui te ei ole kindel, kuhu
andur paigutada, riputage see kaabliga lahtiselt ja katsetage erinevaid
paigalduskohti.

Uhendamine: 3-sooneline kaabel, min 0,5 mm2, anduri ja juhtploki vahel.
Kaablid ihendatakse Ulaltoodud tabelis kujutatud viisil.

Kui andur thendatakse valesti, kélab sisselulitamisel alarm. Kontrollige anduri
LED-i, katsetades seda mentius ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test”.

Juhtimissisteemis saate valida, kas kasutada ruumiandurit vai mitte. Kui
ruumiandurit ei kasutata, siis juhitakse kitet ainult vélisanduri ja pealevoolu
temperatuurianduri jargi. Ruumianduri LED t66tab ikka nagu tavaliselt.

Kui ruumianduri kasutamine ei ole valitud, siis ei pea ruumiandur olema
paigaldatud.

Ruumiandurite kaabliihendused:

(B11) Ruumiandur 1

plokk nr

(B12) Ruumiandur 2
Vi lisa CTC EcoComfort (passiivjahutus) ruumiandur

plokk nr

(B13) Ruumiandur 3, laienduskaart X4

plokk nr sisend
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147



I CTC

148

Valisandur (B15)

Valisandur tuleb paigaldada maja vélisseinale, eelistatavalt pShjapoolsele
seinale (NNE vdi NNW). Andur tuleb paigutada kohta, kus péike sellele peale ei
paista. Kui seda on raske saavutada, vdib anduri paikese eest ka varjata. Arge
unustage, et paikese kaar liigub taevas aasta I6ikes.

Andur tuleb paigaldada ligikaudu kolme neljandiku seina kdrgusele kohta,
kus see registreeriks diget valistemperatuuri, ilma et seda mgjutaksid
soojusallikad, naiteks aken, soojuskiirgurid, ventilatsiooniavad jne.

Uhendamine: 2-sooneline kaabel, min 0,5 mm2, anduri ja juhtploki vahel.
Andur thendatud juhtmooduli klemmplokkidega G11 ja G12. Uhendage
vélisandur noolte jargi.

NB! Koorige juhtmeotsad ja peenikese juhtme korral keerake need kahekorra.
On oluline, et Uhenduste elektrikontakt oleks hea.

19.6.1 Andurite thendamine

Paigaldage andur torule. Anduri tajur on anduri otsas.

. Kinnitage andur kaasasoleva kaablivitsaga. .
Isoleerige andur

. Vaadake, et andur puutuks toruga korralikult kokku. termiliselt, naiteks

. NB! Hea kontakti saavutamiseks kandke anduri otsale anduri ja toru torusoojustusmaterjaliga.
vahele kontaktpasta. Arge pusipaigaldage

. NB! Isoleerige andur termiliselt, naiteks toruisolatsioonimaterjaliga. andurikaablit enne,
Eesmark on véltida imbritseva 6hu temperatuuri maju kui olete leidnud
modtmistulemustele. katsemeetodil andurile

. Uhendage kaablid CTC EcoZenithi ihendusplokiga. Kui kaablid on sobivaima koha.

liiga lthikesed, jatkake neid.

Tajur Uhenduskaablid

Andur ;

Kontaktpasta

Pealevoolutoru

Kaablivits

d =

$QGXU 17& N YDOJH NDDEHO

q ] —
<\
/>
| | <

Paikeseandur PT1000, hall v6i punane kaabel



Pealevooluandur (B1, B2, B3). (B3) V&6i CTC EcoComforti
(passiivjahutus) pealevooluandur

Need andurid tajuvad radiaatoritesse voolava vee temperatuuri.

Kinnitage pealevooluandur toru killge kaablivitstega vdi muul sobival viisil.
Kdige olulisem on anduri otsa paiknemine, sest seal on temperatuuritajur.

Andur tuleb soojuslikult isoleerida, et valtida Umbritseva 6hu temperatuuri
mdju mddtmistulemustele. Soovitatav on kasutada kontaktpastat.
(B1) Kutteringi 1 pealevooluandur

Asukoht: kutteringi 1 pealevool.
Andur Glhendatakse releekaardi kontaktidega G13 ja G14.
Anduri tiitip: NTC 22K

(B2) Kutteringi 2 pealevooluandur

Asukoht: kiitteringi 2 pealevoolul parast radiaatoripumpa G2. Passiivjahutuse

pealevoolul.
Andur Gihendatakse releekaardi kontaktidega G15 ja G16.
Anduri tiiiip: NTC 22K

(B3) Kutteringi 3 pealevooluandur, valikuliselt CTC EcoComforti (jahutus)
lisa pealevooluandur

Asukoht: ktteringi 3 pealevoolul parast radiaatoripumpa G3.
Andur Ghendatakse laienduskaardi X3 kontaktidega 13 ja 14.
Anduri tiup: NTC 22K

Muud andurid

(B5) Andur, Ulemise paagi (tehases paigaldatud)

Asetus: paagi Ulemises anduritorus.
Andur Ulhendatakse releekaardi kontaktidega G63 ja G64.
Anduri tiup: NTC 22K

(B6) Andur, alumise paagi (tehases paigaldatud)

Asetus: paagi keskmises anduritorus.
Andur Uhendatakse releekaardi kontaktidega G65 ja G66.
Anduri tiup: NTC 22K

(B7) Kutteringi tagasivooluandur

Asukoht: kiitteringi tagasivoolutorul.
Andur Gihendatakse releekaardi kontaktidega G31 ja G32.
Anduri tiip: NTC 22K

(B8) Suitsugaasiandur

Asukoht: anduritorus v8i puukatla suitsulddri pinnal.
Andur Gihendatakse releekaardi kontaktidega G35 ja G36.
Anduri tiup: NTC 3.3k

(B9) Puukatla andur

Asukoht: puukatla anduritorus v8i veesargi pinnal.
Andur tihendatakse releekaardi kontaktidega G61 ja G62.
Anduri tiup: NTC 22k

(B17) Lisaboileri andur

Asukoht: boileri anduritorus vdi veesargi pinnal.
Andur Ghendatakse releekaardi kontaktidega G71 ja G72.
Anduri tiup: NTC 22k
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(B30) Paikesepaneelide sissevoolu andur

Asukoht: paikesepaneelide tagasivoolutorul.
Andur Ghendatakse laienduskaardi X1 klemmidega 3 ja 4.
Anduri tiup: PT1000

(B31) Paikesekollektori pealevooluandur

Asukoht: paikesekollektori valjavoolutorul, vdimalikult paikesekollektori lahedal
vOi paikesekollektori anduritorus v6i muus sarnases kohas.

Andur Ghendatakse laienduskaardi X1 kontaktidega 1 ja 2.

Anduri titp: PT1000, punane kaabel (> 150 °C)

(B32) Paikeseenergia laadimise andur

Asukoht: paikesesoojusvaheti pealevoolul.
Andur Uhendatakse releekaardi kontaktidega X1 5 ja X1 6.
Anduri tiup: PT1000, hall kaabel

((B33) Andur, paikesesiug (tehases paigaldatud)

Asukoht: paagi alumises anduritorus.
Andur Ghendatakse releekaardi kontaktidega G67 ja G68.
Anduri tiup: NTC 22k

(B41) Andur, valine akupaagi, llemine

Asukoht: paagi Ulemise osa anduritorus vdi veesargi pinnal.
Andur Glhendatakse releekaardi kontaktidega X3 9 ja X3 10.
Anduri titp: NTC 22k

(B42) Andur, véline akupaagi, alumine

Asukoht: paagi alumise osa anduritorus voi veesargi pinnal.
Andur Gihendatakse releekaardi kontaktidega X3 11 ja X3 12.
Anduri titp: NTC 22k

(B43) Valise soojaveepaagi andur

Asukoht: valise soojaveepaagi anduritorus v8i veesargi pinnal.
Andur Ghendatakse releekaardi kontaktidega X2 7 ja X2 8.
Anduri tadp: NTC 22k

(B50) Basseiniandur

Asukoht: basseinipumba ja basseini vahel tagasivoolutorul.
Andur Uhendatakse laienduskaardi X3 kontaktidega 15 ja 16.
Anduri tadp: NTC 22k

d =

Andur NTC 22k, valge kaabel

‘ _
4 [N ] —

>
\ \ <
Péaikeseandur PT1000, hall vi punane kaabel
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19.7 Vooluanduri Uhendamine

Kolm vooluandurit (Uks iga faasi kohta) paigaldatakse kaitsmepaneelile
jargmiselt:

Toote toitmiseks kasutatava jaotuskilbi sisendfaasidele paigaldatakse
vooluandurid. Seejarel Uhendage katlaga elektriskeemi jargi. Toode jalgib
kdigi faaside voolutugevusi ning vdrdleb neid soojuspumba koormusliilitile
seadistatud vaartusega. Kui voolutugevus on suurem, siis vahendab juhtplokk
soojusvlimsust. Kui see on endiselt liiga suur, vahendatakse v8imsust

veel. Kui voolutugevus langeb seadevaartusest madalamale, siis vGimsust
suurendatakse.

See tdhendab, et vooluandurid ja toote elektroonikasusteem takistavad
peakaitsmete Ulekoormamist toote poolt. Vooluandurite kaabliava 1&abimd6t on
11 mm.

Elektrikilbist

Vooluandur Kaitsmepaneel

Katlasse
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19.8 Paigalduselektriku tehtavad seadistused

Paigalduselektrik peab pérast paigaldamist tegema jargmised
seadistused:

. Peakaitsme suuruse valimine.

. V@imsuspiirangute seadistamine.

. Ruumiandurite henduste kontrollimine.

. Kontrollige, et Uhendatud andurite naidud oleksid ootuspéarased.
. Tehke jargmised kontrollid:

Ruumiandurite tthenduste kontrollimine

1. Kerige menuus ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete test/Kuttering”
valikuni ,Ruumianduri LED” ja valige see.

2. Valige ,Sees”. Kontrollige, kas ruumianduri LED suttib. Kui ei,
kontrollige kaableid ja Ghendust.

3. Valige ,Valjas”. Kui LED lulitub valja, on kontroll I6petatud.

Uhendatud andurite kontrollimine

Kui mdni andur on valesti iUhendatud, kuvatakse ekraanil teade, nt ,,Alarm,
anduri rike”. Kui mitu andurit on valesti ihendatud, kuvatakse alarmid eri
ridadel. Kui Ghtegi alarmi ei kuvata, on andurid digesti ihendatud. Pange
tahele, et ruumianduri alarmifunktsiooni (LED) ekraanil kontrollida ei saa. Seda
tuleb kontrollida ruumianduri juures. Vooluanduri ihendusel alarmi pole, kuid
voolutugevuse vaartust saab vaadata menuds , Toimimine”.

19.9 Varutoiteallika paigaldamine

Triukkplaadil oleva DIP-lulitiga saab seadistada varutoiteallika. DIP-Iuliti juures
on tahistus ,RESERV” (VARUTOIDE).

@4:7 74?24::9:,>09/4>: ":?>>?,-:A,>? A:>,88:A,=@6 ??70=0"4
3x400V
Laliti 5 4 3 2 1

Voolutugevus

1x230V

RESERV

484>+

On

Tehaseseaded
3X400V

Laliti - 4 3 2 1

Voolutugevus

3x230V

L2-13 L1-13

Voimsus - 2,3 kw 1,2 kW 2,3 kw 1,2 kW

RESERV

On

LN <Cm<
M NNAA

Doddd

Tehaseseaded
1x230V ja 3x230V
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20.

Lisa-elektritenni paigaldamine

Tootes CTC EcoZenith i555 Pro on kaks 9 kW elektritenni, mis on tehases
paigaldatud. Vdimalik on paigaldada 9 kW lisa-elektritenn, misjarel
koguvBimsus on 27 kW. Kolmas elektritenn on CTC lisatarvik ja Ghendatakse

jargmiselt:

1. Lahutage EcoZenith elektrivdrgust.

2. Vajaduse korral tihjendage EcoZenith veest.

3. Eemaldage plastist esipaneeli kinnitamiseks kasutatud neli kruvi,
kaks Uleval ja kaks all, ning eemaldage plastist esipaneel. Enne
esipaneeli taielikku eemaldamist ihendage ekraanikaabel lahti. Kaabli
lahtiihendamiseks vajutage pistikul olevat nuppu ja tdommake kaablit
alla.

4. Eemaldage 2"-kork kohast, kuhu paigaldatakse tlemine elektritenn.

5. Paigaldage elektritenn uue maaritud lapiktihendiga. Soovitatav
pingutusmoment — 220 Nm.

6. Tenni kaabel on rulli keeratud ja vitsaga kinnitatud. Eemaldage vits
ning Ghendage valged 6 kW téhistusega kaablid elektritenni pruuni
kaablihiilsiga ja thendage mustad 3 kW kaablid elektritenni musta
kaablihulsiga.

7. Taitke EcoZenith veega ja veenduge, et lekkeid pole.

8. Paigaldage esipaneel.

9. Lulitage elektritoide sisse.

10. 0 900=420:0706?=472099:809 >:é ,42,7/,5,2 %% =,?7708490?2
Elektritennid/Ulemine elektritenn”.

11. Testige elektritenni Uhendusi menuls ,Paigaldaja/Hooldus/Seadmete
test/Lisakdtte test”.

12. Seadistage elektritennid menius ,Paigaldaja/Seadistus/
Elektritennid”.

13.  Ulemine elektritenn on niitid kasutamiseks valmis.
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21. Lisaboileri paigaldamine

CTC EcoZenith i555 Pro vdib juhtida kas kolmandat elektritenni vdi lisaboilerit.
Neid ei tohi mingil juhul korraga Gihendada. Lisaboileri ihendamiseks tuleb
EcoZenithi elektrikaabeldus uuesti thendada. Tuletame meelde, et EcoZenithi
elektritdid voib teha vaid litsentseeritud elektrik. Elektritdod tuleb teha
kohaldatavate normide jargi.

1. Lahutage EcoZenith elektrivdrgust.
2. Teostage lisaboileri ja pumba toruiihendused.

3. Eemaldage plastist esipaneeli kinnitamiseks kasutatud neli kruvi,
kaks uleval ja kaks all, ning eemaldage plastist esipaneel. Enne
esipaneeli taielikku eemaldamist ihendage ekraanikaabel lahti. Kaabli
lahtiihendamiseks vajutage pistikul olevat nuppu ja tdommake kaablit
alla.

4. Teostage pumba ja anduri elektriihendused elektriskeemi jargi.

5. Lahutage kaabel valjundist X7. Jalgige, et kaabel ei puutuks kokku
metallosadega ja et ei tekiks IUhist. Kaabli ots tuleb katta otsahtilsi voi
muu sarnase isolatsiooniga v@i siis tuleb kaabel taielikult eemaldada.

6. Uhendage lisaboileri kaivitusrelee valjundiga X7 18. Uksikasjad leiate
elektriskeemilt.

7. Paigaldage esipaneel.

8. Lulitage elektritoide sisse.

9. 0 900=420:74>,-:470=:809 >:é ,42,7/,5,2 4>,-:470=0+

10. Lisaboiler on niitid kasutamiseks valmis.
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22. Releekaardi elektriskeem, 3x400V

586242
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23. Releekaardi elektriskeem, 1x230V

586380
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26. Osade loend, elektriskeem

Al Ekraan

Al

Pealevooluandur 2

3
2
5
9

Laienduskaart

B 17&
temperatuuriandur
B i 17&
ali 17&

7
12 Ruumiandur 2
B15 Valisandur

B30 Péaikesepaneelide sissevoolu  PT 1000
andur
B32 Paikesepaneelide PT 1000

laadimisandur

B41 Andur, valine akupaagi, 17&
Ulemine

Gl

Radiaatoripump 1

G3 Radiaatoripump 3
Gl1 Laadimispump 1

G13 Laadimispump 3

K2
2

Y21 Kolmesuunaline ventiil, soojuspump sisse/
vélja

Y40 Kolmesuunaline ventiil, valine akupaagi

2 Paindlik kaugjuhtimine / tarkvérk

CTC I
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27. Andurite takistused

NTC 3.3K NTC 22K NTC 150

Elektriboileri,
pealevoolu,
Suitsugaasiandur ruumianduri Valisandur
Temperatuur °C 7DNLVWXV demperatuur °C WDNLVW XVTemperatuur °C 7DNLVWX

300 64 130 800 70 32

280 85 120 60 43

260 113 110 50 60

240 168 100 40 85

220 90 30 123

200 80 20

180 70

20 61465

PT1000
Temperatuur °C 7DNLVWXV demperatuur °C 7TDNLVWX

-10 960 60 1232

50 1194 140 1535
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28. Signaaliihenduste paigaldamine

Juhtpaneeli signaalipordid

Port 1. RS485-port, kaitseisolatsioonita.
Véalisseadmetele, nt hoone juhtsiisteem (BMS*).

Port 2. Vorgupistik (Ethernet); lugege
Uhendamise teavet jargmiselt lehekdljelt.

Maaratlemine, rakendus:

myUplink: ,Jah” lubab rakendusega Gihenduda.

Méaéaratlemine, veeb:

»~Jah” lubab vBrguiihenduse loomist,
ekraanipeegeldusfunktsiooni ,CTC Remote” ning
BMS-kaugjuhtimisfunktsiooni, kui vérgukaabli abil
luuakse Uhendus kohaliku vérguga.

Port 3. Toote elektrijuhtmete Uhendamine
ekraaniga: tehases Ulhendatud.

0

Olemasolev hoone

juhtsiisteem
&7& WRRGH
' = b
H
Ruuter
Internet
myUplink
- (rakendus)
&7& WRRGH
I EI q —_—
H
Ruuter
&7& 5HPRWH HNUDDQL SHHJHOGDPL

tahvelarvutisse/arvutisse)
&7& WRRGH

*Port 2 - vorgupesa (Ethernet), kui BMS Ulhendatakse TCP/IP kaudu.
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28.1 Etherneti kaabli thendamine

%38=2@:5,:=,609/@>02,: 309/@>0:/0 900=484>06>:5,:A848,7/,84>06>:?2@70-:
allkirjeldatud viisil thendada Etherneti kaabel.

1. Paigutage Etherneti kaabel toote vasakul kuljel killgmise ja Glemise
soojustuspaneeli vahele. Ulemine plastpaneel tuleb seejarel lahti
keerata ja veidi kergitada, et kaabel sisestada; vt joonist.

2. Avage ferriitimbrise pakend ning pange ferriitimbris imber
pistikuga vérgukaabli.

3. Uhendage Etherneti kaabel juhtpaneeliga.

4. Uhendage Etherneti kaabel vérgupordi voi ruuteriga.

«309/@>0:7@-,84>06>:5,:/0 900=484>06>:A7?:
jaotist ,Kommunikatsioon” peatiikis ,Paigaldaja/
Maératlemine”.

? ‘
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28.3 Remote — ekraani peegeldamine

Uhendage Etherneti kaabel, vaadake eelmist
lehekiilge.

Paigaldaja/Maéaratlemine/Kommunikatsioon/
Veeb — Jah. Lubab tootel luua kruptimata
veebithenduse kohtvorkudes. Vaja on
internetiruuterit ja tulemadri.

Paigaldaja(d) — Skannige QR-kood

tahvelarvuti voi nutitelefoniga.

Salvestage lemmikuna/ikoonina telefonis/
tahvelarvutis/arvutis. Kui nutitelefon/tahvelarvuti
on thendatud koduse vdrguga, saab toodet

juhtida seadme puuteekraanil samamoodi nagu
toote ekraanil.

Rakenduses: Skannige QR-kood vdi sisestage
aadress “http://ctcXXXX/main.htm”.

(XXXX = kuvari seerianumbri neli vimast numbrit,
naiteks S/N 888800000040 =
“http://ctc0040/main.htm”.

Probleemide korral: kldpsake lingil, et
varskendada seadme praegusele IP-numbrile.

28.2 myUplink — rakendus

Maératlemine: myUplink. Vt ,Paigaldaja / Maaratlemine /
Kommunikatsioon / Veeb” — ,Jah”.

Rakenduse installimine.

.

Laadige myUplink alla App Store'ist vdi Google
Playst.

Looge konto.

Jargige rakenduse abifunktsioonis antud
juhiseid.

CTC I

Tahvelarvuti/nutitelefon/arvuti kohalikus vérgus puuteekraanina
,Paigaldaja / Maaratlemine / Kommunikatsioon / Veeb” — ,Jah”.
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29. Esmakordne sisselllitamine

CTC EcoZenith i555 v6ib kaivitada ka ilma ruumiandurita; sel juhul juhitakse
kitet maja kittekdvera jargi. Ruumianduri voib sellegipoolest paigaldada LED-
alarmi funktsiooni saamiseks. Sel juhul tihistage ruumianduri valik menuis
.Paigaldaja/Maaratlemine”.

29.1 Enne esmakordset sisselulitamist

1. Kontrollige, et siisteem oleks veega taidetud, hutatud ja digel rohul
ning et lekkeid pole. Susteemis olevale Shule (mis takistab ringlust)
vOib viidata naiteks soojuspumba Ulerdhukaitse rakendumine.

2. Kontrollige, et kbik thendused oleksid tihedad.

3. Kontrollige, et kbik ststeemi klapid oleksid digesti ihendatud ja
seadistatud.

4. Kontrollige, et kdik kaablid, andurid ja ringluspumbad oleksid digesti
paigaldatud ja ihendatud. Lugege ka peatukki ,Elektritood”.

5. Kontrollige, et seade oleks kaitstud dige kaitsmega (kaitsmepaneel).

6. %009/@20 :0?:A,=@6 ??0?0=8:>7,,?7::9:6 78@84>6,4?>0=0"4484>+:
Varukittetermostaat asub esipaneeli taga elektrikilbi alumises
>,>+:%,=@6 ?7?70?0=8:>?,,?74:>0,/84>06>:6 78@84>6,|&L?V3(Qe;£é’4484:
keerake see I6puni vastupéeva, et kruvikeerajapesa oleks vertikaalne pesa
(véljalllitatud asendis) ja seejarel keerake péripaeva, kuni pesa
on suunatud kilmakaitsestimbolile (ligikaudu 1/8 p&oret).
78@84>6,4?>0>0,/4>?2@> :74246,@/@:®°:V *

7. Kui paigaldatud on soojuspumba kaitselliliti, siis kontrollige, et see
on ON-asendis. Pange tahele, et jadamisi Uhendatud soojuspumpade
korral tuleb viimasel soojuspumbal teha vastav seadistus ehk viimase
pumba DIP-liliti 2 peab olema asendis ON ja teiste pumpade omad
asendis OFF.

8. Lugege soojuspumba paigaldus- ja hooldusjuhendit. Kui katel on
juba paigaldatud, siis kontrollige, kas selle temperatuur on digesti
seadistatud, naiteks 70 °C.
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Lulitage toide kaitselllitiga sisse. Ekraanile ilmub pilt ja toitetuli suttib.
Rakendub tehaseseadistus, naiteks thendatud soojuspumpade kompressorid
on blokeeritud. Kui EcoZenith lulitatakse sisse esmakordselt voi 24 tunni
jooksul parast esmakordset sisselllitamist, siis kuvatakse punktid 1-3.

1. Valige keel ja kinnitage valikutega OK -> Edasi.
2. Kontrollige, et slisteem on veega taidetud, ja kinnitage -> Edasi.

3. Valige dige sisendpinge.
Kinnitage -> Edasi.

4. Peakaitsme A; valige peakaitsme suurus (10-90 A).
Kinnitage -> Edasi.

5. Vooluandurite teisendustegur; valige teisendustegur (1-10).
See meniu sisaldab vooluanduri kasutatavat teisendustegurit.
Seda seadistust on vaja vaid siis, kui ihendatud on vaiksematele
voolutugevustele kalibreeritud vooluandur. Naide: Kasutaja
(seadistatud) vaartus 2 => 16 A on 32 A.
Kinnitage -> Edasi.

6. ,C:?20994/0:A348>@>:6& :A,7420:3[u° 3:6&+
7. Kompressor 1; valige, kas kompressor 1 tuleb blokeerida vdi lubada.

Seda saab muuta ka menlis Paigaldaja/Seadistus/Soojuspump 1-3.
Kinnitage -> Edasi.

8. Seadistage iga kitteringi jaoks Maks. pealevoolu °C, Kittekdver ja
Tapsustus. Vaata ka menuiid: Paigaldaja/Seadistus/Kuttering 1-3.

Kinnitage -> Edasi. SEIVESEEE SEELEE

menuus ,Paigaldaja/
9. EcoZenith on nuud kasutamiseks valmis ning td6tab Seadistus / Salvesta
tehaseseadistuses. Muude seadete kohta lugege peatukist

L L seaded”.
+Uksikasjalikud menutkirjeldused”.

29.2.1 Alustamine

6%#VWHHPL GH,QHHULPLQH

. EcoZenith tajub, kas pealevooluandurid 1 ja 2 ning ruumiandurid 1 ja
M::9: 309/,?7@/ :9492:6@4:5,3 :>44>:/0 900=4-:,@?:8,,?>077:6 ?2?20=4924/:
1 ja 2 ning nendega seotud ruumiandurid olekusse ,Jah”.

. Kerige menuis allapoole ja valige Ghendatud siisteemidele olek ,Jah”.
Elektritennidel on tehaseseadistuses olek ,Jah”.

. Soojuspumpade 1-3 kasutamiseks seatakse neile olekud ,Jah”.
Seejérel tuleb iga pumba jaoks valida EcoPart v6i ECoAIr ning
seejarel valida, kas laadimispump on lulitatav (releejuhtimisega) voi
reguleeritava kiirusega (PWM).

Talitltusandmed

. Kontrollige, kas tlemises ja alumises paagis on soojusndudlus.
Soojusndudlus on olemas, kui Ulemise v8i alumise paagi temperatuur
on seadevaartusest 5 °C madalam. Sel juhul tuleb kompressori
kaivitamine 10 minutit edasi likata. Selle kohta on teave saadaval
peamentis. Kontrollimiseks naaske peamendiisse.
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